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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA NA CONTENGCAO 04 NA RODOVIA MUNICIPAL
JOAO BATISTA WENDHAUSEN

MUNICIPIO: LAGUNA - SC

AREA DA INTERVENCAO: 109,78 m?

O presente Memorial Descritivo e de Especificacbes Técnicas trata da fixacao de pedras
jogadas, para a estabilizacao de taludes na saida do cdrrego existente e seu desague na lagoa Santo
Antonio dos Anjos, no Municipio de Laguna, Estado de Santa Catarina.

O proposito fundamental da estabilizacao e protecao de margens da Rodovia, sob o ponto
de vista hidraulico, dentro dos limites estabelecidos para a sua utilizacao, seja, como componente
de um sistema de drenagem.

OBJETIVO PRINCIPAL

= evitar a erosao das margens com perda de material e danos aos terrenos adjacentes;
» melhorar o alinhamento do fluxo, manter a forma da secao transversal;

= contribuir com a estabilidade geotécnica;

= contribuir com a manutencao, aspectos visuais e paisagisticos, limpeza e etc.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. A execucao de todos os servicos contratados obedecera rigorosamente as normas em
vigor da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

1.2. A mao-de-obra a ser empregada devera ser de primeira qualidade e o acabamento
esmerado.

1.3. Ficara a critério de a Fiscalizacdo impugnar qualquer trabalho que nao satisfaca as
condicoes contratuais.

1.4. As especificacdes referentes a este relatorio foram organizadas com base no projeto
técnico em anexo.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. A Contratada sera responsavel por fornecer e instalar placas da obra, em locais
previamente autorizados pela Fiscalizacao e conforme legislacao da prefeitura.

2.2. A Contratada sera responsavel pelo desmonte, extracdo, transporte e lancamento
das pedras para a obra de estabilizacao dos taludes.

2.3. Devera ser explorada uma pedreira existente e ja licenciada, especificamente
devido as caracteristicas do enrocamento a ser construido, somente com pedras graudas.

2.4. Nao sera possivel transportar para o local da obra raspa de pedreira, finos ou pedra
menor do que a menor massa individual especificada, ficando a responsabilidade da Fiscalizacao
garantir a aprovacao das pedras individuais no local da pedreira, antes do transporte para o local da
obra.

Caracteristicas das rochas:

- A rocha a ser empregada na construcao dos enrocamentos devera ser de boa qualidade,
sd e compacta, inalteravel a acdo dos agentes atmosféricos, ao ataque quimico pela agua do mar e
as alternancias de imersao e emersao;
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- O material rochoso devera ser isento de substancias vegetais, de argilas e terras, bem
como de capas de jazidas, de matérias intemperizados e outros estranhos a rocha sa;

- Os blocos ndo deverao apresentar crateras, fissuras ou superficies de fratura, nem
outras imperfeicoes ou defeitos que possam contribuir para seu faturamento nas operacdes de
manuseio e transporte ou sob a acao das intempéries e das ondas marinhas;

- Sua resisténcia a ruptura por compressao simples, normal ao leito do estrato, devera
ser superior a 0,5t/cm? e sua massa especifica apds a saturacdo com agua doce e secagem da
superficie devera ser superior a 2,65 t/m3, com tolerancia maxima de 0,05 t/m3 para menos deste
valor.

3. PROJETO EXECUTIVO

3.1. Apds a locacao da obra, a execucao do enrocamento deve ser precedido de limpeza
do terreno e escavacao, onde a geometria projetada requerer a sua regularizacao.

3.2. A base e os taludes devem ser regularizados de maneira que se obtenha uma
superficie suficientemente plana para a implantacdo do enrocamento, sendo usado areia grossa.

3.3. As pedras devem ser jogadas, alternando-se os seus diametros, de modo que se
obtenha o apoio das pedras maiores pelas menores, assegurando um conjunto estavel, livre de
grandes vazios ou engaiolamentos.

3.4. A arrumacao das pedras deve ser executada de modo que as faces visiveis do
enroscamento fiquem uniformes, sem depressdes ou saliéncias maiores que a metade da maior
dimensdo das pedras utilizadas. O controle da execucdo dos enrocamentos é feito visualmente,
envolvendo a verificacao do assentamento, dimensdes, condicdes de preenchimento e estabilidade.

3.5. Os servicos referentes a construcao do enrocamento compreendem todas as
operacdes necessarias a execucdo da obra, desde a exploracdo da pedreira, transporte de pedras
até o local da obra, estocagem préoximo ao local, seus lancamentos e controles, de forma a atingir a
geometria final.

4. CONTROLE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.1. Nas operacoes de escavacdo é exigida a adocao dos seguintes procedimentos para
mitigacao dos impactos gerados pela execucao das obras.

o evitar o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos
desnecessarios a vegetacdo e interferéncias na drenagem natural, evitando o excesso de
carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;

« implantar a sinalizacao de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes
aos servicos;

« as areas afetadas pela execucao das obras devem ser recuperadas mediante a limpeza
adequada do local do canteiro de obras e a efetiva recomposicao ambiental;

» ndo podera ser efetuado o lancamento do refugo de materiais utilizados nas areas
lindeiras, na lagoa e em qualquer outro lugar que possam causar prejuizos ambientais;

« ndo é permitida a queima do material removido;

« evitar bota fora muito proximo a lagoa;

« impedir movimentos de terra, restos de material, erosao as margens evitando que se
misturem ao corpo hidrico;

« Uso de matérias primas ecoeficientes;

« gerar minimo de residuos e contaminacdo durante a execucao dos servicos;

« evitar, minimizar e controlar as emissdes dos veiculos e equipamentos e as emissdes de
poeira, odores e bi aerossois durante o recebimento e a descarga.
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5. CONSIDERACOES FINAIS

5.1. Todos os danos causados a servicos adjacentes, durante o andamento dos servicos
especificados, deverao ser reparados sob total responsabilidade da Contratada.

5.2. Apos a conclusao total da obra a contratada devera efetuar sua limpeza geral,
colocando-a em condicoes de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalacoes
auxiliares serem removidas.

5.3. Todos os casos que nao se enquadrem nesse Memorial serao resolvidos conforme as
determinagdes da Fiscalizacao.

Tubarao, 03 de outubro de 2019.

JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO
Engenheiro Civil- CREA/SC 10721-1
Registro Nacional 250.035.475-0




