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Parque Infantil

Area descoberta

GAS COZINHA;

Area: 1.12m2

QUADRA EXISTENTE
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Area: 7.40m2

Depésito

Cozinha

Area: 19m2

Pé-direito 2.70m

)| |Lavatério

Refeitorio / area coberta

Sala de aula
Pé-direito 2.96m
Area: 40,77m2

Laboratério
Pé-direito 2.96m
Area: 13,62m2

Almoxarifado
Area: 10.5m2
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Biblioteca
Pé-direito 2.96m
Area: 25,67m2

Sala 3
Pé-direito 2.93m
Area: 43.53m2

Pé-direito 2.89m
Area: 47.24m2
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PILARES DO COLARINHO

IP01,P02,P03,P04,P05,P06,P07, POS, P09, P10, Pi1, P12
P13,P14,P15,P16, P17, P18, P19, P20,P21
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ESTRIBO 1 # DE 5,0 C. 15 CM.
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ADOTAR 6 # 3/8 — VARIADD

X\_ADOTAR 2 # 5/16 CORRIDOS

ADOTAR 2 # 3/8 CORRIDOS

ESTRIBO DE 5,0 C. 20 CM.
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CINTA DA COBERTURA - 12X30
2 o

X\_ADOTAR 2 # 5/16 CORRIDOS

ADOTAR 2 # 3/8 CORRIDOS

ESTRIBO DE 5,0 C. 20 CM.

O cobrimento minimo da armadura sera de 2,5cm para pilares e cintas de amarracéo. Ja
para as partes de estrutura que estdo em contato direto com o solo a cobertura sera de
3,00cm. O fck destes elementos estruturais € de 18MPa, pelo menos.

O contrapiso também sera em concreto armado, sobre o aterro apiloado manual-
mente, molhado. O fck deste contrapiso deve ser de 15Mpa, pelo menos. Em primeiro lugar
alem do terreno estar bem compactado, é preciso forrar o chao com britas fazendo uma
cama para o mesmo. A seguir sera necessario fazer uma malha com ferro de 8mm no sen-
tido transversal e longitudinal mantendo quadrados de 25cmx25cm. Para o concreto é re-
comendavel que ele tenha um espessura de 8cm e o traco do concreto seja 1:3:3 ( 1 lata
de cimento+3 latas de pedras+3 latas de areia ). Esse concreto deve ser bem misturado
em betoneira. A cura Umida para este concreto deve ser por 7 dias ,sempre molhando uma
vez de manha e uma vez a tarde , e dependendo até 3 vezes ao dia.
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