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1. INTRODUGAO

Este memorial descritivo destina-se ao projeto estrutural de fundagao da E. E. B. Dr.
Armando Calil Bulos, de Laguna — SC.
O objetivo deste documento é discriminar especificagcdes, detalhamentos e servigcos de

fundagao da referida obra.

2. INFORMAGOES GERAIS

2.1 Descrigao da Edificagdao

Trata-se de edificagdo de dois pavimentos, com area arquitetdnica aproximada de 1190
m?, em estrutura de concreto armado, vedagdes em alvenaria de blocos ceramicos revestidos

em reboco desempenado, e acabamento em pintura.

Figura 1 — Localizagao escola
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2.2 Uso Pretendido
Edificacao destinada ao ensino.
2.3 Inscrigao Municipal

10955

2.4 Nome do Proprietario

Prefeitura Municipal de Laguna.
CNPJ: 82.928.706/0001-82

2.5 Enderec¢o do Imével

Rua Prof. Abigail Tomé Serafim, Bairro Estreito — SC.

2.6 Responsavel Técnico do Projeto

Eng. Guilherme Silveira de Oliveira
CREA-SC: 126.956-9
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Normas técnicas:

e NBR 6122:2019 — Projeto e execugao de fundagbes

o NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto armado

e NBR 6120:2019 — Agdes para o calculo de estruturas de edificagcdes
e NBR 6123:1988 — Forgas devidas ao vento em edificagbes

o NBR 8681:2003 — A¢des e seguranga nas estruturas

e NBR 6484:2001 — Sondagens de simples reconhecimento com SPT
e NBR 6502:1995 — Rochas e solos

Sondagens:

e Relatorio de Sondagem — GEOTEC
e Sondagens SPT SP01, SP02, SP03 (ANEXO)
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4. PROJETO DE FUNDAGAO

4.1. Consideragées iniciais

O tipo de fundacdo adotada leva em consideracdo o estudo do solo, viabilidade
construtiva, planta de cargas da estrutura, condigbes normativas, economia e seguranga.

O projeto arquitetdnico prevé edificagdo de dois pavimentos com altura de 8m, e castelo
d’agua com altura 15m.

Cargas verticais provenientes da estrutura variam de 25,0 a 106,0 tf, com momentos
fletores maximos, em modulo, de 9,3 tfm.

As sondagens SP01 e SP03 tem perfil geolégico semelhante, com camadas
predominantemente de constituidas de areia, com NSPT nas primeiras camadas de 3 a 8, com
grande aumento a partir dos 4,0 m.

O nivel d’agua foi encontrado em todos as sondagens com profundidade aproximada de
1,20m.

4.2. Solugao de Fundagao

Condigdes observadas para a escolha do tipo de fundacgao:
e Presenca de construgdes vizinhas
e Ocorréncia de camada mole, muito mole efou fofas a profundidades
inferiores a 3,00 m
e Nivel d’agua acima da cota de apoio da fundagao

e Cargas leves e medianamente leves provenientes da estrutura

4.2.1. Fundagées Superficiais

A fundagao superficial € aquele elemento que transmite ao terreno tensdes distribuidas
sob a base da fundagdo. Se dividem em sapatas, sapatas corridas, sapatas associadas e radiers
e, normalmente, sdo apoiadas a menos de 3m da cota do nivel mais baixo da edificagao.

A alternativa em fundacgao superficial passa a ser viavel quando, a partir de 1m abaixo
da cota de implantagao do nivel mais baixo da edificagdo, encontra-se terreno com resisténcia e

deformabilidade compativel com a estrutura.
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Foi verificado a possibilidade de apoio de sapatas em profundidade de 2,5m e 4,0m,
sendo que a primeira resultou em volumes muito grandes de fundagdo, devido a capacidade
menor resistente do solo. E a mais profunda, exige grandes volumes de escavagédo e
movimentacdo de terra. A qualquer profundidade, com o Nivel d’dgua encontrado nas
sondagens, seria necessario o rebaixo temporario do lencol freatico para execugédo. Esses

fatores inviabilizaram a solucéo.

4.2.2. Fundagées Profundas

Fundacdes profundas sdo aquelas cujas bases estdo implantadas a uma profundidade
superior a duas vezes sua menor dimensao e a pelo menos 3m de profundidade, transmitindo a
carga ao terreno pela base (resisténcia de ponta) ou por sua superficie lateral (resisténcia lateral
ou de fuste), ou combinagao das duas. Sdo separadas em estacas, executadas por cravagao,
escavacgao, injecao, ou solugdes mistas; tubuldes, que sdo fundagdes escavadas em formato
cilindrico que requerem a descida de operario ao seu interior.

Os tipos de estacas disponiveis sdo estacas de madeira (somente para estruturas
temporarias), estacas pré-moldadas, estacas de perfil de ago ou mistas, estacas Franki, estacas
Strauss, estacas escavadas a trado manual (estaca broca), hélice continua e estaca raiz.

As estacas pré-moldadas, de perfil de ago ou mistas, e estacas Franki, sdo executadas
com cravagao que causam vibragdes no solo podendo danificar edificagdes vizinhas. Esta
condicao inviabiliza a solugdo em estacas cravadas.

Execucgdo de estacas Strauss e estacas escavadas com trado sem revestimento, séo
limitadas a situagées em que a base fica acima do nivel d’agua.

Tubuldes séo de dificil execugdo quando ha a presenca de lencgol d’agua, sendo
necessario revestimentos em estruturas provisérias para estabilizar a escavagao e impedir a
entrada de agua, ou a utilizagdo de campanula de ar comprimido com execugao onerosa e de
risco, indicada para casos especiais em infraestrutura.

Estacas escavadas tipo hélice continua sdo executadas mediante a introdugdo no
terreno, por rotagédo, de um trado helicoidal continuo e de injegdo de concreto pela propria haste
central do trado, simultaneamente a sua retirada, com colocacdo da armadura apds a
concretagem da estaca. Esta solu¢do se aplica para as cargas da estrutura e € adequada para
o perfil de solo apresentado.

A estaca raiz caracteriza-se pela execugdo por perfuragdo rotativa e por uso de
revestimentos integral no trecho do solo, completada por colocagao de armadura em todo o

comprimento e preenchimento com argamassa cimento-areia. Sua execug¢do nao produz
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choques nem vibragbes, seu processo executivo permite executa-las através de obstaculos tais
como blocos de rocha ou pegas de concreto, e os equipamentos sdo de pequeno porte,
possibilitando o acesso a ambientes restritos. Esta solugdo atende as cargas da estrutura e as
condi¢des de execucao.

A solugao em estaca hélice continua € mais pratica, mais econémica e comum na regiao,

sendo a mais indicada para este o projeto.

4.3. Carga admissivel

Foi utilizado o método de valores admissiveis para o desenvolvimento do projeto de
fundagdes. Para este método sao utilizados os esforgos caracteristicos provenientes da estrutura
no nivel do topo das fundagdes.

A carga admissivel, calculada com métodos semiempiricos, € obtida pela soma da
parcela de resisténcia de ponta da estaca com a parcela de resisténcia lateral, dividido pelo fator
de seguranga global. O fator de seguranga global FSg adotado foi de 2,0 - valido para carga
admissivel determinada por método semiempirico.

Para solicitagbes obtidas de combinagdes de agdes nas quais o vento é a acao variavel
principal, as cargas admissiveis em estacas podem ser majoradas em até 15%, respeitando fator
de seguranga global FSg maior que 1,6.

Utilizando e comparando os métodos de Antunes & Cabral (1996), Aoki & Veloso (1975)
e Decourt & Quaresma (1978), foi calculada a capacidade de carga:

o Estaca hélice continua de 40 cm de diametro, com 10 m de comprimento, com
50 tf de carga admissivel;
o Estaca hélice continua de 50cm de didmetro, com 10m de comprimento, com 60

tf de carga admissivel.

5. ORIENTAGOES PARA A CONSTRUGAO

5.1. Disposi¢coes Gerais

Durante a obra devem ser mantidas as especificagées estabelecidas em projeto. A
substituicdo de especificacdes constantes no projeto sé podera ser realizada com a anuéncia do

projetista.
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A empresa de projeto ndo se responsabiliza pelas modificagbes de desempenho
decorrentes de substituicao de especificagdo sem o seu conhecimento.

A construtora devera aplicar procedimentos de execugao e de controle de qualidade dos
servigos de acordo com as respectivas normas técnicas de execugao e controle.

Os materiais a serem empregados, bem como a mao-de-obra deveréo ser de primeira
qualidade e comprovada experiéncia e capacitagdo, visando a boa técnica e acabamento

esmerado, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

5.2. Perfuragao

A perfuragao se da pela introdugao do trado, de forma continua por rotagao, até a cota
prevista em projeto, com minimo desconfinamento do solo.

A perfuratriz deve ser posicionada e nivelada para assegurar a centralizagdo e
verticalidade da estaca. O didametro do trado deve ser verificado para assegurar as premissas de
projeto. A haste é dotada de ponta fechada por uma tampa metalica recuperavel.

Antes da execugédo da primeira estaca de cada dia de trabalho (ou sempre que houver
necessidade de limpeza da tubulagdo) deve-se garantir que a tubulagédo da concretagem, entre
o cocho e o trado da hélice continua, esteja totalmente cheia de concreto. Para tanto, com a
tampa metalica da haste interna do trado removida, deve-se expurgar toda a calda de lubrificagdo
que é langada antes do concreto. Apds se constatar que toda essa calda foi expurgada e que a
tubulagédo esta cheia de concreto, tampa-se a ponta da haste interna do trado e se inicia a
perfuragdo com a introdugdo do trado continuo até se atingir a cota de projeto. Nesta etapa a
monitoragdo eletrbnica, que é parte inerente ao processo e indispensavel, deve registrar ao
menos a profundidade, a velocidade de rotagéo do trado, a velocidade de avanco e a pressao
do torque.

O uso de prolonga de até 6,0 m & aceitavel para estaca com comprimento superior a
18,0 m, executada com perfuratriz equipada com trado minimo de 18,0 m. Com trado inferior a

18,0 m, a prolonga fica limitada a 10 % do comprimento total da estaca.

5.3. Concretagem

Atingida a cota de ponta prevista no projeto e com toda a tubulagdo cheia de concreto,
conforme acima, inicia-se a fase de concretagem da estaca. Nesta operagao deve existir perfeita

coordenacao entre os operadores do equipamento da hélice continua e do responsavel pela
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bomba do concreto que opera no cocho. O operador do equipamento avisa por sinal sonoro o
operador do cocho para que este comece o langamento do concreto e concomitantemente se
inicia o levantamento do trado da hélice continua para a expulsdo da tampa e inicio da
concretagem. Desta forma, procura-se garantir o contato efetivo do concreto da ponta da estaca
com o solo competente. Nao se permite subir o trado da hélice continua, para possibilitar a
expulsdo da tampa antes do inicio do langamento do concreto. A pressado do concreto deve ser
sempre positiva para evitar a interrupgdo do fuste e é controlada pelo operador durante toda a
concretagem.

Na etapa de concretagem a monitoragao eletrOnica deve registrar ao menos a velocidade
de subida do trado, a presséo de inje¢do do concreto e o volume bombeado. A concretagem é
executada até a superficie do terreno.

Se a concretagem da estaca for feita com o trado girando, este deve girar no sentido da
perfuragéo.

Devera ser utilizado concreto C30, com abatimento entre 220mm e 260mm, didmetro de
agregado de 4,75 mm a 12,5 mm e teor de exsudagao inferior a 4%. Consumo minimo de cimento

de 400 kg/m? e fator a/c menor ou igual a 0,6.

5.4. Colocacao de armadura

A colocagédo da armadura em forma de gaiola deve ser feita imediatamente apds a
concretagem e limpeza das impurezas do topo da estaca. Sua descida pode ser auxiliada por
peso ou vibrador. A armadura deve ser enrijecida para facilitar sua colocagéo. Os centralizadores

devem ser colocados aproximadamente 1,0 m do topo e 1,0 m da ponta da armagao.

5.5. Sequéncia executiva

Nao se devem executar estacas com espagamento inferior a cinco didmetros em

intervalo inferior a 12 h. Esta distancia refere-se a estaca de maior didametro.

5.6. Preparo da cabeca e ligagdo com bloco de coroamento

Para ligagcado da estaca com o bloco de coroamento devem ser observadas a cota de

arrasamento e o comprimento das esperas (arranques) definidos em projeto.
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O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. A se¢do resultante
deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operagao de demolicdo deve ser executada
de modo a n&o causar danos.

Na demolicdo podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia < 1 000 W)
para segoes de até 900 cm2. O uso de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja area de
concreto seja superior a 900 cm2. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre
efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.

Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser
demolido e recomposto. O material a ser utilizado na recomposicao deve apresentar resisténcia
nao inferior a do concreto da estaca.

No caso de comprimento de arranque inferior ao de projeto, deve-se executar emenda
por traspasse ou traspasse e solda, conforme a ABNT NBR 6118. Caso necessario, a estaca

pode ser demolida e recomposta para que o comprimento da emenda seja respeitado.

5.7. Concreto

O concreto a ser utilizado devera ser da classe C30, com:
e abatimento entre 220mm e 260mm;
e diametro de agregado de 4,75 mm a 12,5 mm;
e teor de exsudacao inferior a 4%;
e consumo minimo de cimento de 400 kg/m?;

e fator a/c menor ou igual a 0,6.

Os concretos destinados a fundagdo devem seguir a condigado A de preparo estabelecida
na ABNT NBR 12655. A mistura realizada em central de concreto ou em caminhao-betoneira
deve seguir o disposto na ABNT NBR 7212. Os materiais utilizados na fabricacdo do concreto,
como cimento Portland, agregados, agua (gelo) e aditivos, devem obedecer as respectivas
Normas Brasileiras especificas.

Antes do inicio da obra deve ser fornecida a carta de trago conforme a ABNT NBR 7212.
A carta de trago deve apresentar a quantidade em massa de cada componente do concreto e
informar o limite maximo de exsudacgéo (ver ABNT NBR 15558), a classe de abatimento e de
resisténcia e o abatimento (ver ABNT NBR 8953) e a avaliagdo da reatividade potencial (ver
ABNT NBR 15577-1).

Resisténcia a compressao em corpos de prova moldados conforme a ABNT NBR 5738
e ensaiados conforme a ABNT NBR 5739.
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A amostragem e o controle estatistico para aceitacao do concreto dever ser realizado de
acordo com a ABNT NBR 12655.

Podem ser utilizados aditivos plastificantes, superplastificantes, incorporadores de ar,
aceleradores e retardadores, desde que atendam as ABNT NBR 10908, ABNT NBR 11768.

5.8. Prova de Carga

Tenséo de trabalho nas estacas e nimero total de estacas na obra inferior aos limites da

Tabela 6 da NBR 6122, dispensando a necessidade de realizar provas de cargas neste projeto.

Assinado de forma digital por

GUILHERME SILVEIRA DE GUILHERME SILVEIRA DE

OLIVEIRA:00492851905  OLIVEIRA00492851905
Dados: 2020.11.03 09:48:20 -03'00'

Eng. Guilherme Silveira de Oliveira
CREA-SC: 126.956-9
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ANEXOS

Sondagem SP01

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 5484/01
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