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MÁX. 75cm

MÁX. 75cm

NOTAS:

- SERÃO COLOCADOS PELO MENOS TRÊS PLANOS DE ESPAÇADORES POR VÃO

- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE ESPAÇADORES PLÁSTICOS

- CANTOS E ELEMENTOS ESPECIAIS EXIGEM ESTUDO PARTICULAR

SEM ESCALA

DET. POSICIONAMENTO DE ESPAÇADORES VIGAS

25 3 N1 Ø 10
C=457

2 N2 Ø 16 C=821

210

2 N3 Ø 16 C=217

(2 Ø 2aCAM)
61

(Arm. Pele)
(Arm. Pele)

(Arm. Pele)

V1 19/80

P1 P2 V20 V23

Corte A

A

A

Corte B

B

B

ESC 1:50

ESC 1:25 ESC 1:25

73

12

 24 Ø 6.3 C/25
N10 (586)

 9 Ø 6.3 C/20
N10 (171)

 8 Ø 6.3 C/25
N10 (188)

41 N10 Ø 6.3 C=184

73

12

 23 Ø 6.3 C/25
N10 (572)

23 N10 Ø 6.3 C=184

2 N4 Ø 6.3
C=403

4 N7 Ø 10 C=421

12

20

2 N8 Ø 12.5 C=646

20

1 N9 Ø 12.5 C=475

2x3 N11 Ø 8 C=634

6

2x3 N13 Ø 8 C=612

25

2 N5 Ø 16 C=684

1 N6 Ø 16 C=326

97

2x3 N12 Ø 8 C=407

(2 Ø 2aCAM)

35 35

3 N1 Ø 10
C=672

50
11

2x1 N4 Ø 8 C=111

 2X1 Ø 82.
8

50

112x1 N4 Ø 8 C=111

 2X1 Ø 8 2.
8

V2 19/60

P5 P6

Corte A

A

A

ESC 1:25

ESC 1:50

53

12
 20 Ø 6.3 C/20

N5 (381)
 13 Ø 6.3 C/15

N5 (191)

33 N5 Ø 6.3 C=144

40 40

3 N2 Ø 20 C=682

2 N3 Ø 20 C=602

25

3 N6 Ø 12.5 C=830

3 N7 Ø 12.5 C=333

(3 Ø 2aCAM)
32

12

73

2 N1 Ø 16
C=503

70

4 N2 Ø 16
C=365

(2 Ø 2aCAM, 2 Ø 3aCAM)

73

12

2 N4 Ø 20
C=592

69

2 N5 Ø 20
C=487

(2 Ø 2aCAM)

69

2 N3 Ø 20
C=414

(2 Ø 3aCAM)

 7X1 Ø 10

3

2x3 N11 Ø 8 C=108
(Arm. Pele)

2x3 N12 Ø 8 C=550

24

(Arm. Pele)

2x3 N13 Ø 8 C=144
(Arm. Pele)

 13 Ø 10 C/10
N10 (123)

13 N10 Ø 10 C=187

V3 19/80

P7 P8

Corte A

A
A

Corte B

B

B

ESC 1:50

ESC 1:25

95

117x1 N8 Ø 10 C=201

73

12

 8 Ø 8 C/25
N9 (178)

 7 Ø 8 C/15
N9 (94)

 10 Ø 8 C/25
N9 (230)

25 N9 Ø 8 C=185

73

12

 9 Ø 8 C/10
N9 (88)

9 N9 Ø 8 C=185

ESC 1:25

20 20

3 N3 Ø 12.5 C=643

3 N4 Ø 12.5 C=561

(3 Ø 2aCAM)

35

3 N2 Ø 10
C=186

2 N1 Ø 6.3
C=477

2x3 N6 Ø 8 C=603
(Arm. Pele)

V4 19/80

P9 P10

Corte A

A

A

ESC 1:50

ESC 1:25

73

12 23 Ø 6.3 C/25
N5 (572)

23 N5 Ø 6.3 C=184

15

3 N6 Ø 12.5 C=773

1 N7 Ø 12.5 C=413

(1 Ø 2aCAM)63

20

2 N8 Ø 10 C=667

2 N9 Ø 10 C=505

16

20 2 N2 Ø 10
C=215

(1 Ø 2aCAM)

2 N3 Ø 16 C=594

163

2 N4 Ø 16 C=283

(2 Ø 2aCAM)
121

73

12

3 N5 Ø 12.5
C=452

2x3 N11 Ø 8 C=739

16

(Arm. Pele)

2x3 N12 Ø 8 C=538
(Arm. Pele)

2x3 N13 Ø 8 C=121
(Arm. Pele)

V5 19/80

P11 P12 P13

Corte A

A

A

ESC 1:50

ESC 1:25

20 2 N1 Ø 10
C=544

73

12
 28 Ø 6.3 C/25

N10 (691)
 20 Ø 6.3 C/25

N10 (490)
 4 Ø 6.3 C/25

N10 (100)

52 N10 Ø 6.3 C=184

24

20

2 N3 Ø 12.5 C=467

15

35

3 N1 Ø 10
C=502

15 1 N2 Ø 10
C=210

(1 Ø 2aCAM)

2x3 N5 Ø 8 C=430
(Arm. Pele)

V6 19/80

P14 P17

Corte A

A

A

ESC 1:50

ESC 1:25

73

12
 16 Ø 6.3 C/25

N4 (390)

16 N4 Ø 6.3 C=184

32 32

2 N4 Ø 16 C=893

1 N5 Ø 16 C=236

103

12

73 73

12

2 N1 Ø 20
C=997

70 69

2 N2 Ø 20
C=964

(2 Ø 2aCAM)

65

1 N3 Ø 20
C=399

(1 Ø 3aCAM)

 2X1 Ø 10

3

 4X1 Ø 10

3

2x3 N9 Ø 8 C=133
(Arm. Pele)

2x3 N10 Ø 8 C=550

24

(Arm. Pele)

2x3 N11 Ø 8 C=144
(Arm. Pele)

V7 19/80

P15 P16

Corte A

A
A

Corte B

B

B

ESC 1:50

ESC 1:25 ESC 1:25

95

114x1 N6 Ø 10 C=201

95
11

2x1 N6 Ø 10 C=201 73

12

 12 Ø 8 C/10
N7 (112)

12 N7 Ø 8 C=185

73

12

 8 Ø 8 C/25
N7 (178)

 7 Ø 8 C/15
N7 (94)

 10 Ø 8 C/25
N7 (230)

25 N7 Ø 8 C=185

 13 Ø 10 C/10
N8 (123)

13 N8 Ø 10 C=187

(1 Ø 2aCAM)

45

2 N1 Ø 12.5
C=501

2 N3 Ø 20 C=596

260

2 N4 Ø 20 C=327

(2 Ø 2aCAM)
144

(Arm. Pele)
(Arm. Pele)

V8 19/80

P18 P19 P20

Corte A

A

A

Corte B

B

B

ESC 1:50

ESC 1:25

45

2 N2 Ø 12.5
C=430

25

2 N5 Ø 16 C=801

25

1 N6 Ø 16 C=543 1 N8 Ø 12.5 C=412

50

2x3 N10 Ø 8 C=752
2x3 N11 Ø 8 C=647

15

3 N7 Ø 12.5 C=668

73

12

 29 Ø 6.3 C/25
N9 (712)

29 N9 Ø 6.3 C=184

73

12

 11 Ø 6.3 C/15
N9 (152)

 19 Ø 6.3 C/25
N9 (455)

30 N9 Ø 6.3 C=184

ESC 1:25

20 3 N2 Ø 12.5
C=724 2 N1 Ø 6.3

C=561

(Arm. Pele) 2x3 N7 Ø 8 C=810
(Arm. Pele)

V9 19/80

P22 P21
V26

Corte A

A

A

ESC 1:50

ESC 1:25

73

12

 16 Ø 6.3 C/25
N5 (390)

 31 Ø 6.3 C/25
N5 (771)

47 N5 Ø 6.3 C=184

4 N3 Ø 10 C=455

12

15

4 N4 Ø 10 C=832

2x3 N6 Ø 8 C=438

(1 Ø 2aCAM)

(1 Ø 2aCAM)

12

73

2 N1 Ø 16
C=734

70

4 N2 Ø 16
C=547

(2 Ø 2aCAM, 2 Ø 3aCAM)

3 N3 Ø 12.5 C=770

259

2 N4 Ø 12.5 C=289

(2 Ø 2aCAM)
114

2 N6 Ø 16 C=658

239

2 N7 Ø 16 C=291

(2 Ø 2aCAM)
137

35

3 N5 Ø 10
C=388

(Arm. Pele) (Arm. Pele) (Arm. Pele)
(Arm. Pele)

V10 19/80

P23 P24 V20 P25 P26

Corte A

A

A

Corte B

B

B

ESC 1:50

ESC 1:25 ESC 1:25

73

12

 18 Ø 6.3 C/15
N15 (267)

18 N15 Ø 6.3 C=184

73

12

 19 Ø 6.3 C/25
N15 (472)

 10 Ø 6.3 C/25
N15 (226)

 26 Ø 6.3 C/25
N15 (631)

 23 Ø 6.3 C/25
N15 (561)

78 N15 Ø 6.3 C=184

12

2 N8 Ø 6.3
C=304

2 N9 Ø 10 C=544

41

2 N10 Ø 10 C=342

19

3 N11 Ø 12.5 C=938

12

1 N12 Ø 12.5 C=417

53

15

3 N13 Ø 12.5 C=623

1 N14 Ø 12.5 C=358

35

2x3 N16 Ø 8 C=288 2x3 N17 Ø 8 C=520 2x3 N18 Ø 8 C=924
2x3 N19 Ø 8 C=601

24

(1 Ø 2aCAM)

2 N3 Ø 16 C=547

235

2 N4 Ø 16 C=379

(2 Ø 2aCAM) 189

2 N5 Ø 16 C=281

(2 Ø 3aCAM)
131

(Arm. Pele) 2x3 N12 Ø 8 C=795
(Arm. Pele)

V11 19/80

P27 P28 V31

Corte A

A

A

Corte B

B

B

ESC 1:50

ESC 1:25 ESC 1:25

35

3 N1 Ø 10
C=448

2 N2 Ø 6.3
C=482

73

12

 16 Ø 6.3 C/25
N10 (393)

 14 Ø 6.3 C/15
N10 (197)

30 N10 Ø 6.3 C=184

73

12

 31 Ø 6.3 C/25
N10 (755)

31 N10 Ø 6.3 C=184

20

3 N6 Ø 16 C=663

1 N7 Ø 16 C=392

73

20

1 N9 Ø 12.5 C=495

2x3 N11 Ø 8 C=629

20

2 N8 Ø 12.5 C=829

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V1
     50   1    10      3    457    1371
     50   2    16      2    821    1642
     50   3    16      2    217     434
     50   4     6.3     2    403     806
     50   5    16      2    684    1368
     50   6    16      1    326     326
     50   7    10      4    421    1684
     50   8    12.5     2    646    1292
     50   9    12.5     1    475     475
     50  10     6.3    64    184   11776
     50  11     8      6    634    3804
     50  12     8      6    407    2442
     50  13     8      6    612    3672

V2
     50   1    10      3    672    2016
     50   2    20      3    682    2046
     50   3    20      2    602    1204
     50   4     8      4    111     444
     50   5     6.3    33    144    4752

V3
     50   1    16      2    503    1006
     50   2    16      4    365    1460
     50   3    20      2    414     828
     50   4    20      2    592    1184
     50   5    20      2    487     974
     50   6    12.5     3    830    2490
     50   7    12.5     3    333     999
     50   8    10      7    201    1407
     50   9     8     34    185    6290
     50  10    10     13    187    2431
     50  11     8      6    108     648
     50  12     8      6    550    3300
     50  13     8      6    144     864

V4
     50   1     6.3     2    477     954
     50   2    10      3    186     558
     50   3    12.5     3    643    1929
     50   4    12.5     3    561    1683
     50   5     6.3    23    184    4232
     50   6     8      6    603    3618

V5
     50   1    10      2    544    1088
     50   2    10      2    215     430
     50   3    16      2    594    1188
     50   4    16      2    283     566
     50   5    12.5     3    452    1356
     50   6    12.5     3    773    2319
     50   7    12.5     1    413     413
     50   8    10      2    667    1334
     50   9    10      2    505    1010
     50  10     6.3    52    184    9568
     50  11     8      6    739    4434
     50  12     8      6    538    3228
     50  13     8      6    121     726

V6
     50   1    10      3    502    1506
     50   2    10      1    210     210
     50   3    12.5     2    467     934
     50   4     6.3    16    184    2944
     50   5     8      6    430    2580

V7
     50   1    20      2    997    1994
     50   2    20      2    964    1928
     50   3    20      1    399     399
     50   4    16      2    893    1786
     50   5    16      1    236     236
     50   6    10      6    201    1206
     50   7     8     37    185    6845
     50   8    10     13    187    2431
     50   9     8      6    133     798
     50  10     8      6    550    3300
     50  11     8      6    144     864

V8
     50   1    12.5     2    501    1002
     50   2    12.5     2    430     860
     50   3    20      2    596    1192
     50   4    20      2    327     654
     50   5    16      2    801    1602
     50   6    16      1    543     543
     50   7    12.5     3    668    2004
     50   8    12.5     1    412     412
     50   9     6.3    59    184   10856
     50  10     8      6    752    4512
     50  11     8      6    647    3882

V9
     50   1     6.3     2    561    1122
     50   2    12.5     3    724    2172
     50   3    10      4    455    1820
     50   4    10      4    832    3328
     50   5     6.3    47    184    8648
     50   6     8      6    438    2628
     50   7     8      6    810    4860

V10
     50   1    16      2    734    1468
     50   2    16      4    547    2188
     50   3    12.5     3    770    2310
     50   4    12.5     2    289     578
     50   5    10      3    388    1164
     50   6    16      2    658    1316
     50   7    16      2    291     582
     50   8     6.3     2    304     608
     50   9    10      2    544    1088
     50  10    10      2    342     684
     50  11    12.5     3    938    2814
     50  12    12.5     1    417     417
     50  13    12.5     3    623    1869
     50  14    12.5     1    358     358
     50  15     6.3    96    184   17664
     50  16     8      6    288    1728
     50  17     8      6    520    3120
     50  18     8      6    924    5544
     50  19     8      6    601    3606

V11
     50   1    10      3    448    1344
     50   2     6.3     2    482     964
     50   3    16      2    547    1094
     50   4    16      2    379     758
     50   5    16      2    281     562
     50   6    16      3    663    1989
     50   7    16      1    392     392
     50   8    12.5     2    829    1658
     50   9    12.5     1    495     495
     50  10     6.3    61    184   11224
     50  11     8      6    629    3774
     50  12     8      6    795    4770

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     861     211    6.3     50 
     863     341    8       50 
     281     173   10       50 
     308     297   12.5     50 
     225     355   16       50 
     124     306   20       50 

Peso Total        50  =    1683 kg

COBRIMENTOS:
Garantir os seguintes cobrimentos:

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares (Em contato com o solo): 4,0cm
Blocos/Sapatas: 4,0cm

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM  
CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - Centro - Florianópolis - SC

Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

PRANCHA:

OBRA:

CONTEÚDO:

ESCALA:

PROJETISTA

ENDEREÇO:

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: DESENHO:

DATAREVISÃO

Edifício Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

PROJETO ESTRUTURAL

0

1

2

DESCRIÇÃO

EST

PROPRIETÁRIO:

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC:126956-9CNPJ:82.928.706/0001-82

EEB DR. ARMANDO CALIL BULOS

-

ETAPA:

Lajes Maciças: 3,0cm
Vigas: 3,5cm
Pilares (Sem contato com o solo): 3,5cm

300 269918

ESTREITO, LAGUNA - SC

-R26/08/20201:50

ARMAÇÃO
VIGAS 1° PAVIMENTO

PROJETO EXECUTIVO 019 00
036-20_EST_PE_019_ARM-1PAV-R00
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