MARCACAO DE BLOCOS
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NOTAS:
B3 - VERIFICAR DISPOSIGAO, NUMERO DE BARRAS, DIAMETROS E COMPRIMENTOS DAS ESPERAS DOS PILARES NAS PLANTAS DE DETALHAMENTO
175 80/80 780/4;0 -EXECUTAR CAMADA DE 5cm DE CONCRETO MAGRO OU BRITA SOCADA SOB OS ELEMENTOS
. ﬁf:‘:é%%m/'o'%m ﬁl/:\=%%.73m/-0.83m - QUANDO NAO INDICADA A POSIGAO, O CENTRO DE GRAVIDADE DOS PILARES COINCIDE COM O CENTRO DE GRAVIDADE DOS BLOCOS
h - A PLANTA DE MARCAGAO DE BLOCOS OBEDECE A LEGENDA DETALHADA ABAXO
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p7 - DIMENSOES DOS BLOCOS TRIANGULARES APRESENTADOS EM PLANTA
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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudanca de secao

LEGENDA DAS LAJES

e

L1 INDICACAO DE LAJE MACICA L1 |NDICAGAO DE LAJE PRE-MOLDADA
" " TRELICADA

< — SENTIDO DO VIGOTE DE LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA UNIDIRECIONAL.

=—5—= SENTIDO DO VIGOTE DE LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA BIDIRECIONAL.

NOTAS:

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DAS NORMAS NBR-6118, NBR-6120,
NBR-6123 E NBR-14931.

3 - TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICACOES E INTERFERENCIAIS DEVERAO SER VERIFICADAS NA OBRA E
COTEJADAS COM O PROJETO ARQUITETONICO E COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES ANTES DA EXECUCAO.

4 - ADOSAGEM DO CONCRETO DEVERA TER COMO BASE A RESISTENCIA CARACTERISTICA "fck" DESTE PROJETO

E RELACAO AGUA/CIMENTO = 0,55

5 - DIMENSAO MAXIMA DOS AGREGADOS 19mm.

6 - ABERTURA MAXIMA DE FISSURAS DE 0,3mm.

7 - AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER PROJETADOS DE MODO A NAO SOFREREM DEFORMAGCOES
EXCESSIVAS DEVIDAS AO SEU PESO, AO PESO DO CONCRETO LANCADO E AS CARGAS ACIDENTAIS QUE
POSSAM ATUAR DURANTE A EXECUGAO DA OBRA.

8- O SENTIDO DOS VIGOTES DAS LAJES PRE-MOLDADAS NAO PODE SER ALTERADO.

9 - A FALTA DE UM DETALHE OU ESPECIFICACAO NAO PERMITE AO CONSTRUTOR TOMAR DECISOES SEM
CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO.

10 - SUGESTAO PARA O TEMPO DE PERMANENCIA DAS ESCORAS (7, 14, 21 E 28 DIAS):

ATE 7 DIAS - 100%
DE 7 ATE 14 DIAS - 75%
DE 14 ATE 21 DIAS - 50%
DE 21 ATE 28 DIAS - 25%
APOS 28 DIAS - SEM ESCORAMENTO
A RETIRADA TOTAL DAS ESCORAS SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ATINGIR A RESISTENCIA DE
CALCULO. AS ESCORAS DEVEM SER RETIRADAS SEMPRE DO MEIO DO VAO EM DIRECAO AOS APOIOS E
NOS BALANCOS DA EXTREMIDADE EM DIRECAO AO APOIO.
11 - NOS PRIMEIROS 7 DIAS A PARTIR DO LANGCAMENTO DEVERA SER FEITA CURA DO CONCRETO, MANTENDO
UMEDECIDA A SUPERFICIE OU PROTEGENDO-A COM PELICULA IMPERMEAVEL.

12 - QUALQUER ALTERACAO QUE FOR NECESSARIA NESTE PROJETO DEVERA SER COMUNICADA AOS PROJETISTAS.

13 - UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPACADORES QUE GARANTAM O COBRIMENTO E
POSICIONAMENTO DA ARMADURA.

14 - AS ARMADURAS DEVERAO ESTAR LIMPAS E ISENTAS DE QUALQUER SUBSTANCIA QUE PREJUDIQUE A
ADERENCIA AO CONCRETO.

15 - LIMPAR E VEDAR ADEQUADAMENTE A FORMA. NAO REALIZAR CONCRETAGEM SOBRE PO, PEDACOS DE
MADEIRA OU CORPO ESTRANHO.

16 - REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.

17 - PRAZO RECOMENDADO PARA RETIRADA DAS FORMAS:

FACES LATERAIS - 3 DIAS
FACES INFERIORES COM REESCORAMENTO - 14 DIAS
FACES INFERIORES SEM REESCORAMENTO - 28 DIAS

18 - CONFERIR AS MEDIDAS DE LOCAGAO DOS PILARES , FORMAS E FERRAGENS ANTES DA CONCRETAGEM.

19 - EM CASO DE APARECIMENTO DE FALHAS APOS A CONCRETAGEM, AS MESMAS DEVEM SER CORRIGIDAS
COM ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADAS ADEQUADAS PARA ESTE FIM E NAO COM ARGAMASSA COMUM.

20 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL : IIl (FORTE)

21 - CONTROLE DE EXECUCAO DA OBRA: RIGOROSO (EXIGE QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS DAS ARMADURAS
NAO PODERAO SOFRER VARIACOES MAIORES QUE 5mm.

22 - OBSERVAR E ADOTAR AS CONTRA-FLECHAS (C.F.), QUANDO INDICADAS.

23 - PARA CONCRETOS BOMBEAVEIS, UTILIZAR SLUMP 10 +/- 1, COM SUBSTITUICAO DE 20% DE BRITA 1
POR BRITA 0.

24 - VER SOBRECARGA DAS LAJES NA TABELA ESPECIFICA

25 - O DIAMETRO INTERNO DA CURVATURA DOS GANCHOS DAS ARMADURAS LONGITUDINAIS DE TRACAO DEVE

SER PELO MENOS IGUAL AO ESTABELECIDO NA TABELA:

BITOLA | 5@ (mm) 20 (mm)
o 5,0 25,0 10,0
E;@ 6,3 31,5 12,6
5 8,0 40,0 16,0
Detalhe = 10,0 50,0 20,0
tipico dos ganchos 12,5 62,5 25,0
16,0 80,0 32,0
20,0 100,0 40,0

COBRIMENTOS:

Garantir os seguintes cobrimentos:
Lajes Macigas: 3,0cm

Vigas: 3,5cm

Pilares (Sem contato com o solo): 3,5cm
Pilares (Em contato com o solo): 4,0cm
Blocos/Sapatas: 4,0cm

Detalhe Laje Trelicada Unidirecional
SEM ESCALA
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espessura do enchimento

Caracteristicas dos materiais

fck Ecs
(kgflcm?) (kgf/lcm?)
300 269918

Dimensao maxima do agregado = 19 mm

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR EM
CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
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