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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

. FORMAS 1° PAVIMENTO . .
Pilar com mudanca de secao
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| ';_1 INDICACAO DE LAJE MACICA ';_1 INDICACAO DE LAJE PRE-MOLDADA
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I
\ = SENTIDO DO VIGOTE DE LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA UNIDIRECIONAL.
I
o Via 1980 Vib Vic <©O— SENTIDO DO VIGOTE DE LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA BIDIRECIONAL.
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B 3 B 3 : Corte esquematico
4.470m S Lajes NOTAS:
P3 P4 Elemento Tipo Altura PP PERM | ACID TOT SEMESCALA ) , )
19/30 19/30 cm tm2 tim2 tfim2 tm2 1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E ELEVACOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
X Macica 15 038 010 030 078 Cob. Reserv. 5 Mv 2- ,\,;\BERXEI;IC;l;%A’\?BDRA1E§;1RUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRIGOES DAS NORMAS NBR-6118, NBR-6120,
L2 Maciga 10_ 0.25 0.10 0.30 0.65 3 - TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICACOES E INTERFERENCIAIS DEVERAO SER VERIFICADAS NA OBRA E )
301.4 19 421 19 226 19 572 19 L3 Trelic 1721245 0.26 0.10 0.30 0.66 o COTEJADAS COM O PROJETO ARQUITETONICO E COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES ANTES DA EXECUGAO.
L4 Macica 15 0.38 0.10 0.30 0.78 3 4 - A DOSAGEM DO CONCRETO DEVERA TER COMO BASE A RESISTENCIA CARACTERISTICA "fck" DESTE PROJETO
. © 12.100 P
L5 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 Reserv. 4 SR E RELACAO AGUA/CIMENTO = 0,55
L1 & L6 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 ST T T T Tt TT I (R 5 - DIMENSAO MAXIMA DOS AGREGADOS 19mm.
o h=15 o L7 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.30 0.66 6 - ABERTURA MAXIMA DE FISSURAS DE 0,3mm. . .
© 2 8 Trolic 17=12%5 0.26 0.10 0.30 0.66 o 7 - AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER PROJETADOS DE MODO A NAO SOFREREM DEFORMAGOES
8 .t T T~ S Tri 701945 026 570 030 066 © EXCESSIVAS DEVIDAS AO SEU PESO, AO PESO DO CONCRETO LANGADO E AS CARGAS ACIDENTAIS QUE
I . reie = : ' : : 8.470 POSSAM ATUAR DURANTE A EXECUCAO DA OBRA.
L2 _ ) TANQUE N L10 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.30 0.66 o Cobertura 3 R S — 8 - O SENTIDO DOS VIGOTES DAS LAJES PRE-MOLDADAS NAO PODE SER ALTERADO. i
h=10 L3 N , REAPROVEITAMENTO L11 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.30 0.66 9 - A FALTA DE UM DETALHE OU ESPECIFICACAO NAO PERMITE AO CONSTRUTOR TOMAR DECISOES SEM
P o h=17 , N 5.000L | L12 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO.
© © , T?g(?olf \ I’ (2.0 tf/m2) \ L13 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 S 10 - SUGESTAO PARA O TEMPO DE PERMANENCIA DAS ESCORAS (7, 14, 21 E 28 DIAS):
ol | 1.0 1 ' ‘ a L14 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 < ATE7DIAS - 100% _
Q (1-010m) [ ' ' Q L15 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 i 4.470 DE7ATE 14 DIAS - 757
N 1 . N - : : : : 10 Pavimento 2 D DE 14 ATE 21 DIAS - 50%
> / 1 > L16 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 TN N\ N 777 7T B DE 21 ATE 28 DIAS - 25%
V2a 19560 ' ‘ — L17 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.30 0.66 § § § § APOS 28 DIAS - SEM ESCORAMENTO | )
] 4.470m N B N i = 2 18 Trelic 17=12+5 026 010 030 066 § § § § 5 A RETIRADA TOTAL DAS ESCORAS SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ATINGIR A RESISTENCIA DE
S~ - -7 \ , — 1 - - A\ A\ \ \ 3 CALCULO. AS ESCORAS DEVEM SER RETIRADAS SEMPRE DO MEIO DO VAO EM DIREGAO AOS APOIOS E
4.470m L19 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 \ \ \ \ 3 )
: P5 . P P6 20 Troli ooTiE 020 070 030 060 § § § § 0.470 NOS BALANGOS DA EXTREMIDADE EM DIREGAO AO APOIO.
19/30 N - 19/30 o Troiic oTiE 020 510 030 060 § § Térreo 1 § § — "y 11 - NOS PRIMEIROS 7 DIAS A PARTIR DO LANCAMENTO DEVERA SER FEITA CURA DO CONCRETO, MANTENDO
-7 . = : ' ' ' ) -t s T o UMEDECIDA A SUPERFICIE OU PROTEGENDO-A COM PELICULA IMPERMEAVEL.
L22 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 12 - QUALQUER ALTERACAO QUE FOR NECESSARIA NESTE PROJETO DEVERA SER COMUNICADA AOS PROJETISTAS.
o L23 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 13 - UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPAGCADORES QUE GARANTAM O COBRIMENTO E
9 2 = L24 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 POSICIONAMENTO DA ARMADURA. -
© < < L4 L25 Macica 13 0.33 0.10 0.30 0.73 14 - AS ARMADURAS DEVERAO ESTAR LIMPAS E ISENTAS DE QUALQUER SUBSTANCIA QUE PREJUDIQUE A
- h=15 o ADERENCIA AO CONCRETO. ) ]
68.4 50 215.5 o - S 15 - LIMPAR E VEDAR ADEQUADAMENTE A FORMA. NAO REALIZAR CONCRETAGEM SOBRE PO, PEDAGOS DE
8 o2 , TANQUE S MADEIRA OU CORPO ESTRANHO.
- < / REAPROVEITAMENTO 16 - REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.
> | V3a V3b V3c / 5 000L . @ © 17 - PRAZO RECOMENDADO PARA RETIRADA DAS FORMAS:
3 > > E;gggggg , - 9 g FACES LATERAIS - 3 DIAS
79780 4.470m , (2.0 tf/m?) FACES INFERIORES COM REESCORAMENTO - 14 DIAS
P7 P8 l . FACES INFERIORES SEM REESCORAMENTO - 28 DIAS
50/19 50124 ! | ol |g QUANTITATIVOS: 18 - CONFERIR AS MEDIDAS DE LOCAGAO DOS PILARES , FORMAS E FERRAGENS ANTES DA CONCRETAGEM.
50719 (sup) ' / Qs - Volume de Concreto C30 = 108,4 m? 19 - EM CASO DE APARECIMENTO DE FALHAS APOS A CONCRETAGEM, AS MESMAS DEVEM SER CORRIGIDAS
\ , > | - Area de Formas = 887,9 m? COM ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADAS ADEQUADAS PARA ESTE FIM E NAO COM ARGAMASSA COMUM.
69.3 %0 2155 19 267 0104 19 226 19 572 ; 19 o o 20 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL : Iil (FORTE)
. ) - Laje Trelicada Unidirecional h12 = 138,6 m? 21 - CONTROLE DE EXECUGAO DA OBRA: RIGOROSO (EXIGE QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS DAS ARMADURAS
N , 10 - Laje Treligada Unidirecional h17 = 196,3 m? NAO PODERAO SOFRER VARIACOES MAIORES QUE 5mm.
3 s~ - %‘ 22 - OBSERVAR E ADOTAR AS CONTRA-FLECHAS (C.F.), QUANDO INDICADAS.
N -~ - - - 23 - PARA CONCRETOS BOMBEAVEIS, UTILIZAR SLUMP 10 +/- 1, COM SUBSTITUICAO DE 20% DE BRITA 1
X ;T POR BRITA 0.
V4a 1980 © a1 24 - VER SOBRECARGA DAS LAJES NA TABELA ESPECIFICA )
| 4470 B2 ® 25 - O DIAMETRO INTERNO DA CURVATURA DOS GANCHOS DAS ARMADURAS LONGITUDINAIS DE TRAGAO DEVE
Am P9 P10 SER PELO MENOS IGUAL AO ESTABELECIDO NA TABELA:
I
. 19/30 19/30
, BITOLA | 5@ (mm) 2@ (mm)
\ . L6 _ 572 19 o 5,0 25,0 10,0
. 2 h=10 o o L7 2 E;@ 6,3 31,5 12,6
. 2 g he17 T 8,0 40,0 16,0
, Detalhe i 10,0 50,0 20,0
| ~ tipico dos ganchos 12,5 62,5 25,0
' L5 16,0 80,0 32,0
| h=12 o 13913 177 20,0 100,0 40,0
) <
| 357.9 19 421 19 226 19
. 40 | 691 | 40 | 490 130 ] 1003
I
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| 2 ~ > S V6 4019 40119 s0/19 Garantir os seguintes cobrimentos:
= = a_ 19580 . :
Ay > > :
T S | v7a V7b V7e = Lajes Macigas: 3,0cm
| B s z B P14 3 19 = 19 4985 Vigas: 3,5cm
19780 - ; .
' P15 P16 50/19 Pilares (Sem contato com o solo): 3,5cm
' 50/19 50/24 P17 Pil E tat l0): 4,0
, 2018 (sup) 19/50 ilares (Em contato com o solo): 4,0cm
! L9 » Blocos/Sapatas: 4,0cm
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- 30119 Caracteristicas dos materiais
~ h=17 L19 L23 124 4205 30 307.4
s 3 L18 * he12 ® L20 L21 © L22 10 h=10 2 o % P fck Ecs
5 ) o = ) h=12 h=12 o h=10 © - 0 2 2
h=17
) N A (kgficm?) (kgficm?)
‘mills 5
“ o 300 269918
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o 3 Dimensao maxima do agregado = 19 mm
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OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGCAO, ENTRAR EM
CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
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PROJETOS E SUPERVISAO
Rua Cristévao Nunes Pires, 110 - Centro - Floriandpolis - SC
Edificio Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br
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