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. 550.0 : om Wm2 | tm2 | tm2 | tim2 15.500 L1 |NDICAGAO DE LAJE MACICA L1 |NDICAGAO DE LAJE PRE-MOLDADA
P1 : L1 Maciga 10 0.25 0.10 0.30 0.65 Cob. Reserv. 5 —v h= h= TREL|CADA
' 30/19 L2 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.50 0.86 S s S
] i < Via rom0 1 vib > > Vi B L3 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.50 0.86 o —~= _  SENTIDO DO VIGOTE DE LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA UNIDIRECIONAL
; _ = = = S o L4 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 it i ¢ :
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P S % = % = L7 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.50 0.86
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2% 0.470 P3 P4 L9 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 P
- 257 Y 470m B2 19/30 19/30 10 Trel - 8.470
X relic 17=12+5 0.26 0.10 0.30 0.66 Cobertura 3
L11 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 -7 e NOTAS:
i = L. =12 Trete 127 029 0.19 0.9 D52 1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E ELEVACOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
2 40 109 19 226 19 276.5 19 276.5 19 L13 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 S 2 - A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DAS NORMAS NBR-6118, NBR-6120,
=] 6] L14 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.30 0.66 < NBR-6123 E NBR-14931
L1 _ 2 L15 Maciga 15 0.38 1.00 1.00 2.38 10 Pavimento 2 MV 3- TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICACOES E INTERFERENCIAIS DEVERAO SER VERIFICADAS NA OBRA E i
= h=10 ~ L16 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 - - A 1---=----%- - - -7 COTEJADAS COM O PROJETO ARQUITETONICO E COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES ANTES DA EXECUCAO.
o L2 ~ 2 L17 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.30 0.66 4 - ADOSAGEM DO CONCRETO DEVERA TER COMO BASE A RESISTENCIA CARACTERISTICA "fck” DESTE PROJETO
| g h=r7 L3 @ L18 Trelic 17=12+5 0.26 0.10 0.30 0.66 5 E RELACAO AGUA/CIMENTO = 0,55
L4 h=17 L19 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 Sr 5 - DIMENSAO MAXlMA DOS AGREGADOS 19mm.
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= & N © ! - ' ' ' ' Térreo 1 0.470 7 - AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER PROJETADOS DE MODO A NAO SOFREREM DEFORMAGOES
S % > - 0.470m L21 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 SN S _— S EXCESSIVAS DEVIDAS AO SEU PESO, AO PESO DO CONCRETO LANGADO E AS CARGAS ACIDENTAIS QUE
— o R ® - 3 L22 Macica 10 0.25 0.10 0.30 0.65 POSSAM ATUAR DURANTE A EXECUCAO DA OBRA.
® v - L5 L23 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 8 - O SENTIDO DOS VIGOTES DAS LAJES PRE-MOLDADAS NAO PODE SER ALTERADO. i
| - - S h=12 S Q L24 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 9 - AFALTA DE UM DETALHE OU ESPECIFICACAO NAO PERMITE AO CONSTRUTOR TOMAR DECISOES SEM
3 ~ 5 25 Macica 10 025 010 030 0.65 CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO.
> = 56 Trelic 1721275 0.26 010 030 066 10 - SUGESTAO PARA O TEMPO DE PERMANENCIA DAS ESCORAS (7, 14, 21 E 28 DIAS):
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rI]__E1i = o 5 L28 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 DE 14 ATE 21 DIAS - 50%
=10 P5 P6 L29 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 DE 21 ATE 28 DIAS - 25%
=] © 19/30 19/30 L30 Trelic 12=7+5 0.20 0.10 0.30 0.60 APOS 28 DIAS - SEM ESCORAMENTO | )
3 S 31 Macica 0 0.25 0.10 0.30 0.65 A RETIRADA TOTAL DAS ESCORAS SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ATINGIR A RESISTENCIA DE
0.470m N S 3 VG m 028 570 030 06 CALCULO. AS ESCORAS DEVEM SER RETIRADAS SEMPRE DO MEIO DO VAO EM DIREGAO AOS APOIOS E
=] > 0.470m acica : : : : NOS BALANCOS DA EXTREMIDADE EM DIRECAO AO APOIO.
o > 109 'I:g’i 2"3?"?3 1(7) — 8-22 8-18 828 g-gg 11 - NOS PRIMEIROS 7 DIAS A PARTIR DO LANGAMENTO DEVERA SER FEITA CURA DO CONCRETO, MANTENDO
= ~ 3 refic Szt : : : : UMEDECIDA A SUPERFICIE OU PROTEGENDO-A COM PELICULA IMPERMEAVEL.
2 = LEGENDA FURO EM VIGA 12 - QUALQUER ALTERACAO QUE FOR NECESSARIA NESTE PROJETO DEVERA SER COMUNICADA AOS PROJETISTAS.
- 68.4 50 490.9 N 13 - UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPACADORES QUE GARANTAM O COBRIMENTO E
0 8 POSICIONAMENTO DA ARMADURA. )
y 2 N _ _ 14 - AS ARMADURAS DEVERAO ESTAR LIMPAS E ISENTAS DE QUALQUER SUBSTANCIA QUE PREJUDIQUE A
S|y vV vV L 1 1 Corte A-A ADERENCIA AO CONCRETO. ) ]
3a B 3b > > m 3¢ > L‘_717 h=817 g Lé) < < 15 - LIMPAR E VEDAR ADEQUADAMENTE A FORMA. NAO REALIZAR CONCRETAGEM SOBRE PO, PEDACOS DE
= 79760 = = = - N - =l MADEIRA OU CORPO ESTRANHO.
P7 P8 — - — - — —J)- T © 16 - REALIZAR CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.
=) 50/19 50/24 Nivel de referéncia dos desniveis e e — - — - — o | 17 - PRAZO RECOMENDADO PARA RETIRADA DAS FORMAS:
FACES LATERAIS - 3 DIAS
QUANTITATIVOS: 1= FACES INFERIORES COM REESCORAMENTO - 14 DIAS
= 2155 19 267 50 104 19 226 19 276.5 19 276.5 19 0.470 m ’ LN ® o _ o ) FACES INFERIORES SEM REESCORAMENTO - 28 DIAS
| ! - Volume de Concreto C30 = 91,0 m? A - 18 - CONFERIR AS MEDIDAS DE LOCACAO DOS PILARES , FORMAS E FERRAGENS ANTES DA CONCRETAGEM.
| - Area de Formas = 628,5 m? 24 19 - EM CASO DE APARECIMENTO DE FALHAS APOS A CONCRETAGEM, AS MESMAS DEVEM SER CORRIGIDAS
e 0.470m o |o COM ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADAS ADEQUADAS PARA ESTE FIM E NAO COM ARGAMASSA COMUM.
a 9 3 e L - Laje Trelicada Unidirecional h12 = 150,8 m? < < 20 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL : Iil (FORTE)
> NEE S A Legenda de desniveis - Laje Trelicada Unidirecional h17 = 204,8 m? FUROG FURG 21 - CONTROLE DE EXECUCAO DA OBRA: RIGOROSO (EXIGE QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS DAS ARMADURAS
Vda 1960 > L Tachira Desnivel (om) 2D B NAO PODERAO SOFRER VARIAGCOES MAIORES QUE 5mm.
-\:l 0.470 = 3 HC HC 22 - OBSERVAR E ADOTAR AS CONTRA-FLECHAS (C.F.), QUANDO INDICADAS.
40m 0.470m = 23 - PARA CONCRETOS BOMBEAVEIS, UTILIZAR SLUMP 10 +/- 1, COM SUBSTITUICAO DE 20% DE BRITA 1
-10.0 A : POR BRITA 0
| P9 P10 - A MEDIDA "C" REFERE-SE A DIFERENCA ENTRE O NIVEL SUPERIOR DA VIGA E O TOPO DO FURO. : )
. 19/30 19/30 24 - VER SOBRECARGA DAS LAJES NA TABELA ESPECIFICA i
25 - O DIAMETRO INTERNO DA CURVATURA DOS GANCHOS DAS ARMADURAS LONGITUDINAIS DE TRAGAO DEVE
: 57 19 SER PELO MENOS IGUAL AO ESTABELECIDO NA TABELA:
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A_A 19 364.5 19 364.5 19 305.5 19 306 19 298.5 19 243.5 19Jf49 277 19 2935 19 760 0 19 M (kgf/ cm ) (kgf/ cm )
[sp}
:| 3 . 300 269918
o) o 2 3 o )
] 5 S 3 > S ) ) N .
- 3 T 0.470m 3 3 3 0.470m @ © - Dimensao maxima do agregado = 19 mm
< < < < 3 0.470m ©
() () () [} .
2 =2 2 2 @©
(T : g o | 5 g g 3
: S S 20 3 20, P35 Qe 0 125 =
A m > & > S N & H% Q 19740 © 553 =
® - o q o o VA1 = e V16a  40/60 V16b
€ > > > > 8a P - |
5 3 V17a 1960 V17b Vi7c & & 1960 " o — -
'®) o o o o o o o o " A °
Furo Furo Furo Furo Furo
. P31 P32 P33 ‘ 012 ois| P34 12 012 P36 o7 B37 P37
| 327.5 ‘ H34 179.5 H34 ‘ 54 31 ‘ H34 181 ‘ H34 377.5 H36.5
19 745.5 24 ‘ 607 ‘ 40 561 19 H19 589.5 19 673.5 ‘ 89 19
25
298 3427
m OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR EM
CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
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