Tabela 1 - Tipos de mangueiras

Mangueira Aplicagdo Diametro Presséo de Descri¢do
trabalho
. Destina-se a edificio de ocupacdo Mangieraflexivel, de borracha, com um
Tipo 1 . . 40 mm (11/2") 100mca o
residencial. reforco téxtil.
. Destina-se a edificios comerciais ou 40mm (11/2") Mangiera flexivel, de borracha, com um ~ A
Tipo 2 140mca DIMENSOES RESERVATORIO SUPERIOR
industriais. 65 mm (2 1/2") reforco téxtil. , ,
Tipo3 |Destina-se a areanaval ou industrial. 40mm (11/2") 150mca Mangiera flexivel, de borracha, com um (AG UA POTAVEL)
65mm (21/2") reforcos téxteis duplos sobrepostots.
. Destina-se a areaindustrial, onde é 40mm (11/2") Mangiera flexivel, de borracha, com um 1 A A A A A I A A A A A 1
Tipo4 - - o " 140mca - . . \ i L L L L | | i i i i i |
desejavel uma maior resisténcia a 65mm (21/2") reforco téxtil, acrescidade um VOLUME TOTAL 10.000Litros
Tibo 5 Destina-se a area industrial, onde é 40mm (11/2") 140mca Mangieraflexivel, de borracha, com um \
P desejavel uma altaresisténcia a 65 mm (21/2") reforgo téxtil, acrescidade um CONSUMO TOTAL 5.000Litros \
Tipo 6 Destina-se as edificagbes que 25 (1) Mangueira semirrigida, de borracha, com
PO utilizam mangotinhos. mm 140mca um reforgo téxtil. RTI TOTAL 5.000Litros |
Adota-se: 1IMPa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145 psi \
Tabela 2 - Linhas de mangueiras para hidrante RESERVATORIO
Comprimento maximo da Lances de mangueiras Aplicacdo D SOUA POTAYEL S
. . uel 1 20.000 LITROS ™ A
linha de mangueiras ~
ed ot g o CONSUMO = 10.000 LITROS W
e m dance unico de ou m . ~ X
- Em qualquer situagdo ZCONSLNO >, ?\—’é
30 m 15+15m = RTI =10.000 LITROS
35m 15+20m Apenas quando: o P
40 m 20+20m a) ainstalagdo do hidrante for externa a 8 b
45m 15+ 15+15m edificacdo; T H230m 12,10m
50m 15+15+20m b) o hidrante do pavimento térreo atendera - : =L v
55m 15+20+20m salas comerciais apenas com saida para drea I P
60 m 20+20+20m c) o hidrante do pavimento térreo atender ] OBS: ]
60m 15+ 15+ 15+ 15m area em pilotis. ;,F;{ATREEQE}\%S'\m%g Eﬂg';':; Sem) s Z:
-ALCAPAO DE ENTRADA METALICO g B U
Tabela 3 - Tipos de sistemas PAREDES EM ALVENARIA £ (SEM ELEMENTO VAZADO). g |s 1
Q N /
. L i e Diametro da n? de . Vazdo minima (15cm) _\ o \
Tipo |Caracteristicas| Riscode incéndio . , Tipo de esguicho . B Q 0,65
mangueira saidas no esgmcho 2 ol /
) . , ) Agulheta . [ESCADA MARINHEIRO . v ™ /
| Hidrante Até 1.142 M)/ m? 40mm (11/2") | Simples (@ inte = 1/2") 70L/min RESERVATORIO SUPERIOR ™ o | 0,23
requinte = S >
- 10.000 LITROS o
Il Mangotinho Até 1.142 M)/m? 25mm (1") Simples Regulavel 80 L/min |SA|DA P CONSUMO / 019
1l Hidrante 1.14222.284 MJ/m? | 40mm (11/2") | Simples Reguldvel 300 L/min CONSUMO = 5.000 litros 1 / S o
Acima de 2.284 TUBULACAO SHP = i i 5| 3
v Hidrante cimade P 65mm (21/2") Dupla Regulavel 600 L/min (;1 ™ RTI = 5.000 litros ° el °
MI/m AGCC @2 5" ! /[
= 5 = = 2= = i
Adota-se: 1 Mpa = 10 bar = 10 kgf/ecm? = 100 mca = 145psi SEGUE P/ SHP \-ﬂ BARRILETE 8.52m I
U o)
Tabela 4 - Volume minimo da RTI g o
Rison e Incindl Area < 2,500 2.500m>2< Area <|5.000m2< Area|10.000m?< Area|25.000m?< Area Area > 50.000m” L -
iscode ncendlo |Area = £500M1 5.000m? €10.000m? | <25.000m® | <50.000m> | coC 2nonem
Até 1.142 MJ/m? RTI=5m? RTI=10m? RTI=15m? RTI=20m? RTlI= 25m? RTlI= 30m?
1.14222.284MJ/m> | RTI=18m?® RTI=36m? RTI =54 m? RTI=72m? RTI = 90 m? RTI= 108 m* © ESCADA T|PO MAR|NHE|RO
Acima de 2.284MJ/m? RTI =36 m? RTI=72m?3 RTI =108 m* RTI =144 m? RTI = 180 m® RTl = 216 m® & S/ E |
Scala
ESCALA: 1/100
S W PLACA DE SINALIZACAO VERMELHA 30X40 L CARI MBOS J

\ cm COM INSCRICAO "INCENDIO" COR
BRANCA

REGISTRO GAVETA
GLAV. 23"

|CAPA DE CONCRETO

VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45°
@65mm

|TUBO DE SHP

UNIAO GLAV. 2}

[VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45° @65mm APLICAR FITA OU PINTURA VALVULA DE RETENCAO
ADAPTADOR ROSCA X STORZmm SOLDADO ANTICORROSIVA 1
_ A TUBULACAO GALV. 25"

‘TUBULACAO COR VERMELHA \i P
&)
S|
@®
c PAREDE OU MURO | ART. 38 ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
o A 1. 90, . - NOTA: PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
3 E PROIBIDO O USO DE VALVULA DE RETENGCAO QUE IMPECA PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

INSTALACOES DO SHP ENTERRADAS

Profundidade minima =-0,30 m a partir da geratriz superior do tubo em locais ndo sujeitos a
trafego de veiculos, zonas ajardinadas, sujeitas a escavacgdes;

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).

OBSERVACOES I( ASSINATURAS )

A RETIRADA D'AGUA DO SHP, ATRAVES DO HIDRANTE DE RECALQUE. O CASTELO D'AGUA SERA CONSTRUIDO DE FORMA QUE GARANTA PROTEGAO AO
RESERVATORIO DE RTI CONTRA FOGO POR NO MINIMO DE 2 HORAS, CONFORME L

ART. 57, SEGAO XII, DA IN0O07 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO.

ART. 40.
O HIDRANTE DE RECALQUE DEVE SER INSTALADO JUNTO A
NIVEL DO PISO ACABADO ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICACAO:
NA PAREDE EXTERNA DA FACHADA PRINCIPAL DA EDIFICAGCAO;
Il - NO MURO DA DIVISA DO IMOVEL COM A RUA; OU

Il — NA AREA EXTERNA DA CIRCULAGAO DO IMOVEL.
ART. 41.

A LOCALIZAGCAO DO HIDRANTE DE RECALQUE SEMPRE DEVE
PERMITIR O LIVRE ACESSO E A APROXIMAGAO DO CAMINHAO DE
COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, A PARTIR DO

O HIDRANTE DEVE TER O CENTRO

GEOMETRICO DA TOMADA D'AGUA
VARIANDO ENTRE AS COTAS DE 60cm E

150cm TENDO COMO REFERENCIA O PISO
ACABADO

HIDRANTE DE RECALQUE
(EMBUTIDO)

Profundidade minima = -0,50 m a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a
trafego de veiculos.

Quando a tubulagdo do SHP for enterrada a mesma devera ser protegida por fita ou pintura
anticorrosiva e envolta em concreto (capa de concreto devera ser de no minimo 5 cm).

ONONO

ESQUEMA VERTICAL

CASTELO D'AGUA PROPRIETARIO
DETALHE TUBO DE SHP ESCALA: 1/50 NOME:
ENTERRADO '

08° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - LAGUNA-SC
PROTOCOLO A8185000022A APROVADO EM 04/09/2020 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
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S/ Escala LOGRADOURO PUBLICO, SEM EXISTIR QUALQUER OBSTACULO QUE S/ ESCALA GUILHERME SILVEIRA [ Asinado de forma dicta
~ SSinado de torma digital por
DIFICULTE O SEU USO E A SUA LOCALIZACAO. GUILHERME SILVEIRAgDE P
D E OLIVEIRA:00492851905
OLIVEIRA:00492851905 Dados: 2020.09.24 07:04:44 -03'00'
RESPONSAVEL TECNICO
OO0
OS HIDRANTES DEVEM SER DISPOSTOS DE o000
MODO A EVITAR QUE, EM CASO DE OO0
SINISTRO, FIQUEM BLOQUEADOS PELO 0.0|[00] OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR EM
FOGO T s CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
i S Q0O - N
VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45°@65mm ‘\ N o 60 R0O 21/08/2020 1° Versao: p/ analise do fiscal da PML
® | A
[PAREDE EM ALVENARIA qg R0OO 03/09/2020 Projeto executivo / Aprovagéo dos CBMSC
, OO0 o Sy H
[PORTA METALICA VERMELHA OO0l @ OS HIDRANTES DEVEM SER DISPOSTOS DE I
OO0 MODO A EVITAR QUE, EM CASO DE _—
o0 SINISTRO, FIQUEM BLOQUEADOS PELO OBSERVAGOES: REVISAO DATA ASSUNTO
Q0O FOGO l&jﬁj}\tﬂ N o J
° VENTILACAO =>AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAREM X =
OON00 ANGULAR 45°65mm = VISEIRA DE VIDRO (30x20) cm COM A PORTA METALICA VERMELHA | PINTADAS DE VERMELHO: -
808 8"8 ADAPTADOR ROSCA x | I INSCRICAO "INCENDIO" EM LETRAS Aql] , \
ENCHIMENTO EM ALVENARIA \ oio]e)e) STORZ COM REDUGAO T, VERMELHAS COM AS DIMENSOES MINIMAS, PLANTA VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45° =>TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER DE
OZO OZO @65mm X Q40mm o TRACO DE 0,5Cm E MOLDURA DE 3X4Cm stmm FERRO GALVAN'ZADO,
OO O @ PORTA METALICA
CHAVEDEMANGUEIRA | | 14 ) ) )
‘ 8,8 o f VERMELHA =>A SAIDA D'AGUA PARA CONSUMO DEVERA PROJETOS E SUPERVISAO
PAREDE EM ALVENARIA X s _ )
[0)0)][@)e) - L VENTILACAO OBRIGATORIAMENTE LOCADA ACIMA DO NIVEL Rua Cristovdo Nunes Pires, 110 - Centro - Florianépolis - SC
O O MANGUEIRA FLEXIVEL |————] — DAR.T.. Edificio. Empresarial Hoepcke Blye Center, 5° anda(, sala 502
00 @40mm S | escuico AGURETA ~*ABERTURA PARA VENTILAGAO SUPERIOR E INFERIOR SOMADAS DEVEM ) ) Fone: (48) 891250807 - Ematl: marco@engeplant.com.br
p O » DAR MINIMO 10% DA AREA DA PORTA =>TODAS AS CANALIZACOES E CONEXOES DO >OBRA. : : <
o OS HIDRANTES DEVEM TER O CENTRO Art. 23. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO DEVERAO ' AREA CONSTRION
GEOMETRICO DA TOMADA D'AGUA \ A PORTA DO ABRIGO DE MANGUEIRAS DEVE: POSSUIR RESISTENCIA SUPERIOR A 15Kgficr?. . E.E.B. DR. ARMANDO CALIL BULOS 119169

| - SER FACIL DE ABRIR, SEM TRANCA OU CADEADO;
Il — POSSUIR ABERTURA PARA VENTILAGCAO;

VARIANDO ENTRE AS COTAS DE 100cm e

> ENDERECO:
150cm TENDO COMO REFERENCIA O PISO j

=>DE ACORDO COM A IN07 O RESERVATORIO R. PROFESSORA ABGAIL TOME SERAFIM, S/N, ESTREITO, LAGUNA - SC

NIVEL DO P|SO ACABADO /
é ACABADO :{'/ - ZEENSE'I\RA AATEERT/I-\T_ADA RAPIDA DAS MANGUEIRAS, E SUPERIOR DEVE POSSUIR BASE EM CONCRETO CTENTE SESFONSAVEL TEGNIGO: ~
' \ A GUILHERME SILVEIRA DE Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE
CORTE A) METALICO OU DE MADEIRA: NA COR VERMELHA, COM A INSCRIGAO ARMADO E PROTECOES LATERAIS EM ALVENARIA. OLIVEIRA:00492851905 D 2020002410857 o
“NCENDIO: OU ) ‘ ) PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
VISTA FRONTAL ’ =>AS MANGUEIRAS DEVERAO RESISTIR A PRESSAO L ONPu:82626 T06/0001-82 OREASC: 1269569 )

B) EM VIDRO TEMPERADO: LISO, TRANSPARENTE, INCOLOR E SEM PELICULA

MINIMA DE 14 kg/cm>. (" CONTEGDO:

HIDRANTE DE PAREDE LOCADO S o —— ) e
NO INTERIOR DA EDIFICACAO . (Gunerve sivera

S/ Escala GE:SLQ:ADAJ EDAT:\GOSTO/ZOZO J {DESENHOiNCENolo J [ARTNO: 7482561-3 j 04/09
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