
 

VOLUME TOTAL

CONSUMO TOTAL 

(ÁGUA POTÁVEL)

RTI TOTAL

5.000Litros

DIMENSÕES RESERVATÓRIO SUPERIOR

5.000Litros

10.000Litros

OBRIGATORIAMENTE LOCADA ACIMA DO NÍVEL

DA R.T.I.

=>TODAS AS CANALIZAÇÕES E CONEXÕES DO

POSSUIR RESISTÊNCIA SUPERIOR A 15Kgf/cm².

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO DEVERÃO

=>AS CANALIZAÇÕES, QUANDO SE APRESENTAREM

=>A SAÍDA D'ÁGUA PARA CONSUMO DEVERÁ

OBSERVAÇÕES:

FERRO GALVANIZADO;

EXPOSTAS, AÉREAS OU NÃO, DEVERÃO SER

=>TODOS OS REGISTROS DEVERÃO SER DE

PINTADAS DE VERMELHO;

=>DE ACORDO COM A IN07 O RESERVATÓRIO

ARMADO E PROTEÇÕES LATERAIS EM ALVENARIA.

SUPERIOR DEVE POSSUIR BASE EM CONCRETO

=>AS MANGUEIRAS DEVERÃO RESISTIR À PRESSÃO

MÍNIMA DE 14 kg/cm².
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RTI

5.000 LITROS

5.000 LITROS

TUBULAÇÃO DE CONSUMO

LOCADO ACIMA DO NÍVEL DE

RTI

CONSUMO

TUBULAÇÃO DE LIMPEZA

METÁLICO ATÉ REGISTRO

TAMBÉM METÁLICO

CONSUMO
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TUBULAÇÃO DE LIMPEZA

METÁLICO ATÉ REGISTRO

TAMBÉM METÁLICO

H02 (2x15m)

Q = 90,77 l/min

p = 6,97 m.c.a

H1 (2x15m)

Q = 70,00 l/min

p = 4,10 m.c.a

CHUMBADOR URX OU URXM

PORCA E CONTRA-PORCA

SUPORTE-TIPO BRAÇADEIRA

TUBO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

CHUMBADOR URX OU URXM

VERGALHÃO ROSCA TOTAL

PORCA E CONTRA-PORCA

SUPORTE TIPO BRAÇADEIRA

TUBO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DETALHE DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO

SOB A LAJE SEM ESCALA

CHUMBADOR URX OU URXM

PORCA E CONTRA-PORCA

SUPORTE-TIPO MÃO FRANCESA

TUBO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DETALHE DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO

EM PAREDE SEM ESCALA

ABRAÇADEIRA TIPO "U"

COM ROSCA

CHUMBADOR URX OU URXM

3"

4"

8"

6"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3/4"

1"

1/2"

1/2"

5/6"

3/4"

3/8"

1/2"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
BITOLA DO CHUMBADOR E TIRANTE

A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação através de suportes

metálicos, conforme a NBR 10897, rígidos e espaçados em no máximo 4 metros, de modo

que cada ponto de fixação resita a cinco vezes a massa do tubo cheio de água e mais

100kg.

INSTALAÇÕES DO SHP

1

3

 2

A distância entre os suportes metálicos e trechos curvos de tubulação ou linhas de

derivação não deverá exceder 30 cm.

H 1 (mais desfavorável)

H 2

HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL 

90,77 l/min

70,00 l/min

6,97 m.c.a.

4,10 m.c.a.

VAZÃO PRESSÃO

NOTA:

O CASTELO D'ÁGUA SERÁ CONSTRUIDO DE FORMA QUE GARANTA PROTEÇÃO AO

RESERVATÓRIO DE RTI CONTRA FOGO POR NO MÍNIMO DE 2 HORAS, CONFORME

ART. 57, SEÇÃO XII, DA IN007 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO.

ESCALA: 1/50

ESQUEMA ISOMÉTRICO - SHP

S/ ESCALA

FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO SHP

DETALHE

PRANCHA:

OBRA:

CLIENTE:

CONTEÚDO:

ESCALA:

PROJETISTA

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART Nº:DATA:

PAPEL RECICLÁVEL

ÁREA CONSTRÍDA:

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

DESENHO:

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM

CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSUNTODATA

REVISÃO

Rua Cristovão Nunes Píres, 110 - Centro - Florianópolis - SC

Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Edifício Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502

21/08/2020

R00

03/09/2020
R00

1º Versão: p/ análise do fiscal da PML

Projeto executivo / Aprovação dos CBMSC

INCÊNDIO

-------

DETALHES - SHP

CNPJ:82.928.706/0001-82 CREA-SC: 126.956-9

0905

INC

AGOSTO/2020

E.E.B. DR. ARMANDO CALIL BULOS

R. PROFESSORA ABGAIL TOMÉ SERAFIM, S/N, ESTREITO, LAGUNA - SC

GUILHERME SILVEIRA

ESQUEMA ISOMÉTRICO - SHP 

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA 

7482561-3INDICADA 

1.191,69

ASSINATURAS

CARIMBOS

OBSERVAÇÕES

Art. 48. O autor do projeto de construção, reforma, alteração de área construída, mudança de ocupação ou de uso de imóvel, é responsável 
pelo seu detalhamento técnico em relação aos sistemas e medidas de SCI. 

Parágrafo único. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruência não isenta o responsável técnico de cumprir integralmente o que 
está disposto nas NSCI (IN01 - parte 1, 2020). 
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