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IN 018/DAT/CBMSC — Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
ANEXO B
Tabela 03 — Exigéncias quanto a utilizacio dos materiais L E G E N DA
LOCAIS POSICAO MATERIAIS AUTORIZADOS PROPRIEDADES | COMPROVAGAO
Cerfimico, pedra natural, conereto, Isento [ ] PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
Piso = Tadmbou me]za];“' i #SADA) | INCORPORADA, FIXADA NO TETO COM SETA (25x16¢m).
arpe E,S’lénl Orrachados, piso Nzo propagante | Laudo ou ensaio
vinilico ou de PVC. PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
Ceraniico, concreto, alvenaria, INCORPORADA, FIXADA NA PAREDE (25x16cm).
Dmcigiﬁgigj olsL t]i?aos de Parede e diviséria metalico, gasso ou pedra natural e -
: .y aretes 50 Dronazan audo ou ensaio PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
ocupagdes) (6) E{;I;etjm 1\;&; d:ntge (1? iaujo pe—. INCORPORADA, FIXADA NA PAREDE (50x32cm).
Concreto, placa cimenticia, metélico Isento ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE SOBREPOR COM BATERIA
Teto e forro ou gesso 3LUX INCORPORADA, INSTALADA NA PAREDE (ILUMINAMENTO = 3lux)
PVC Retardante Laudo ou ensaio = (ALTURA DE INSTALGCAO = 2,10m QUANDO NAO INDICADA).
___ Madeim Retardante () | Laudo ou ensaio ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE SOBREPOR COM BATERIA
------------------- Cerémico ou pedra natural Antiderrapante | Laudo ou ensaio % INCORPORADA, INSTALADA NA PAREDE (ILUMINAMENTO = 5lux).
A LCAN C E ...................................... muro em alvenaria com altura de 3,00m. Piso Madeira ou metélico (3) Oogmxe;/]é\;\lsp Egpe(.n?ca\;.ﬁo elm (ALTURA DE INSTALCAO = 2,10m QUANDO NAO INDICADA).
................... ’ MSC projeto/visua
\M A N G U EI RA """""""""" Cimentado desempenado Antiderrapante Visual m INDICAGAO DO NUMERO DO PAVIMENTO.
2 9 ’ 9 0 m, ESCADAS ERAMPAS (inclusive Cerdmico, concreto, alvenaria ou
................... N Igento
LCAN CE\ S O | I PR patamares e antecimara, de todos os Parede & diviséri pedra natural - i
SADI S A A K | N CEP PP tipos de ocupages)6) arede e divisoria . - Ver TN Tispecificagio em [Em— | PLACA DE LOTAGAO MAXIMA
S L S (O S I IS I Madeira ou metalico (3) 009DAT/CBMSC | projeto/visual
9 / 7 0 m h I A PP 245 ........ Concreto ou placa cimenticia - Isento ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, TIPO FAROL, COM BATERIA
£ N PO £ O Teto e forro ) - N Ver IN Especificacio em INCORPORADA (ILUMINAMENTO = 5lux ou 3lux).
AN —— D —— D —— . —— I Madeira ou metalico (3) 009/DAT/CBMSC pri'ojeto/\:{isual
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ceramico, pedra natural, concreto, EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS-ABC 4kg) FIXADO NA
................... madeir ou metalico Isento i PAREDE COM SINALIZAGAO DE PAREDE.
................... Piso (do ambiente) - 2-A:20-B:C
...................................... . Carpet:isr;iicircnfzgzc?;i(s, piso Nio propagante | Laudo ou cnsaio e EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2 6Kg) FIXADO NA PAREDE
................... CE> LOCATS DEREUNTAO DE i comeeto A &18.? COM SINALIZAGAO DE PAREDE.
N s o PUBLICO COM CONCENTRAGAO natu)ra], gesso,ou e té]ic,cf Isento P0S
h N s s, 2 DEPUBLICO (auditérios ou salas de Parede e divigéria Carpetes ou emborrachados Nio propagante | Laudo ou ensaio @ Efl;II’E\II;—EOEgl\i ISSOQTLIJEIE)AA%OMSE’%F%?_IE?AQS_ABC ) FIXADO A
N J g relutr: o ctom mais de 1001mz, 1110 atzs’ Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio o
S = ;;1:i:;;?ﬁ;mdiﬁi::aﬁz Vidro De seguranca ARTou RRT 5B EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2 6Kg) FIXADO NA
I N | | R B | B L | OT E C A e = damgantos, clubos Sojim o008, Concreto, placa cimenticia, metélico onto % PAREDE COM PROTEGAO METALICA.
AN <@l - [&] e teatros, cinemas, operas, templos ou gesso
N B - o i 4 i Placa de fibra mineral, manta témmica . -
N ] (T T C ’ o religiosos sem assentos, estadios, Teto e forro T Niio propagante | Laudo ou ensaio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.
M insios e piscinas cobertas com aluminizada
I N F O R M AT I CA % aiuibancad]:ls) arenas emrgteml); ) Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
_ c PVC(5) N#o propagante | Laudo ou ensaio DETECTOR OPTICO DE FUMAGA, ENDERECAVEL.
A=49,71m? g Decoragio Materiais diversos (4) Néo propagante | Laudo ou ensaio
@ . L o N ; .
£ Material termo-acustico Materiais diversos (4) aorls{aorr:laaiir:e ® | Laudo ou ensaio m ACIONADOR DE SISTEMA DE ALARME PUSH-BUTTON.
g Observagdes: 7
SALA 1 5 (1) Exceto quando a edificaglio for toda construida em madeira, condigdio em que tais caracteristicas demxam de ser exigidas;
A =51,36m* Q UAD RA 1S (2) As saidas de emergéncia dos locais de reunifio de piblico com concentragio de publico, devematender aos critérios @ AVISADOR SONORO / VISUAL.
- ’ estabelecidos para comredores, hall, descarga, rampas e escadas, além das exigéncias relacionadas aos ambientes,
22 Alunos contidas também nesta Tabela; | TUBULAGAO @3/4" QUANDO NAO INDICADO, APARENTE PARA
é} A =226,72m? (3) Admitidos somente na situaglio prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns; SISTEMA DE ALARME PARA PREVENGAO DE INCENDIOS.
(4) Materiais NAQ autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Fstes materiais nio podem ser aceitos no tratamento
quad ro 0,52m termo-acustico: no teto, no forro ou na decoragio, neste caso, nem com a apresentagio de laudo ou ensaio. g SIRENE EXTERNA - ALARME DE INCENDIO
[ 0,30m (5) PVC: Material NA O autorizado no teto ou forro de danceteria, boate ou clube notumo. Neste caso, nem com a apresentagio
de laudo ou ensaio para a comprovago das propriedades do material
l (6) Aplica-se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, descargas, rampas ¢ escadas com acesso conuini. [ | ABRIGO DE HIDRANTE (MANGUEIRA 2x15m).
quadro HRQ ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE
@ @% VALVULA DE RETENGCAO
@ g REGISTRO DE GAVETA
; = { + TUBULAGAO DO SHP (RESIST~ENCIA MIN. = 150 mca)
A= 5’91 m? PONTO SIMULADO DE ALCANCE DA MANGUEIRA DO HIDRANTE
piso ceramico - PEI IV )
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL (VER NOTA).
SALA 2 AREA DESTINADA A ROTA DE FUGA, REVESTIDA COM PISO
g} A=5191m? _ ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL.
0,52m 23 Alunos
M 7 LOCALIZAGAO DA PLANTA DE EMERGENCIA.
CORRIMAO - ALTURA DE 80 a 92 cm.
5 mureta do canteiro 0,40m altura )
\) M Myl \kA/ , N “ % \k - : _ . - - \ - GUARDA-CORPO ALTURA MINIMA DE 110cm.
y O O O P S — S e A RS\
i\ R A f/< % N\ </§( % - N ,«<&i % %/’F\% %&? VENTILACAO PERMANENTE PARA DEPENDENCIAS QUE
A\ CONTIVEREM APARELHO DE QUEIMA DE GLP.
 oAS— TUBULAGAO EM ACO GALVANIZADO SEM CONSTURA - CLASSE
NORMAL - @ INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP.
G C TERMINAL DE CONSUMO DE GLP COM REGISTRO DE CORTE
AREA D ESCO B E RTA _[I_. @ E POTENCIA INDICADA EM PROJETO.
~ vfets Jolofwlolelg o F1 FOGAP COMERCIAL 4 BOCAS COM FORNO POTENCIA
.. e _ 303 117 kcal/min.
quadro O R A=77,94m? $
Ne) A | T
: (% : Ce %ﬂ Ce grama 0,30m |X| CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DE SISTEMA DE GLP.
LABORATORIO IR o
T e O ~ o))
DE CIENCIAS 0 DIRECAO .
A = 51,35m? 0,52m ] 3{
’ ' M NOTAS:
plataforma & A=13,51m?
BAIXA PRESSAO, SEGUNDO ESTAGIO COM REGISTRO DE 0
CORTE (@ ") é}o 5o CONFORME IN19 DO CBMSC AO TERMINO DA EXECUGAO DESTA
[ ] ’ o EDIFICACAO DEVERA SER REALIZADA UMA INSPECAO VISUAL DAS
| 1 Bl 120 = 140 INSTALGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
ey 1R e : o —
%ﬁ _________________________________ \_-_- kg o PLACA DE LOTA‘?AOW A INSPECAO VISUAL EXIGIDA PELO CBMSC, NOS TERMOS DA IN19,
o T - m:jﬂ ol N MAXIMA (98 pessoas) NAO DISPENSA O CUMPRIMENTO DE DEMAIS PERSCRICOES NORMATIVAS
=, lu T I ’ —l C E LEGISLACOES PERTINENTES, PELAS PROPRIAS CARACTERISTICAS
S £ TP L) sl | @ G CIlGC DESPA INSPEGAO, QUE E PARCIAL.
g9 =: QIEf)LC (Shbr) X |
ke e — e e (25¢16om) | == CABE AO PROFISSIONAL TECNICO CONTRATADO, A RESPONSABILIDADE
F2 < IE R R Tl GC ............................................................ ..................... QUANTO AO PROJETO, A EXECUCAO, A VERIFICACAO E A MANUTENAO
S H e = \ ................................................. —~ . NSS, DA INSTALACAO ELETRICA, CONFORME PRESCRICOES NORMATIVAS E
117 S g &y o LEGISLAGOES PERTINENTES.
™ L T e e e e e . — e
......................................................................... SADI@§/Z"\\\\ @N ] CABEAOPROPRIETARIOOUAORESPONSAVELPELOIMOVELA
ADI 4" 3 X 5,20m-- PELO TETO- - - - - e I e e e SADT-O8RAY \ g v i
_& = o _)ni - D':?i/ﬂ:_rn . . —_— e - — ;%r —— . R, - e — P P . . R . le REFE'TOR'O MANUTENCAO E A UTILIZACAO ADEQUADA DAS INSTALACOES ESETRICAS.
m \SIZ-ARE L N ) e e e e ——— R I-\l'!lﬁl,k_, A.]_/Z [ [ { l [ { 09 = 2
SEGUE PELO TETO ( ) Tox ESA[DA) 5 A=99,11m
g || o ) ‘ 25X1 Scm) Ez
) g ELETRODUTO SADI 3 Al
2 3 AGCC @3/4" = 0,52
\— = A A A e e e e e e e e e _ . ’ m
§ 0 VAI P/ PAVTO SUPERIOR : .P. y 697 mca .......................... BWC MASC BWC FEM = AMBIENTE AREA | PopULAGEO
S Wl ey O oo A =16,41m? A =16,41m? e .
i —HE . z {i} ab LUy TERREO
o i TUBULAGAO SHP TUBULAGAO SHP 1 T A Ne ])E( ; 0 =0 EISSR SALADE AULA O 5136 >3 L CARIMBOS J
<3 AGCC @23" AGCC @2.3" VAI P/ SOLO W=l s \ 100x210 100x210 Sle | | BIBLIOTECA 49,71 01
i VEM DO PAVTO SUPERIOR UL R 53 <"z ................ BWC E Sle % % °3 3:) SALA DE AULA 02 51,91 24
....................... =1 N S0 =
P (T :‘t 0,52m S ° 9 LAB. CIENCIAS 51,35 01
2 SAI__A DE ARTES é[ >D<E: [ < ............... >D<E: A = 13,68m?2 ](,ﬁ‘ ]Q,L, MIs Z LAB. ARTES 141 01
s—DECK——1 A= 41.41m? ) o1 11 " $ > = - COZINHA LL SALA DE PROF. 34,72 01
A=1520m>——] e N | R 0,52m  90x210 ﬂ . ﬁ . A = 20.42m? al g DIRECAO ’ 13,51 01
madeira autoclavada o : : SADI @3/4" N = BWC FUNCIONARIOS 13,68 -
= L B r . . | . [Te] 16 41 -
‘@‘ 5 _ T HNAGQ o s @ @» Ll BWG ALUNOS FEM. ,
” 4;0 - 0,52m SALA DE PROF./ g G0 : o 3,25m - PELO TETO 0,52m N < BWC ALUNOS MASC T 621 -
, , e = _
n — Wihd{ew- 21 - - - - - o o e [ ‘.( . < REFEITORIO 99,11 01
=al |l . .
| PEDAGOGICO slsg ] o) @ NG j amm
§ A =34,72m? <$> n é; +(2:L:1)J ....................................... NB)E: 0,52m
s 0,52m Lr)\' . (LE ....................
L R . .
g Lo SRR E—— .. - e - o v
© AGSC @3/4 ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
3 ° I = SAIDA) 70x210 70x210 PELO, CONTRAPISO NOTAS: PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
© } % % % { o } % T (725x16em) - - - - - —— —— ] }—{"*‘"_J‘U } { I { PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
A pan 4 e, S A PN Y 7 ~ A SC - , 2020).
§ GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS —== GU%%ﬂé—EI;_O(;/ Sor$hS GAS BSy - GAS ————— GAS ——— GAS GAS GAS GAB | = GAS —= GULE% ng ! soroChS GAS 12 GAS GAS ILUMINACAO , ESTA DISPOSTO hah NSC (MO - PARTE . 2020)
o\ - - -~ SEGUEPELOSOLO" " [THPA) L OING G T £ 8 g NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL L ~ J [ J
5 oo f@f‘o;szm ''''''''''''''' o z oF E@ = (CIRCULAGAO, CORREDORES, HALL. ESCADAS E RAMPAS), A OBSERVAGOES FESINATLRAS
g grama 03m | | el LT § g _ ‘ « ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER
= c <
© W =] o ACIONAMENTO AUTOMATICO (EX.: SENSOR DE PRESENCA).
el === ... 2 2 [PONTO DE GAS GLP COM REGULADOR INDUSTRIAL - | | © ( A
° 9 GCclinct - CllGC £ © [BAIXA PRESSAO, SEGUNDO ESTAGIO COM REGISTRO DE % RECINTO SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE
5 I | | i AP | AR — grama 2 5 |corTE @ HORTA £ PARA PERMITIR ACUMULO DE ENERGIA DO ELEMENTO
E 1] Ol 5 3 2 A = 48 30m?2 S FOTOLUMINESCENTE DAS SINALIZACOES DE SAIDA DEVEM UTILIZAR SROPRIETARIO
PARQUE gangorra =oli- - E® ' ®© PLACA LUMINOSA. NOME
INEANTIL [ ] g alll - L e @0 20 ABRIGO GLP - REGULADOR INDUSTRIAL - ALTA PRESSAO, terra adubada para plantio § PISO ANTIDERRAPANTE CPF:
balango L - Ol - - SRR | PR . »oum N PRIMEIRO ESTAGI M REGISTRO DE RTE (@ 1 camada de pelo menos 0,50m o 1 ~
[ ] > — % 8 o O ESTAGIO CO GISTRO DE CO @2 = * O VALOR MEDIO DO COEFICIENTE DE FRICCAO DO PISO A SER
[a
@) > - Q} S ASSENTADO NAS ROTAS DE FUGA (ESCADAS, PATAMARES 4 .
=8 339, - -8 339 ~ A P GUILHERME SILVEIRA ssinado de forma digital por
[ ] (<9 L:l)" CLE833% T | i=8,33% " " ﬁ)oorga(;zz)lgmlnlo tipo grade 0,30m g E RAMPAS), DEVERA SER IGUAL OU MAIOR QUE 0.4 (ZERO D:;J > éUSIL:E;MESTLVEaIRAths P
QM N LxETm 2 PONTO QUATRO), "SATISFATORIO", PARA O ENSAIO UMIDO E SECO, OLIVEIRA:Q0492851905 Decos, 2090.05.24 07:05:47 0300
i I O O aff - Ccl. _ CONFORME TABELA DO "TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY", RESPONSAVEL TECNICO
muro em alvenaria com altura de 3,00m. R | ) NI muro em alvenaria com altura de 3,00m. E COM COEFICIENTE DE RESISTENCIA A ABRASAO CLASSIFICADO
T S S — ) COMO PEI-4 OU PEI-5, DE ACORDO COM A I1SO-10545.
ILUMINACAO DE EMERGENCIA OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERACAO, ENTRAR EM
0,30m calgada a ser feita * OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERAO SER ﬁONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL. N
INDEPENDENTES DOS DEMAIS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, SENDO R0O 21/08/2020 19 Versio: pf andlise do fiscal da PML
EXECUTADOS EM CABO 2,5mm?/750V;
* TODOS OS ELETRODUTOS INS:I'ALADOS EMBUTIDOS NA PAREDE ROO 03/09/2020 Projeto executivo / Aprovagdo dos CBMSC
OU TETO DEVEM SER DE PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA,;
*TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADOS APARENTE DEVEM SER DE
FERRO GALVANIZADO;
* ELETRODUTOS SEM INDICACAO DE DIAMETRO, SERAO DE @3/4" \_ REVISAO DATA ASSUNTO )
0,00m * CADA CIRCUITO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE ATENDER NO ~
MAXIMO 18 BLOCOS AUTONOMOS (9W-220V), A -
* OS CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA SAO ALIMENTADOS [P ROJ ETO PREVENQAO E COM BATE A I NCEN D I OS
PELOS QUADROS DE ENERGIA COMUM INDICADO NO PROJETO g
ELETRICO. (r N
. , . SISTEMA DE ALARME
Rua Professora Abgail Tomé Serafim TUBLLAGAD DE ALARE PODERA SEROE VG IO SOHENTS ENGEPLANTI
QUANDO FOR EMBUTIDO EM ALVENARIA OU EM MUCHETA DE PROJETOS E SUPERVISAO
~ I d CONCRETO, QUAN DO EXPOSTA DEVERA SER METALlCA E PINTADA DE Rua Cristovao Nunes Pires, 110 - Centro - Florianépolis - SC
Edificio Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
ru a n a O Ca Qa a VERMELHO Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br
MATERIAIS DECORATIVOS — — .
*TODO E QUALQUER MATERIAL DECORATIVO, REVESTIMENTO OU DE ' J [ '
TRATAMENTO ACUSTICO A SER UTILIZADO NESTA EDIFICACAO \E'E'B' DR. ARMANDO CALIL BULOS 1191.69 J
DEVERA ENQUADRA-SE CONFORME IN 018/DAT/CBMSC - CONTROLE DE ENDERECO: ] )
* MATERIAIS DECORATIVOS OU APLICACAO DE TRATAMENTO (" CHENTE: RESPONSAVEL TECNICO. _
’ ACUSTICO A SEREM REALIZADOS NESTA EDIFICAGAO DEVERAO SER OLVERA00452851905 Euds o5 4701 030
PLANTA BAIXA - P AVTO TERRE O CONFECCIONADOS COM MATERIAIS CLASSIFICADOS COMO PR TR oo = AGUNA SR B R o F OHIVEIRA
. - L :82.928. 126, )
ESCALA: 1/50 OUTO-EXTINGUIVEL OU RETARDANTE DE CHAMAS. oS [wsccho — J
| PLANTABAIXA - TERREO | = praNen

[PROJETISTA I N c

L GUILHERME SILVEIRA

ESCALA: DATA: DESENHO: ART N°: 02/09
\[INDICADAJ E AGOST0/2020 j [ INCENDIO j [ 7482561-3 j
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