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Art. 31: Toda saida de emergéncia (corredores,
circulagéo, patamares, escadas e rampas), terragos,
mezaninos, galerias, sacadas, varandas ou balcbes de
todos os tipos de ocupagédo devem ser protegidos de
ambos os lados por paredes ou guarda-corpos
continuos, sempre que houver qualquer desnivel maior
que 55cm, para evitar quedas

Art. 32: A altura dos guarda-corpos, internamente,
deve ser no minimo de 1,1m ao longo dos patamares,
corredores, mezaninos, e outros, podendo ser reduzida
para até 92cm na parte interna das escadas, medida
verticalmente do topo da guarda a uma linha que una
as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus, quando o
vazio da escada (bomba da escada), nao possuir
largura maior que 15cm.

Art. 33: Quando o guarda-corpo for constituido de
elementos vazados, ndo devem possuir espaco livre
maior que uma circunferéncia de 15cm de diamentro.

DETALHE (GENERICO)
GUARDA-CORPO

S/ Escala
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Art. 27: Todas as escadas e rampas deverao possuir os
seguintes componentes:

| - degraus (execeto rampas);

Il - patamares;

Il - corrim&os continuos em ambos os lados;

IV - guarda-corpos;

V - ilumingao de emergéncia;

VI - sinalizagao nas paredes, em local visivel,

indicando o numero do pavimento correspondente e no
pavimento de descarga devera ter sinalizagdo indicando
a saida.

Art. 28 e 29: Os degraus e patamares devem obedecer
aos seguintes requisitos:

| - devem ser revestidos por materiais incombustiveis e
antiderrapantes (conforme a IN 018/DAT/CBMSC);
Il - possuir o espelho (h) entre 16 e 18cm.

DETALHE (GENERICO)
ESCADA
S/ Escala

FLUXO LUMINOSO: = A 300 LUMENS

LETRAS NA COR

VERMELHA DE FORMA
LEGIVEL PROPORCIONAL
AO TAMANHHO DA PLACA

36 LEDs SMD DE ALTO BRILHO

[ALIMENTAGAO 110/220 VAC / 60 Hz

PLACA DE ACRILICO
COM FUNDO BRANCO

ALTURA MINIMA 1,70m

PISO ACABADO

DETALHE _
PLACA DE LOTACAO
S/ Escala

OBS: ALEM DOS PONTOS INDICADOS
TODA SALA DE AULA DEVERA
TER PLACA DE LOTAGAO MAXIMA.

BATERIA INCORPORADA

[GRAU DE PROTEGCAO IPZO\

CORRIMAO EM TUBO
ETALICO @4cm

FIXAGAO SOMENTE
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Art. 30: Os corrimdos devem atender aos seguintes
requisitos:

I- instalados, obrigatériamente, em ambos os lados da
escada, incluindo-se patamares;

Il - estar situados entre 80 e 92cm acima do nivel da
superficie do piso, medida esta tomada verticalmente
da borda do degrau até a parte superior do corrimao;
Il - ser fixados pela parte inferior, admitindo-se a
fixagdo pela lateral, devendo nesse caso, a distancia
entre a parte superior e os suportes de fixagdo e/ou
componentes ser maior ou igual a 8cm;

IV - possuir largura minima de 3,8cm e maxima de
6,5cm;

V - possuir afastamento de 4cm da face das paredes ou
guardas de fixagao.

DETALHE (GENERICO)

GUARDA-CORPO
S/ Escala

A FIXAGAO DOS PONTOS DE LUZ DEVEM SER
FEITA DE MODO QUE AS LUMINARIAS NAO
a1 FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS
SUPERIORES AS ABERTURAS DOS AMBIENTES

—

LUMINARIA BLOCO AUTONOMO

OBS: TODA E QUALQUER PLACA LUMINOSAS DO SAL
PODERA SER SUBSTITUIDAS POR PLACA
FOTOLUMINESCENTE DESDE QUE A MESMA ESTEJA EM
COMCORDANCIA COM O Art. 12 E Art. 13 DA INO13 -

SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL.

RECINTO SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL
SUFICIENTE PARA PERMITIR ACUMULO DE ENERGIA DO
ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE DAS SINALIZACOES
DE SAIDA DEVEM UTILIZAR PLACA LUMINOSA.

NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO
IMOVEL (CIRCULAGAO, CORREDORES, HALL. ESCADAS
E RAMPAS), A ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES
AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO
(EX.: SENSOR DE PRESENCA).

COM BATERIA INCORPORADA

S/ Escala

A FIXACAO DAS PLACAS DEVE SER FEITA DE MODO

QUE NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS 7
SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE.
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TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA DAS EDIFICAGOES SERAO
SINALIZADAS COM INDICACAO CLARA DO SENTIDO DE SAIDA.

AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR
VERMELHA COM FUNDO BRANCO EM PLACAS DE ACRILICO
OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSOES MINIMAS DE
25x16cm E LETRAS COM TRACO DE 01cm EM MOLDURA

DE 4x9cm

NOTA 01
Tamanho da Moldura das Traco das mézzf:(;?tsre 2
placa (L x H) letras (L x H) letras (L x H) pontos de SAL
25x16 cm 4x9cm 1cm 15m
50 x 32 cm 8x 18 cm 2cm 30m

A SINALIZAGAO PARA ABANDONO DO LOCAL DEVE SER
LUMINOSA, COM UM FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE
LUZ, NO MINIMO IGUAL A 30 LUMENS, COM AUTONOMIA
MiNIMA DE 1 HORA

OBS: TODAS AS PLACAS LUMINOSAS DO
IMOVEL DEVERAO POSSUIR SIMBOLO
INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (VIDE
DETALHE DOS SIMBOLOS)

CONFORME Art. 18 DA IN 013, O CIRCUITO ELETRICO PARA AS
PLACAS LUMINOSAS DA SAL, DEVERA CONTER DISJUNTOR
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO
DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO.
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PAREDE DE ALVENARIA
1
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Piso nivel variavel

DETALHE (GENERICOE2
RAMPA - GUARDA-CORPO
S/ Escala

FUNDO VERMELHO

AMARELO!

A SER COLOCADA

A HASTE DE FIXAGAO DEVE
SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO
DA CAPACIDADE EXTINTORA

A CAPACIDADE EXTINTORA ESTA

ESPECIFICADA EM PLANTA BAIXA COM A
REPRESENTAGAO MOSTRADA NA LEGENDA

LIVRE

O EXTINTOR DEVERA ESTAR SITUADO EM
LOCAL COM BOA VISIBILIDADE E ACESSO

OBSERVAGAO:

SOMENTE SERAO ACEITOS OS EXTINTORES
MANUAIS OU SOBRE RODAS QUE POSSUIREM
IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE E OS SELOS
DE MARCA DE CONFORMIDADE EMITIDO POR
ORGAOS OFICIAIS, SEJA DE VISTORIA OU DE

INSPEGAO, RESPEITANDO AS DATAS DE
VIGENICIA E DEVIDAMENTE LACRADOS

AMARELO

FUNDO VERMELHO

PAREDE DE ALVENARIA

Piso nivel variavel

A\

NICHO DE ALUMINIO

PORTA EM VIDRO
COM ESPESSURA
MAXIMA DE 2mm

- MOLDURA FIXA COM

DISPOSITIVOS DE ABERTURA
PARA MANUTENCAO

DEVERAO TER AFIXADOS NA PORTA
INSTRUGOES ORIENTANDO COMO UTILIZAR
O EQUIPAMENTO. |

DEVE HAVER TAMBEM DISPOSITIVO

QUE AUXILIE O ARROMBAMENTO DA PORTA,
NAS EMERGENCIAS, E INSTRUGOES QUANTO
AOS ESTILHACOS DO VIDRO.

IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

(1) Art. 5

Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.

@ Art. 7 - Tabela 1

Capacidade extintora conforme Tabela 1

Risco de Incéndio

Agente extintor e respectiva capacidade extintora
minima para que constitua uma unidade extintora

Distancia maxima a ser percorrida

Agua | Espuma | CO2 | P6BC | P6ABC
Até 1.142MJ/m? 2-A 2-A:110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m
Acima de
2A | 2-A10B | 5B:C | 20-B:C | 2-A20-B:C 15m
1.142MJ/m?

Art. 16

E proibido: | — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores

Art. 17

Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,
no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.

@& @

Art. 19

Para a sinalizagao de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha
com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

EXTINTOR FIXADO NA
PAREDE COM SINALIZACAO

S/ Escala

PLACA DE ACILICO
BRANCO LEITOSO

LETRAS E SIMBOLOS NA COR

VERMELHA TRACO DE 1cm

INDICACAO DE SAIDA LUMINOSA PARA
AUXILIO DE ABANDONO DE LOCAL

S/ Escala

A SINALIZACAO DEVE SER
INSTALADA IMEDIATAMENTE
ACIMA DA PORTA, MAXIMO A
10cm DA VERGA
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A SINALIZAGAO DEVE SER INSTALADA

IMEDIATAMENTE ACIMA DA PORTA, MAXIMO
A 10cm DA VERGA

PLACA DE ACILICO
BRANCO LEITOSO

NOTA:

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CONFORME Art. 7 E Art. 8 DA IN 011, PARA LOCAIS DE REUNIAO DE
PUBLICO COMO O AUDITORIO A AUTONOMIA MINIMA DO SIE DEVE
SER DE 2 HORAS E NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX.
EM ESCADAS NAO DEVEM SER UTILIZADOS PROJETORES

OU FAROIS.

O PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DEVE PREVER

UMA DISTRIBUIGAO DE PONTOS E DETERMINAGAO DAS LUMINARIAS
DE FORMA QUE HAJA UMA UNIFORMIDADE DE ILUMINAGAO EM
TODOS OS AMBIENTES, EM FUNGAO DE UM CALCULO LUMINOTECNICO.
A PROPORGAO MEDIA DE NIVEL DE ILUMINAMENTO ENTRE

AREAS CLARAS E ESCURAS DEVE SER NO MAXIMO DE 1:20.
DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGOES

DE AMBIENTE DEVE SER EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA
DA INSTALAGAO DESTES EM RELAGAO AO NIVEL DO PISO.

QUANTO A FONTE DE ENERGIACENTRALIZADA, ESTA PODE

ESTAR LOCALIZADA EM UM UNICO LOCAL OU ESTAR SETORIZADA
EM PEQUENAS CENTRAIS, MANTENDO AS CARACTERISTICAS JA
MENCIONADAS.

AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DEVERAO OBSERVAR 0OS
SEGUINTES REQUISITOS:

| - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA

QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA
TEMPERATURA DE 70°C, NO MINIMO DE 1 HORA.

Il - OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO,

SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAGAO REFLETIVA.

11l - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA,

0S APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO

RETER FUMAGCA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO
LUMINOSO.

O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAO DA LUMINARIA
DEVE SER O TIPO QUE IMPEGCA PROPAGAGCAO DE CHAMA

E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO DE EMANAGAO
DE GASES TOXICOS.

A FIXAGAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO
QUE AS LUMINARIAS NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS
SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE.

OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM
QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSAO
NO PONTO MAIS DESFAVORAVEL NAO EXEDA 4%, NAO DEVENDO
TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mm? NAO SAO ADMITIDAS

LIGAGOES EM SERIE DOS PONTOS DE LUZ.

OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE
ILUMINAGAODE EMERGENCIA NAO PODEM SER USADOS PARA
OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAGOES DE OUTROS SISTEMAS
DE SEGURANCA.

A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM

NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO, DE:

I - 5LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL;

a) ESCADA;

b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m;

¢) OBSTACULOS;

Il - 3LUX EM LOCAIS PLANOS;

a) CORREDORES

b) HALLS;

¢) ELEVADORES;

d) LOCAIS DE REFUGIOS.

DA LUMINARIA DEVE SER O TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO
DE CHAMA E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO
DE EMANAGAO DE GASES TOXICOS.

A ILUMINACAO DE SINALIZAGAO DEVE ASSINALAR
TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO, OBSTACULOS, SAIDAS,
ESCADAS, ETC.

A DISTANCIA EM LINHA RETA ENTRE 2 PONTOS

DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO NAO PODE SER MAIOR DE
15m. SE 2 PONTOS CONSECUTIVOS ESTIVEREM COM UMA
DISTANCIA SUPERIOR A 15m, SERA NECESSARIO INTERLIGAR
UM PONTO ADICIONAL.

EM QUALQUER CASO, MESMO HAVENDO

OBSTACULOS, CURVAS OU ESCADAS, OS PONTOS DE
ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVEM SER DISPOSTOS
DE FORMA QUE, NA DIREGAO DA SAIDA, DE CADA
PONTO SEJA POSSIVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE

O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ,
EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO,
DEVE SER, NO MINIMO IGUAL A 30LUMENS.

NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL
A ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER
ACIONAMENTO AUTOMATICO CONFORME Art. 11 INO11.

CONFORME Art. 15 A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA DISPOR

DE CIRQUITO ELETRICO PROPRIO COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE
INDENTIFICADO, INDEPENDENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA
UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAGAO PARA
ABANDONO DE LOCAL.

LETRAS E SIMBOLOS NA COR
VERMELHA TRACO DE 1cm

CARIMBOS ]

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).

§ OBSERVAGOES

I( ASSINATURAS ]

-

PROPRIETARIO
NOME:
CPF:

RESPONSAVEL TECNICO

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR EM

CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
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ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISAO

Rua Cristovao Nunes Pires, 110 - Centro - Florianépolis - SC
Edificio Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

(" OBRA:

. E.E.B. DR. ARMANDO CALIL BULOS

AREA CONSTRIDA: N
} [ 1.191,69
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ENDERECO:
R. PROFESSORA ABGAIL TOME SERAFIM, S/N, ESTREITO, LAGUNA - SC ]
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