Ee———— A ABERTURA SUPERIOR E
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AS TUBULAGCOES PARA GAS NAO PODEM PASSAR EM: @
; I - DUTOS DE LIXO, DE AR CONDICIONADO OU DE AGUAS PLUVIAIS, RESERVATORIOS DE AGUA E INCINERADORES DE LIXO; i ) )
QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTIGUA Il - LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, SUBSOLOS, POROES OU LOCAIS QUE POSSIBILITEM ACUMULO DE VOLUME DE GAS EM CASO DE VAZAMENTO; AS MANGUEIRAS PARA A LIGACAO AOS APARELHOS TECNICOS DE QUEIMA DE GAS DEVEM ATENDER
E\s?%ﬁ?%ﬁovlffﬁéﬁ%@ﬁﬁiﬁo QUE lll - CAIXAS OU GALERIAS SUBTERRANEAS, VALETAS PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS, CISTERNAS OU RESERVATORIOS DE AGUA, ABERTURAS @ AO DISPOSTO NA NBR 14.177 OU NBR 8613, POSSUINDO AS SEGUINTES INSCRIGOES:
VENTILADO DE DUTOS DE ESGOTO OU ABERTURAS PARA ACESSO A COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS; i ) I - MARCA OU IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE;
IV - COMPARTIMENTOS NAO VENTILADOS OU DUTOS EM ATIVIDADE (VENTILAGAO DE AR CONDICIONADO, EXAUSTAO, CHAMINES, ETC.) Il - NUMERO DA NBR DE FABRICACAO;

V - POGCOS DE VENTILAGAO OU ILUMINAGAO CAPAZES TER UM EVENTUAL VAZAMENTO DE GAS; Il - APLICACAO DA MANGUEIRA (GAS GLP/GN);
VI - QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTIGUA A QUALQUER VAO FORMADO PELA ESTRUTURA OU ALVENARIA, MESMO QUE VENTILADO; IV - DATA DE FABRICAGAO E/OU VALIDADE; )
' VIl - AO LONGO DE QUALQUER TIPO DE FORRO FALSO, SALVO SE lfos VENTILADO POR TUBO LUVA, ATENDENDO AOS CRITERIOS DESTA IN; PODERA SER DEIXADO UM VAZADO NA ALVENARIA OU xl _ggg:;;gagx:\;‘:;g :}L—Q:_SEOPEAPUCACAOY
VEM DA REDE GERAL, DEVERA SER VIl - PONTOS DE CAPTAGAO DE AR PARA SISTEMAS DE VENTILAGAO; COLOCADA UMA VENEZIANA DESDE QUE ELA POSSUA UM ’
ACOMPANHADO O CIRCUITO QUE ESTA IX - COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTO OU DISPOSITIVO ELETRICO; : :
ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA X - ELEMENTOS ESTRUTURAIS: LAJES, PILARES OU VIGAS; ) A EEE?E/QMM'?ETSA“’S:'Q";; DDEASERZ/E’\TII)?EA bﬁﬁtACAS EAREA

XI - ESCADAS E ANTECAMARA, INCLUSIVE NOS DUTOS DE VENTILAGAO DA ANTECAMARA; °
XII - POGO OU VAZIO DE ELEVADOR;
XIIl - GARAGENS (QUANDO EM COTA NEGATIVA);
XIV - AMBIENTES DE COTA NEGATIVA; E
XV - DORMITORIOS OU BANHEIROS.
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PREFERENCIALMENTE ESTA MEDIDA DEVERA
FICAR ENTRE 20 E 80cm DO PISO
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VENTILACAO INFERIOR DEVERA

AS TUBULACOES DE GAS, QUANDO APARENTES, DEVEM SER DA SEGUINTE COR: ESTAR LOCADO COM UMA ALTURA 16 |CAPA DE CONCRETO
z |- ALUMINIO, PARA GLP; OU DE NO MAXIMO 80cm DO PISO DO

CANALIZACAO DE GLP DIAMETRO ]

INDICADO EM PLANTA BAIXA Il - AMARELO, PARA GN. COMPARTIMENTO

190
170

ITUBO DE GLP
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AS TUBULAGOES DEVEM POSSUIR AFASTAMENTO MINIMO: @
| - DE 30 cm DAS TUBULAGOES DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE;

ROSCA DE UNIAO Il - IGUAL AO DIAMETRO DA MAIOR DAS TUBULAGOES DE GAS CONTIGUAS; @

- - .. - ; . T ; g FLANGE DE LIGACAO| A REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS PRIMARIA, COMPREENDIDA ENTRE A VALVULA DE REDUCAO DE PRESSAO DE 1° ESTAGIO ATE A VALVULA DE 2° NIVEL DO PISO ACABADO
A P q D B ’ Teaa ESTAGIO, DEVE POSSUIR PRESSAO MAXIMA DE 1,5 Kgf/cm2. ‘e 4 ‘ IR P : . . Lo,

a a4 < lo N EI <4 B N ¢ e 4 . N " Ga e s
a a < o a s " . . AT . g . . 44 . e . 4

‘ A REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS SECUNDARIA, COMPREENDIDA ENTRE A VALVULA DE REDUGAO DE PRESSAO DE 2° ESTAGIO ATE OS PONTOS DE . “e

ok | =¥
P LANTA BAlXA C Detalhe lateral ’ CONSUMO, DEVE POSSUIR PRESSAO ENTRE 0,02 E 0,03 Kgffcm?.
PACRADA da veneziana - QUADRO DE LEGENDAS

[REVESTIMENTO DO PISO |
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<80 cm

APLICAR FITA OU PINTURA
ANTICORROSIVA

PISO ACABADO [ [
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INSTALACOES DE GAS ENTERRADAS

114 IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
QUAD RO D E LEG EN DAS QUAD RO DE LEG EN DAS @ Profundidade minima = -0,30 m a partir da geratriz superior do tubo em locais n&o sujeitos a
- Art. 64 Os locais que fizerem uso de aparelhos de queima a gas devem possuir aberturas de trafego de veiculos, zonas ajardinadas, sujeitas a escavagoes;
’ 4 <, o ~ r z A A i : ventilagdo permanente superior e inferior.
I — :—/j = IN 08 - IN STALAQO ES DE GAS COMBUSTIVEL IN 08 - IN STALACO ES DE GAS COMBUSTIVEL NOTA DETALHE VENTILAGAO PERMANENTE @ Profundidade minima = -0,50 m a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a
@ Art. 65 § 3° As aberturas de ventilagdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter trafego de veiculos.
Os terminais de tubulagdes, para ligagado dos aparelhos de queima a gas, devem: AS ABERTURAS DE VENTILACAO PERMANENTE SUPERIOR E INFERIOR PODEM SE COMUNICAR COM A AREA EXTERNA POR UMA DAS SEGUINTES ' distancia minima de 8 mm entre as palhetas da veneziana. ~ . . . ] .
A Locaggo de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir: | — para aquecedores de passagem a gas, ser instalados com altura entre 100 e 120 cm ALTERNATIVAS: @ Quando a tubulagéo de gas GLP for enterrada a mesma devera ser protegida por fita ou pintura
| — cabine de protecéo simples: @ Art. 55 acima do piso acabado e para os demais aparelhos de queima a gas, entre 20 e 80 cm; | - DIRETAMENTE, ATRAVES DE UMA PAREDE OU PARA PRISMA DE VENTILAGAQ; OU @ Art. 66 A Tabela 8 do anexo B estabelece as areas minimas para ventilages permanentes e alturas anticorrosiva e envolta em concreto (cobrimento de concreto devera ser de no minimo 5 cm).
a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macicos ou Il — distar, no minimo, 3 cm fora das paredes acabadas; Il - INDIRETAMENTE, VER FIGURA 3 DO ANEXO C, POR MEIO DE UM DUTO NA HORIZONTAL, EXCLUSIVO, COM DECLIVIDADE MiNIMA DE 1%, COM OS ' maximas e minimas de instalag&o.
vazados); IV — possuir registro de corte de fecho rapido. SEGUINTES COMPRIMENTOS:
©) Il - portas ventiladas por venezianas, grade ou tela; » ) — ” A) ATE 3 m, COM A AREA MINIMA DE ABERTURA PREVISTA;
Art. 14 ’ ! ) ) As tubulagdes multicamadas ou de polietileno (PE80 ou PE100), quando utilizadas em redes © i .
o e aor. _ | e iinigao a0 g5 prmares, dove ©)DE 1 A 10m D= COMPRIENTO, GOM 13 VEZ A AEA MNMIA DE ASERTURA PREVIST: € _
o 8 a) reg_ulador de pressao adequafzic_) ao tipo de aparelho de queima; e | — ser utilizadas somente em redes externas as projec¢des verticais das edificagdes; 1° PODE SER REALlZADA VENTILAGAO DIRETA ATRAVES DE OUTROS AMBiENTES CONTIGUOS DESDE QUE NAO SEJAM BANHEIROS. LAVABOS. SAUNA VE N TI LA AO P E RMAN E N T E E N T E RRAD O
o o N[ — b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas. Il — possuir caixa de inspeg&o na transigéo entre as tubulagdes (metalica/ndo metalica) de OU DORMITORIOS, E POSSUAM VENTILAGAO PERMANENTE ’ ’
0 Al Ali ; ? . ‘ ]
- ~ ) — — ) : (2) Art. 44 Izlf_xe?’sczacr”;riz?:;g;p: ggeﬂ%ae”am‘}z;‘é‘z: de;h:’ ossuir envelopamento em concreto ou 2° TERRACOS OU AREAS TECNICAS PODEM SER CONSIDERADAS AREAS EXTERNAS DESDE QUE POSSUAM ABERTURA PERMANENTE PARA O S/ ESCALA S/ ESCALA
Art. 56. As mangueiras para a ligagéo aos aparelhos técnicos de queima de gas devem com eobrenosicdo de placas de c%ncreto com dirgensﬁes de 5x20x50 o bara a orotecio EXTERIOR DA EDIFICAGAO DE NO MINIMO 2 m? E QUE NAO HAJA A POSSIBILIDADE DE FECHAMENTO (POR EXEMPLO, FECHAMENTO COM VIDRO).
atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrigoes: . g " 9b lacs p torrad P proteg 3° AS ABERTURAS DE VENTILAGAO QUANDO PROVIDAS DE VENEZIANAS OU EQUIVALENTES, DEVEM TER DISTANCIA MINIMA DE 8 mm ENTRE AS
| — marca ou identificagdo do fabricante; Qeqamcfa a uNalgao enderr_? ?'b lacs i d d listil PES0 ou PE100 PALHETAS DA VENEZIANA.
Il — nimero da NBR de fabricagao; : a:algrg 0 unico. tao Se admite tubu ffoeﬁl.m” g icama az N de Fg.’ 'f.'be'.m_( g ou ) 4° E VEDADA A PASSAGEM DE QUALQUER TIPO DE FIAGAO, CANALIZACOES, ENCANAMENTOS, ETC., ATRAVES DO DUTO PARA VENTILAGAO
Art. 56 Ill - aplicagio da mangueira (gas GLP/GN); instaladas aparentes ou aéreas, quando utilizadas em redes de distribuigao de gas PERMANENTE.
' IV — data de fabricagéo e/ou validade; primarias. ) B ) R
45KG V — diametro nominal ou classe de aplicagao; As tubulagdes multicamadas, quando utilizadas em redes de distribuigéo de gas OBS: A AREA DA VENTILAGAO PERMANENTE DEVERA SER DETERMINADA PELA TABELA 8 DA INOS. PARA POTENCIA TOTAL DOS APARELHOS
| Il ] \ a VI — pressdo maxima de trabalho; e secundarias, devem: DIFERENTES DA TABELA, PODEM SER CALCULADAS AS VENTILACOES CONFORME CALCULO DE 1,5 X A POTENCIA DOS APARELHOS EM Kcal/min.
[ - 11 ] VII — possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogéao e 40 cm para aquecedores de | — ser embutidas no contrapiso da laje;
i N 4 4 @ a o passagem a gas Il — possuir apenas trecho vertical, envelopado e embutido nas paredes, para a ligagéo no
M @ Art. 45 ponto de consumo;
D ist fast tode 15m de f . los d to d Il — ter a conex&o com a valvula de corte do ponto de consumo em material metalico.
Tabela 1 ’eve ser previsto um a~as amento de " M G€ 10SS0S, caixas ou ralos de escoamgn o de Paragrafo Unico. Nao é permitida a instalacédo de tubulagdo multicamadas no teto, em
agua, gordura, ventilagao ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro. trechos
horizontais de paredes ou de forma aparente.
CO RTE AA CO RT E B B As tubulagdes devem possuir afastamento minimo:
@ Art. 49 | — de 30 cm das tubulagdes de outra natureza e dutos de cabo de eletricidade;
Il — igual ao didmetro da maior das tubulagdes de gas contiguas;

ABRIGO DE GLP PONTO DE GLP LEGENDA
ESCALA: 1/25 S/ ESCALA ¥

VENTILAGCAO PERMANENTE PARA DEPENDENCIAS QUE

CONTIVEREM APARELHO DE QUEIMA DE GLP.

TUBULAGAO EM ACO GALVANIZADO SEM CONSTURA - CLASSE
NORMAL - @ INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP.

GAS

% TERMINAL DE CONSUMO DE GLP COM REGISTRO DE CORTE
@ E POTENCIA INDICADA EM PROJETO.

F1 FOGAP SEMI-INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO, POTENCIA
303 303 kcal/min.
F2 FOGAP COMERCIAL 4 BOCAS COM FORNO, POTENCIA
REGULADOR INDUSTRIAL - ALTA PRESSAOQ, PRIMEIRO 117 117 kcal/min.

ESTAGIO COM REGISTRO DE CORTE (@ 3")

|X| CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DE SISTEMA DE GLP.

REGISTRO DE CORTE (@ = §")

Fi %
PONTO DE GAS GLP (@ =3") 303 / 000
REGULADOR INDUSTRIAL - BAIXA PRESSAO, SEGUNDO:‘@ q)'b\b:‘ /
ESTAGIO COM REGISTRO DE CORTE (@ = 2") P~0\ S

08° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - LAGUNA-SC

PROTOCOLO A8185000022A APROVADO EM 04/09/2020 - Qualquer alteracédo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
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be ((\/ ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
fbrL'\ 6 PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELA(}EO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
~ - C')P‘ PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
(D’b\/ ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).
?‘0\ S A
S o OBSERVACOES ASSINATURAS
o
S
/ PROPRIETARIO
S NOME:
o> CPF:
S
OP\ GUILHERME SILVEIRA  Assinado de forma digital por
F2 / DE GUILHERME SILVEIRA DE
S OLIVEIRA:00492851905 8L2/E|RA:00492851905
1 17 7 — n P\ K 2 ados: 2020.09.24 07:06:05 -03'00"
PONTO DE GAS GLP (@ =3 )| /O RESPONSAVEL TECNICO
REGULADOR INDUSTRIAL - BAIXA PRESSAO, SEGUNDO S
5010 ESTAGIO COM REGISTRO DE CORTE (& = 2") o : _
O, / OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGCAO, ENTRAR EM
/ REGISTRO DE CORTE (g = %u)| S CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
c\s e N
ROO 21/08/2020 1° Versao: p/ andlise do fiscal da PML
/OM R0OO 03/09/2020 Projeto executivo / Aprovagdo dos CBMSC
m
W LEMBRE-SE
_ REVISAO DATA ASSUNTO D
AS CANALIZACOES DE GLP DEVEM: ~
> SER PERFEITAMENTE ESTANQUES; C Y
(7 N
TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULAGCOES DE
GAS IGUAL A, NO MINIMO UM DIAMETRO DA MAIOR DAS ENGEP I ANI I lI
TUBULACOES CONTIGUAS;
. . PROJETOS E SUPERVISAO
ﬁ TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,30m DAS TUBULACOES Rua Cristovao Nunes Pires, 110 - Centro - Florianépolis - SC
DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE; Edificio Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br
J
:‘> TIIER UM AFASTAMENTO, NO MiNIMO, DE 2.00m DE OBRA: AREA CONSTRIDA: N
PARA-RAIOS E SEUS RESPECTIVOS TERRAS. E E B DR ARMAN DO CALI L BULOS } 1.191,69 )
ENDEREGO:
R. PROFESSORA ABGAIL TOME SERAFIM, S/N, ESTREITO, LAGUNA - SC ]
CLIENTE: RESPONSAVEL TECNICO: 0
GUILHERME SILVEIRA DE Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA
OLIVEIRA:00492851905 R ot o o 420817 vy
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
, CNPJ:82.928.706/0001-82 CREA-SC: 126.956-9 )
ESQ U E MA ISO M ETRI CO = G LP CONTEUDO: [INSCRIC/:\O IMOBILIARIA: J
D I PRANCHA:
ESCALA: 1/50 ESQUEMA ISOMETRICO - GLP
DETALHES - GLP PROJETISTA I N c
GUILHERME SILVEIRA
ESCALA: DATA: DESENHO: ART N°: 0 7 I 09
K[INDICADAJ [ AGOSTO/2020 j E INCENDIO j [ 7482561-3 j
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‘ ‘ PAPEL RECICLAVEL
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