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Art. 30: Os corrimãos devem atender aos seguintes

requisitos:

I- instalados, obrigatóriamente, em ambos os lados da

escada, incluindo-se patamares;

II - estar situados entre 80 e 92cm acima do nível da

superfície do piso, medida esta tomada verticalmente

da borda do degrau até a parte superior do corrimão;

III - ser fixados pela parte inferior, admitindo-se a

fixação pela lateral, devendo nesse caso, a distância

entre a parte superior e os suportes de fixação e/ou

componentes ser maior ou igual a 8cm;

IV - possuir largura mínima de 3,8cm e máxima de

6,5cm;

V - possuir afastamento de 4cm da face das paredes ou

guardas de fixação.
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PLANTA:  FECHAMENTO DO CORRIMÃO

CORTE:

DIMENSÕES

Art. 27: Todas as escadas e rampas deverão possuir os

seguintes componentes:

I - degraus (execeto rampas);

II - patamares;

III - corrimãos contínuos em ambos os lados;

IV - guarda-corpos;

V - iluminção de emergência;

VI - sinalização nas paredes, em local visível,

indicando o número do pavimento correspondente e no

pavimento de descarga deverá ter sinalização indicando

a saída.

Art. 28 e 29: Os degraus e patamares devem obedecer

aos seguintes requisitos:

I - devem ser revestidos por materiais incombustíveis e

antiderrapantes (conforme a IN 018/DAT/CBMSC);

II - possuir o espelho (h) entre 16 e 18cm.

Art. 31: Toda saída de emergência (corredores,

circulação, patamares, escadas e rampas), terraços,

mezaninos, galerias, sacadas, varandas ou balcões de

todos os tipos de ocupação devem ser protegidos de

ambos os lados por paredes ou guarda-corpos

continuos, sempre que houver qualquer desnível maior

que 55cm, para evitar quedas

Art. 32: A altura dos guarda-corpos, internamente,

deve ser no mínimo de 1,1m ao longo dos patamares,

corredores, mezaninos, e outros, podendo ser reduzida

para até 92cm na parte interna das escadas, medida

verticalmente do topo da guarda a uma linha que una

as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus, quando o

vazio da escada (bomba da escada), não possuir

largura maior que 15cm.

Art. 33: Quando o guarda-corpo for constituído de

elementos vazados, não devem possuir espaço livre

maior que uma circunferência de 15cm de diâmentro.

FIXADOR METÁLICO

200Kg/cm²

CORRIMÃO CONTÍNUO SEM

EFEITO GANCHO

ESTRUTURA EM

CONCRETO ARMADO

REVESTIMENTO

ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL

PISO

ACABADO

REVESTIMENTO

ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL

PISO

ACABADO

GUARDA-CORPO
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Piso nivel váriavel

Piso nível váriavel

A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVEM SER

FEITA DE MODO QUE AS LUMINÁRIAS NÃO

FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS

SUPERIORES AS ABERTURAS DOS AMBIENTES

ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC / 60 Hz

BATERIA INCORPORADA

GRAU DE PROTEÇÃO IP20

FLUXO LUMINOSO: ≥ A 300 LÚMENS

36 LEDs SMD DE ALTO BRILHO

Distâncias

máximas entre 2

pontos de SAL

15 m

A SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL DEVE SER

LUMINOSA, COM UM FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE

LUZ, NO MÍNIMO IGUAL A 30 LÚMENS, COM AUTONOMIA

MÍNIMA DE 1 HORA

Moldura das

letras (L x H)

4 x 9 cm 1 cm25 x 16 cm

Tamanho da

placa (L x H)

DE 4x9cm

Traço das

letras (L x H)

25x16cm E LETRAS COM TRAÇO DE 01cm EM MOLDURA 

TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DAS EDIFICAÇÕES SERÃO

OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 

VERMELHA COM FUNDO BRANCO EM PLACAS DE ACRÍLICO 

AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR

SINALIZADAS COM INDICAÇÃO CLARA DO SENTIDO DE SAÍDA.

NOTA 01

OBS: TODAS AS PLACAS LUMINOSAS DO

IMÓVEL DEVERÃO POSSUIR SÍMBOLO

INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (VIDE

DETALHE DOS SÍMBOLOS)

A FIXAÇÃO DAS PLACAS DEVE SER FEITA DE MODO

QUE NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS

SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE.

LETRAS E SÍMBOLOS NA

COR VERMELHA TRAÇO DE

1cm

PLACA DE ACÍLICO

BRANCO LEITOSO

LETRAS E SÍMBOLOS NA COR

VERMELHA TRAÇO DE 1cm

PLACA DE ACÍLICO

BRANCO LEITOSO

A SINALIZAÇÃO DEVE SER

INSTALADA IMEDIATAMENTE

ACIMA DA PORTA, MÁXIMO A

10cm DA VERGA

A SINALIZAÇÃO DEVE SER INSTALADA

IMEDIATAMENTE ACIMA DA PORTA, MÁXIMO

A 10cm DA VERGA

LETRAS E SÍMBOLOS NA COR

VERMELHA TRAÇO DE 1cm

PLACA DE ACÍLICO

BRANCO LEITOSO

30 m8 x 18 cm 2 cm50 x 32 cm

CORRENTE

CORRENTE

OBS: TODA E QUALQUER PLACA LUMINOSAS DO SAL

PODERÁ SER SUBSTITUÍDAS POR PLACA

FOTOLUMINESCENTE DESDE QUE A MESMA ESTEJA EM

COMCORDANCIA COM O Art. 12 E Art. 13 DA IN013 -

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL.

RECINTO SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL

SUFICIENTE PARA PERMITIR ACÚMULO DE ENERGIA DO

ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE DAS SINALIZAÇÕES

DE SAÍDA DEVEM UTILIZAR PLACA LUMINOSA.

NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO

IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL. ESCADAS

E RAMPAS), A ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES

AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

(EX.: SENSOR DE PRESENÇA).

CONFORME Art. 18 DA IN 013, O CIRCUITO ELÉTRICO PARA AS 

PLACAS LUMINOSAS DA SAL, DEVERÁ CONTER DISJUNTOR 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO

DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA 

SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAÇÃO REFLETIVA.

TEMPERATURA DE 70°C, NO MÍNIMO DE 1 HORA.

SEGUINTES REQUISITOS:

O PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVE PREVER

EM PEQUENAS CENTRAIS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS JÁ 

ESTAR LOCALIZADA EM UM ÚNICO LOCAL OU ESTAR SETORIZADA 

DA INSTALAÇÃO DESTES EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO.

QUANTO A FONTE DE ENERGIACENTRALIZADA, ESTA PODE 

DE AMBIENTE DEVE SER EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA

UMA DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS E DETERMINAÇÃO DAS LUMINÁRIAS 

DE FORMA QUE HAJA UMA UNIFORMIDADE DE ILUMINAÇÃO EM 

TODOS OS AMBIENTES, EM FUNÇÃO DE UM CÁLCULO LUMINOTÉCNICO.

A PROPORÇÃO MÉDIA DE NÍVEL DE ILUMINAMENTO ENTRE 

ÁREAS CLARAS E ESCURAS DEVE SER NO MÁXIMO DE 1:20.

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÕES

AS  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS

RETER FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO

OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO 

III - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, 

II - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, 

I - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE FORMA

EM ESCADAS NÃO DEVEM SER UTILIZADOS PROJETORES 

LIGAÇÕES EM SÉRIE DOS PONTOS DE LUZ.

DE GASES TÓXICOS.

TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS 

QUE AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS 

QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO 

NO PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO

A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO

E QUE SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO

DEVE SER O TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA 

OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM 

SUPERIORES ÀS ABERTURAS DO AMBIENTE.

O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA 

MENCIONADAS.

LUMINOSO.

OU FARÓIS.

NOTA:

b) HALLS;

DE EMANAÇÃO DE GASES TÓXICOS.

EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, 

 O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, 

DEVE SER, NO MINÍMO IGUAL A 30LÚMENS.

PONTO SEJA  POSSÍVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE

 EM QUALQUER CASO, MESMO HAVENDO 

OBSTÁCULOS, CURVAS OU ESCADAS, OS PONTOS DE

ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER DISPOSTOS 

DE FORMA QUE, NA DIREÇÃO DA SAÍDA, DE CADA 

DISTÂNCIA SUPERIOR A 15m, SERÁ NECESSÁRIO INTERLIGAR

15m. SE 2 PONTOS CONSECUTIVOS ESTIVEREM COM UMA 

 A DISTÂNCIA EM LINHA RETA ENTRE 2 PONTOS

DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÃO PODE SER MAIOR DE

 A ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DEVE ASSINALAR 

TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO, OBSTÁCULOS, SAÍDAS, 

DE CHAMA E QUE SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO 

DA LUMINÁRIA DEVE SER O TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO 

ESCADAS, ETC.

c) ELEVADORES;

UM PONTO ADICIONAL.

d) LOCAIS DE REFÚGIOS.

NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DO PISO, DE:

b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m;

I - 5LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL;

 A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM 

OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS 

ILUMINAÇÃODE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PARA 

 OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE

DE SEGURANÇA. 

c) OBSTÁCULOS;

a) CORREDORES

a) ESCADA; 

II - 3LUX EM LOCAIS PLANOS;

 NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL

A ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER 

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO CONFORME Art. 11 IN011.

CONFORME Art. 15 A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ DISPOR

DE CIRQUITO ELÉTRICO PRÓPRIO COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE 

INDENTIFICADO, INDEPENDENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA 

UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAÇÃO PARA 

ABANDONO DE LOCAL. 

SER DE 2 HORAS E NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX.

PÚBLICO COMO O AUDITÓRIO A AUTONOMIA MÍNIMA DO SIE DEVE  

CONFORME Art. 7 E Art. 8 DA IN 011, PARA LOCAIS DE REUNIÃO DE 

SOMENTE SERÃO ACEITOS OS  EXTINTORES

MANUAIS OU SOBRE RODAS QUE POSSUIREM

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E OS SELOS

DE MARCA DE CONFORMIDADE EMITIDO POR

ORGÃOS OFICIAIS, SEJA DE VISTORIA OU DE

INSPEÇÃO, RESPEITANDO AS DATAS DE

VIGÊNICIA E DEVIDAMENTE LACRADOS

OBSERVAÇÃO:

AMARELO

FUNDO VERMELHO

A HASTE DE FIXAÇÃO DEVE

SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO

DA CAPACIDADE EXTINTORA

A SER COLOCADA

A CAPACIDADE EXTINTORA ESTÁ

ESPECIFICADA EM PLANTA BAIXA COM A

REPRESENTAÇÃO MOSTRADA NA LEGENDA

O EXTINTOR DEVERÁ ESTAR SITUADO EM

LOCAL COM BOA VISIBILIDADE E ACESSO

LIVRE

AMARELO

FUNDO VERMELHO

IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Os extintores portáteis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.
1 Art. 5

Capacidade extintora conforme Tabela 1

2 Art. 7 - Tabela 1

Risco de Incêndio

Agente extintor e respectiva capacidade extintora

mínima para que constitua uma unidade extintora

Água
Espuma CO2 Pó BC Pó ABC

Até 1.142MJ/m²

Acima de

1.142MJ/m²

2-A
2-A:10-B

5-B:C
20-B:C

2-A:20-B:C

2-A
2-A:10-B 5-B:C

20-B:C 2-A:20-B:C

Distância máxima a ser percorrida

30 m

15 m

3

4

5

Art. 16

Art. 17

Art. 19

É proibido: I – o depósito de materiais abaixo ou acima dos extintores

Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja,

no máximo, 1,60 m acima do piso acabado.

Para a sinalização de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha

com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.
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     DEVERÃO TER AFIXADOS NA PORTA

NAS EMERGÊNCIAS, E INSTRUÇÕES QUANTO

QUE AUXILIE O ARROMBAMENTO DA PORTA,

     DEVE HAVER TAMBÉM DISPOSITIVO

INSTRUÇÕES ORIENTANDO COMO UTILIZAR

AOS ESTILHAÇOS DO VIDRO.

O EQUIPAMENTO.

PORTA EM VIDRO

COM ESPESSURA

MÁXIMA DE 2mm

NICHO DE ALUMÍNIO

MOLDURA FIXA COM

DISPOSITIVOS DE ABERTURA

PARA MANUTENÇÃO

LOTAÇÃO MÁXIMA

XXX

PESSOAS

CBMSC

PISO ACABADO
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LETRAS NA COR

VERMELHA DE FORMA

LEGIVEL PROPORCIONAL

AO TAMANHHO DA PLACA

PLACA DE ACRÍLICO

COM FUNDO BRANCO

TER PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA.

         TODA SALA DE AULA DEVERÁ 

OBS: ALEM DOS PONTOS INDICADOS 

S/ Escala

DETALHE (GENÉRICO)

GUARDA-CORPO

S/ Escala

DETALHE (GENÉRICO)

ESCADA

S/ Escala

INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA PARA

AUXÍLIO  DE ABANDONO DE LOCAL

S/ Escala

DETALHE (GENÉRICO)

RAMPA - GUARDA-CORPO

S/ Escala

LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO

COM BATERIA INCORPORADA

S/ Escala

EXTINTOR FIXADO NA

PAREDE COM SINALIZAÇÃO

S/ Escala

DETALHE (GENÉRICO)

GUARDA-CORPO

S/ Escala

DETALHE

PLACA DE LOTAÇÃO

PRANCHA:

OBRA:

CLIENTE:

CONTEÚDO:

ESCALA:

PROJETISTA

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART Nº:DATA:

PAPEL RECICLÁVEL

ÁREA CONSTRÍDA:

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

DESENHO:

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM

CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.
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GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRAPREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA 

7482561-3INDICADA 

1.191,69

ASSINATURAS

CARIMBOS

OBSERVAÇÕES

Art. 48. O autor do projeto de construção, reforma, alteração de área construída, mudança de ocupação ou de uso de imóvel, é responsável 
pelo seu detalhamento técnico em relação aos sistemas e medidas de SCI. 

Parágrafo único. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruência não isenta o responsável técnico de cumprir integralmente o que 
está disposto nas NSCI (IN01 - parte 1, 2020). 
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