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IN 018/DAT/CBMSC - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento L E G E N DA
ANEXO B
Tabela 03 — Exigéncias quanto a utilizacfio dos materiais ‘ | PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
TOCAIS POSICAO MATERIAIS AUTORIZADOS PROPRIEDADES | COMPROVACAO #SAIDA) | INCORPORADA, FIXADA NO TETO COM SETA (25x16cm).
Cerdnnco, pedra natural, concreto, PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
. . madeira ou metalico. ) Isento (SAIDA) | |NCORPORADA, FIXADA NA PAREDE (25x160m).
quadro muro em alvenaria com altura de 3,00m. ISO Carpetes, emborrachados, piso | gz o ante | Taudo ou ensaio PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
S AL A 3 vinilico ou de PVC. SAIDA INCORPORADA, FIXADA NA PAREDE (50x32cm).
= 51 36m? , CORREDORES HAILFE Cf?ﬂco, Concreto’glveniria’l . Isento LLux_| ILUMINAGAO DE EVERGENCIA DE SOBREPOR COM BATERIA
=51,36m ‘ : e metalico, gesso ou pedra natural. INCORPORADA, INSTALADA NA PAREDE (ILUMINAMENTO = 3|
23 Al R E S E RVATO Rl O DESCARGAS (de deOS os tipos de Parede ¢ diviséria — - = (ALTURA DE INSTALGAO = 2,10m QUANDC() NAO INDICADA). w9
unos ’ ocupagdes) (6) ilarset_es NI:‘O ;r(;)patga(nlt)e i“j‘j ou cnsaio LU ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE SOBREPOR COM BATERIA
aaeira ctardanie udo ou ensaio INCORPORADA, INSTALADA NA PAREDE (ILUMINAMENTO = 5lux).
jad AG UA DA C H UVA Concreto, placa cimenticia, metalico = (ALTURA DE INSTALGAO = 2,10m QUANDO NAO INDICADA). 5
4’55m/ - : A =51 ’04m2 Tet fi Ul ge350 i ente N°PAVTQ INDICAGAO DO NUMERO DO PAVIMENTO
- cloelono PVC Retardante Laudo ou ensaio ¢ )
/ - Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
P Cerdmico ou pedra natural Antiderrapante Laudo ou ensaio [ESSSEEE | PLACA DE LOTAGAO MAXIMA
- 4,55m Ver IN Especificagdo em
- . . i ,
e Piso Madeira ou metalico (3) 009DAT/CBMSC |  projeto/visual ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, TIPO FAROL, COM BATERIA
yZ - - INCORPORADA (ILUMINAMENTO = 5lux ou 3lux).
- Cimentado desempenado Antiderrapante Visual
p - ESCADAS E RAMPAS (inclusive Cerdmico, concreto, alvenana ou Isent @ EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS-ABC 4kg) FIXADO NA
- - o patamares e antecamara, de todos os Parede & diviséria pedra natural ) sento OB PAREDE COM SINALIZAGAO DE PAREDE.
- . o ¢ : ; —
) w tipos de ocupagdes (6) - g Ver IN Especificagdo em « | EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2 6Kg) FIXADO NA PAREDE
P _ >C< Madeira ou metalico (3) 009DAT/CBMSC projeto/visual @]gf COM SINALIZAGAO DE PAREDE.( o
- . Concreto ou placa cimenticia - Isento
_ - Teto e forro . . Ver IN Especificagdo em Eigggg E(I)DIE igé}-rlélg /I:\%OMSEET%OU(CPS S-ABC 4kg) FIXADO NA
s Madeira ou metalico (3) 009/DAT/CBMSC |  projeto/visual '
7 Ceramico, pedra natural, concreto, EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2 6Kg) FIXADO NA
P . 1 - Isento PAREDE COM PROTECAO METALICA.
_ . ) madeira ou metalico
- Piso (do ambiente) Caroot o 1ad -
= fpetes, embatiaetados, piso Nio propagante | Laudo ou ensaio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.
LCANCE P Q UAD RA ) vinilico ou de PVC
SADI e ) LOCAIS DEREUNIAO DE _ Cermico, concreto, alvenaria, pedra
8,90m _~ A = 226,72m?2 PUBLICO COM CONCENTRACAO natural, gesso ou metalico - Isento DETECTOR OPTICO DE FUMAGA, ENDEREGAVEL.
@ /Mﬁh%AUNE(I:E A ]26}311}:12“5]_3(():21331(;:“1%‘82; E?)l:fefe Parede e divisoria Carpetes ou emborrachados Nio propagante | Laudo ou ensaio
: 3 ; ; ACIONADOR DE SISTEMA DE ALARME PUSH-BUTTON.
28,57m clubesnotumos em geral saldes de Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio m
baile, restaurantes dancantes, bares Vifh‘o — — De seguranga ARTou RRT
\ dancantes, clubes sociais, circos, Conereto, placa cimenticia, metdlico - Isento @ AVISADOR SONORO / VISUAL.
quadro teatros, cinemas, Operas, templos Ou. gesso — - -
religiosos semassentos, estadios. Teto ¢ forro Placa de fibra mlr}er.al, manta (emica Nio propagante | Laudo ou ensaio T ;USBT%I;\;\E gg AQSfRI\(/?I;JIé:{gg SF/;\I(E)\)SI\?(;?&%DID%/I\SQ;\EJSESPARA
gindsios e piscinas cobertas com aluminizada ]
arquibancadas, arenas em geral), (2) Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio )
PVC(5) Néo propagante Laudo ou ensaio g SIRENE EXTERNA - ALARME DE INCENDIO
Decoragéo Materiais diversos (4) Nio propagante | Laudo ou ensaio
] GO G .
Material termo-actistico Materiais diversos (4) Néo propagante ¢ Laudo ou ensaio [l | ABRIGODE HIDRANTE (MANGUEIRA 2x15m)
90x210 retardante
\ T \ Observagdes: HR@)| | ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE
‘ — : (1) Exceto quando a edificagfio for toda construida em madeira, condicdo em que tais caracteristicas deixam de ser exigidas;
(2) As saidas de emergéncia dos locais de reunido de publico com concentragdo de publico, devematender aos critérios @ m VALVULA DE RETENGAO
estabelecidos para corredores, hall, descarga, rampas e escadas, além das exigéncias relacionadas aos ambientes,
roiecio da calcada no térreo contidas também nesta Tabela;
--------- AR proJee ¢ (3) Admitidos somente na situagdo prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns;, O g REGISTRO DE GAVETA
SA LA 4 '''''''''''''''''' b (4) Materiais NAQ autorizados: poliestireno expandido (EPS)ou espuma. Estes materiais ndo podem ser aceitos no tratamento
A =51,91m?2 <@l @)  ——— termo-actistico: no teto, no forro ou na decoragfio, neste caso, nem com a apresentagfo de laudo ou ensaio. + TUBULAGAO DO SHP (RESIST~ENCIA MiN. = 150 mca)
‘$>4 55m 23 Alunos BE ............... 1 L GC . (5) PVC: Material NAQ autorizado no teto ou forro de danceteria, boate ou clube noturno. Neste caso, nem com a apresentagdo
’ M o de laudo ou ensaio para a comprovagdo das propriedades do material. @ PONTO SIMULADO DE ALCANCE DA MANGUEIRA DO HIDRANTE
(6) Aplica-se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, descargas, rampas e escadas comacesso comum.
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL (VER NOTA).
AREA DESTINADA A ROTA DE FUGA, REVESTIDA COM PISO
$ w< \g?é Nz {4 < W o o < NOTAS: ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL.
s N N (,,;g) X SR FIN ,:/7/, -
(X A (X } %&i V% ‘ N& /N ILUMINACAO 7 LOCALIZAGAO DA PLANTA DE EMERGENCIA.
ALCANCE NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL
GC 28,10m > ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER
AlLLCANCH ACIONAMENTO AUTOMATICO (EX.: SENSOR DE PRESENCA). ;
MA GUEIRA GUARDA-CORPO ALTURA MINIMA DE 110cm.
PN - ,28,60m RECINTO SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE VP - -
T / PARA PERMITIR ACUMULO DE EN ERGI_A DO ELEMENTO E \C/E)';‘\l-'rl'llklpl\icl;?pl\iclzllPAEP'?A'\IQAETEETIIDEEPSSQII\?IiPDEE’\lgESCIAS QUE
quadro | / FOTOLUMINESCENTE DAS SINALIZACOES DE SAIDA DEVEM UTILIZAR )
// PLACA LUMINOSA.  oAs— TUBULAGAO EM ACO GALVANIZADO SEM CONSTURA - CLASSE
1 9 A SA LA 8 / PISO ANTIDERRAPANTE NORMAL - @ INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP.
S8 ot B e i R i Al e // * O VALOR MEDIO DO COEFICIENTE DE FRICCAO DO PISO A SER @ TERMINAL DE CONSUMO DE GLP COM REGISTRO DE CORTE
B C A =5212m? / ASSENTADO NAS ROTAS DE FUGA (ESCADAS, PATAMARES @ E POTENCIA INDICADA EM PROJETO.
1] 23 Alunos / E RAMPAS), DEVERA SER IGUAL OU MAIOR QUE 0.4 (,ZERO F1 FOGAP COMERCIAL 4 BOGAS COM FORNO POTENCIA
](,'—" // PONTO QUATRO), "SATISFATORIQ", PARA O ENSAIO UMIDO E SECO, 303 117 kcal/min.
C " "
plataforma ¢ < y CONFORME TABELA DO TRANSFA’ORT ROAD RES~EARCH LABORATORY",
elevatoria 3 4.55m / E COM COEFICIENTE DE RESISTENCIA A ABRASAO CLASSIFICADO m CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DE SISTEMA DE GLP.
) / COMO PEI-4 OU PEI-5, DE ACORDO COM A I1SO-10545.
o) / - .
S / ILUMINACAO DE EMERGENCIA
= . ] e / * OS CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVERAO SER
o -
SALA 5 Zzgés%gﬁzéﬁ_yfgp\uco // INDEPENDENTES DOS DEMAIS CIRCUITOS DE ILUMINACAO, SENDO
=< L 7 EXECUTADOS EM CABO 2,5mm?/750V; NOTAS:
% A =51,35m? 3 A o 71 * TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADOS EMBUTIDOS NA PAREDE )
4,55m 23 Alunos M o 1/ OU TETO DEVEM SER DE PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA; X z %
Kol - ; ; .
O - // * TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADOS APARENTE DEVEM SER DE INSTALAGAQ ELETRICA DE BAIXA TENSAQ:
TUBULACAO SHP < [p]0m — / FERRO GALVANIZADO; "
AGCC @23" AR GC / * ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO, SERAO DE @3/4" CONFORME IN19 DO CBMSC AO TERMINO DA EXECUCAO DESTA
VEM DO RTI (SAIDA) * CADA CIRCUITO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE ATENDER NO EDIFICACAO DEVERA SER REALIZADA UMA INSPECAO VISUAL DAS
— (25x16cm) MAXIMO 18 BLOCOS AUTONOMOS (9W-220V), INSTALCOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
T =( . ) X0 * OS CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA SAO ALIMENTADOS
................................................................. T T T T T 3 ““‘_49_ PELOS QUADROS DE ENERGIA COMUM INDICADO NG PROJETO A INSPEGAO VISUAL EXIGIDA PELO CBMSC, NOS TERMOS DA IN19,
ap@xsm - : ELETRICO. NAO DISPENSA O CUMPRIMENTO DE DEMAIS PERSCRICOES NORMATIVAS
) p .:_41b m (';nam ......... ) =3 T T e AV PR . CAMI (|':|(1§M ENTO SISTEMA DE ALARME E LEG|SLAQOES~ PERTINENTES’ PELAS PROPRIAS CARACTERISTICAS
19 ' N A. . MI\AXIMO TUBULACAO DE ALARME PODERA SER DE PVC RIGIDO SOMENTE DESPA INSPECAO, QUE E PARCIAL.
....... . . P s IR TN L S ‘ 32 70m QUANDO FOR EMBUTIDO EM ALVENARIA OU EM MUCHETA DE
' ' - _k ' CONCRETO, QUANDO EXPOSTA DEVERA SER METALICA E PINTADA DE CABE AO PROFISSIONAL TECNICO CONTRATADO, A RESPONSABILIDADE
TG VERMELHO QUANTO AO PROJETO, A EXECUCAO, A VERIFICACAO E A MANUTENAO
| MATERIAIS DECORATIVOS DA |NSTALAQAO ELETRICA, CONFORME PRESCRlQOES NORMATIVAS E
LEGISLACOES PERTINENTES.
b ilé%rgggz;ro SADI *TODO E QUALQUER MATERIAL DECORATIVO, REVESTIMENTO OU DE GISLAGOES S
* - . TRATAMENTO ACUSTICO A SER UTILIZADO NESTA EDIFICACAO . . R
g VEM DO PAVTO TERREO -~ BWC MASC BWC FEM DEVERA ENQUADRA-SE CONFORME IN 018/DAT/CBMSG - CgNTROLE DE CABE AO PROPRIETARIO OU AO RESPONSAVEL PELO IMOVEL A
L1 TUBULACAO SHP ]E MATERIAIS DECORATIVOS OU APLICACAO DE TRA:I'AMENTO )
Q ‘ " = ACUSTICO A SEREM REALIZADOS NESTA EDIFICACAO DEVERAO SER
X SALA 6 AGCGC @25]| A =51,95m ADM SALA 9 CONFECCIONADOS COM MATERIAIS CLASSIFICADOS COMO
S A= 41 41m? VAI P) PAVTOQ TERREO 23 Alunos L 5{ ],ﬁ_“ OUTO-EXTINGUIVEL OU RETARDANTE DE CHAMAS.
S ’ I - C - 2
< 18 Al b o (& A =16,10m? ) < A =58,26m
E— EC K— 1 ones J >E< BWC FU . S >E< 23 Alunos
A = 15,20m? S _ g A DO soan (A (.
, ; 2 s 55 Drassm | - 4 ( CARIMBOS )
X o S 4,55m 4,55m 4,55m
o
o 4,55m
o . B
[
’ a S > 70x210 70x210
o 3{
o 05}
5]
i n (A: (A
* . . 70x210 70x210
| 1 1 1 1 | 1 ] | 1 1 1 S S S | 1 | | 1 1 |
ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).
{ OBSERVAGOES )( ASSINATURAS )
muro em alvenaria com altura de 3,00m. muro em alvenaria com altura de 3,00m. Eg%ER\ETAR\O
AR R | CPF: .
0130m Calgada a ser feita Assinado de forma digital por
‘@’ GUILHERME SILVEIRA DE GuiLHERME SILVEIRA DE
OLIVEIRA:00492851905 OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2020.09.24 07:04:16 -03'00'
RESPONSAVEL TECNICO

AMBIENTE AREA POPULAGCAO ’ .
OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERACAO, ENTRAR EM
2° PAVTO CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
@ B
SALA DE AULA 03 51,36 23 ROO 21/08/2020 1° Versao: p/ andlise do fiscal da PML
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SALA DE AULA 06 41,41 19

ESCALA: 1150 SALA DE AULA 07 51,95 24
SALA DE AULA 08 52,12 24 q REVISAO DATA ASSUNTO y
SALA DE AULA 09 58,26 23 S
BWC FUNCIONARIOS 13,68 -- A =
WG ALUNGS FEN o - [PROJ ETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOSJ
BWC ALUNOS MASC. 16,41 -- o N
ADM 16,10 01

ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISAO

Rua Cristovdo Nunes Pires, 110 - Centro - Floriandpolis - SC
Edificio Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

)
OBRA: AREA CONSTRIDA: N
E.E.B. DR. ARMANDO CALIL BULOS } 1.191,69
ENDEREGO:
R. PROFESSORA ABGAIL TOME SERAFIM, S/N, ESTREITO, LAGUNA - SC ]
CLIENTE: RESPONSAVEL TECNICO: 0
GUILHERME SILVEIRA DE Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE
. OLIVEIRA:00492851905 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ:82.928.706/0001-82 CREA-SC: 126.956-9 Y,
CONTEUDO: INSCRIGAO IMOBILIARIA:
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR [ ------- J e
PROJETISTA I N c
[GUILHERME SILVEIRA
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