08° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - LAGUNA-SC
PROTOCOLO A8185000022A APROVADO EM 04/09/2020 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
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QUADRO DE RESUMO
LACO E QUANTIDADE DE ELEMENTO POR CIRCUITO
SERRL] 0 | |2 [conSiee M R | v | sonorn
LACO 1 TERREO 01 02 01 - - 04
LACO 2 SUPERIOR 01 06 01 - - 08
LACO 3 RESERVA - - - - - -
LACO 4 RESERVA - - - - . -
LACO 5 RESERVA - - - - - -
LACO 6 RESERVA - - - - - -
SAIDA - - - - 01 01
TOTAL 02 08 02 - 01 13
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SISTEMA DE ALARME E DETECCAO
CENTRAL DE ALARME

CONFORME Art. 21 IN 012 A CENTRAL DE ALARME DEVE SER ESCOLIDA CONFORME
A CLASSIFICACAO DE RISCO:

-RISCO LEVE: CENTRAL ENDERECAVEL, ANALOGICA OU ALGORITMICA.

-RISCO MEDIO: CENTRAL ANALOGICA OU ALGORITMICA.

-RISCO ALTO: CENTRAL ALGORITMICA.

NESTE CASO OPTOU-SE POR CENTRAL ENDERECAVEL.

CONFORME Art. 23 IN 012 A CENTRAL DE ALARME DEVE SER INSTALADA EM LOCAL
COM VIGILANCIA PERMANENT. CASO O IMOVEL NAO POSSUA LOCAL COM
VIGILANCIA PERMANENTE, A CENTRAL DEVE SER INSTALADA NA PORTARIA,
GUARITA OU HALL DE ENTRADA.

CONFORME Art. 24 IN 012 A CENTRAL DE ALARME DEVE INDICAR:

-LOCAL DO ACIONAMENTO MANUAL OU LOCAL DA DETECCAO AUTOMATICA

DE INCENDIO;

- FONTE DE ENERGIA RESERVA ATIVADA;

-NiVEL CRITICO DE ENERGIA (ENERGIA INSUFICIENTE P/ GARANTIR A AUTONOMIA
REQUERIDA PARA OS COMPONENTES DO SADI); E

- FALHA DE ALIMENTACAO OU COMUNICACAO COM OS DEMAIS COMPONENTES DO
SADLI.

CONFORME Art. 28 IN 012 AUTONOMIA DO SADI DEVE GARANTIR O
FUNCIONAMENTO DURANTE:

-1 HORA, EM OPERACAO CONTINUA DE ALARME GERAL;

- 24 HORAS, EM MODO SUPERVISAO, NOS IMOVEIS COM VIGILANCIA PERMANETE;
- 72 HORAS, EM MODO SUPERVISAO, NOS IMOVEIS SEM VIGILANCIA PERMANENTE.
CONFORME Art. 30 IN 012 A TENSAO ELETRICA MAXIMA DO SADI DEVE SER
INFERIOR A 30Vcc.

A CENTRAL DE ALARME DEVE CONTER:
-CARREGADOR AUTOMATICO INTELIGENTE, COM BATERIA GEL INTERNA,;

-MONITORAMENTO DE NIVEL DE CARGA;
-INTERRUPTOR DE EMERGENCIA NO PAINEL;
-REARME DE DETECTOR DE FUMACA;
-BOTAO DE TESTE, ATUANDO EM TODOS OS SETORES SIMULTANEAMENTE;
-TODOS OS SETORES SAO PROTEGIDOS CONTRA INTERFERENCIAS;
-TEMPO DE RETARDO DE SIRENE REGULAVEL (3 a 5min);
-SAIDA "RL" DE 12V PARA LIGACAO DE DISPOSITIVO AUXILIAR
(SIRENE, DISCADOR);
-FUSIVEIS INDEPENDENTES PARA REDE, DETECTOR DE FUMACA E BATERIA;

-SIRENE DE ALTA POTENCIA (110dB);
-ACIONADOR "QUEBRE O VIDRO" COM DISPOSITIVO OPCIONAL DE

ELIMINACAO DE PONTO, COM SIRENE CONJUGADA

DETECTORES AUTOMATICOS

-ACIONAM AUTOMATICAMENTE A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
-PELA PRESENCA DE FUMAGA (SENSORES DE FUMACA)
-PELA VARIACAO DE TEMPERATURA (SENSORES TERMOVELOCIMETRICOS)
-OS ACIONADORES SERAO INSTALADOS EM LACAIS VISIVEIS E ENTRE COTAS
DE 1,20 e 1,50m DO PISO ACABADO.
-SERAO INSTALADOS PREFERENCIALMENTE:
a) NAS AREAS COMUNS DE ACESSO E/OU CIRCULACAO;
b) PROXIMO AOS PONTOS DE FUGA;
¢) PROXIMO AOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.

LEGENDA

m CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA, ENDEREGAVEL.

N’ ACIONADOR DE SISTEMA DE ALARME PUSH-BUTTON.

AVISADOR SONORO / VISUAL.

SIRENE EXTERNA - ALARME DE INCENDIO

SISTEMA DE ALARME PARA PREVENGAO DE INCENDIOS.

TUBULAGAO @3/4" QUANDO NAO ONDICADO, APARENTE PARA

SISTEMA DE ALARME E DETECCAO
AVISADORES SONOROS E VIUAIS

O SO EMITIDO POR AVISATORES SONOROS DEVE SER PERCEPTIVEL EM TODA
A AREA PROTEGIDA PELO SADI, DEVENTO A POTENCIA SER:

- ENTRE 90 E 115dHA, MEDIDO A 1m DE DISTANCIA DA FONTE SONORA; E

DISTANCA DA FONTE.

PUSH BUTTON

-ACIONADORES TIPO QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTAO ALERTADOR
ACOPLADO COM SIRENE DE POTENCIA DE 110dB CONFORME (ABNT)

-CASO A CENTRAL ESTEJA EM POSIGAO DE RETARDO O ACIONADOR E
DECODIFICADO NA CENTRAL; COM UM TOQUE RETARDO NO MAXIMO
03min. E 02 TOQUES IMEDIATO.

-ALIMENTAGAO DO CONJUNTO EM REPOUSO E DE 21W EM PLENO
DISPARO ATINJE A 100W.

- NO MINIMO 15dBA ACIMA DO NIVEL MEDIO DO RUIDO DE FUNDO DO AMBIENTE
OU 5 dBA ACIMA DO NIVEL MAXIMO DO RUIDO DO AMBIENTE, MEDIDOS A 3m DE

[ CARIMBOS

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

§ OBSERVAGOES I(

ASSINATURAS

PROPRIETARIO
NOME:
CPF:

Assinado de forma digital por

GUILHERME SILVEIRA DE GuUILHERME SILVEIRA DE

OLIVEIRA:00492851905  OLIVEIRA00492851905
Dados: 2020.09.24 07:06:59 -03'00"

RESPONSAVEL TECNICO

-

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR EM

CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
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ROO 21/08/2020 1° Vers&o: p/ andlise do fiscal da PML
R0OO 03/09/2020 Projeto executivo / Aprovagédo dos CBMSC
REVISAO DATA ASSUNTO )
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PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

~
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PROJETOS E SUPERVISAO
Rua Cristovao Nunes Pires, 110 - Centro - Florianépolis - SC
Edificio Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

&
(" OBRA: AREA CONSTRIDA:
. E.E.B. DR. ARMANDO CALIL BULOS }[ 1.191,69

ENDERECO:

R. PROFESSORA ABGAIL TOME SERAFIM, S/N, ESTREITO, LAGUNA - SC

(” CLIENTE: RESPONSAVEL TECNICO:
GUILHERME SILVEIRA DE

_OLIVEIRA:00492851905

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

N CNPJ:82.928.706/0001-82 CREA-SC: 126.956-9

Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA
DE OLIVEIRA:00492851905
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