Tabela 1 - Tipos de mangueiras

DIMENSOES RESERVATORIO SUPERIOR
(AGUA POTAVEL)
VOLUME TOTAL 10.000Litros
CONSUMO TOTAL 5.000Litros
RTI TOTAL 5.000Litros

. I in Presséo de o
Mangueira Aplicagdo Diametro Descricao
trabalho
i Destina-se a edificio de ocupac¢io N Mangiera flexivel, de borracha, com um
Tipo 1 . ) 40mm {11/2") 100mca .
residencial. reforco téxtil.
Tipo 2 !Destina.—s.e a edificios comerciais ou 40mm (1 l/Z'I'I) 140mea Mangiera flexivel, de Iﬁaor.racha, comum
industriais. 65 mm {2 1/2") reforgo téxtil.
Tipo3 |Destina-se & érea naval ou industrial. 40mm (11/2") 150mca Mangiera flhexw.e\, de borracha, com um
65 mm {2 1/2") refor¢os téxteis duplos sobrepostots.
. Destina-se & drea industrial, onde & 40mm {1 1/2") Mangiera flexivel, de borracha, com um
Tipo 4 - . ol " 140mca - )
desejdvel uma maior resisténcia a 65 mm {2 1/2") reforco téxtil, acrescida de um
. Destina-se a drea industrial, onde & 40mm (1 1/2") Mangiera flexivel, de borracha, com um
Tipo 5 X T 140mca . i
desejavel uma alta resisténcia a 65 mm {2 1/2") reforgo téxtil, acrescida de um
) Destina-se as edificagdes que W Mangueira semirrigida, de borracha, com
Tipo 6 . . 25mm (1") .
utilizam mangotinhos. 140mca um reforgo téxtil.

Adota-se: IMPa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145 psi

HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL

Tabela 2 - Linhas de mangueiras para hidrante

VAZAO PRESSAO
H 1 (mais desfavoravel) 70,00 I/min 4,10 m.c.a.
H2 90,77 l/min 6,97 m.c.a.

NOTA:

O CASTELO D'AGUA SERA CONSTRUIDO DE FORMA QUE GARANTA PROTEGAO AO

RESERVATORIO DE RTI CONTRA FOGO POR NO MINIMO DE 2 HORAS, CONFORME

CONSUMO
5.000 LITROS

RTI

TUBULACAO DE LIMPEZA

Comprimento maximo da . .
. . Lances de mangueiras Aplicagao
linha de mangueiras
Até 25m Lance Gnico de 15,200u 25m . .
Em qualquer situacgdo

30m 15+15m
35m 15+20m Apenas quando:
40m 20+20m a) ainstalagdo do hidrante for externa a
45m 15+15+15m edificacdo;
50m 15+15+20m b) o hidrante do pavimento térreo atender a
55m 15+20+20m salas comerciais apenas com saida para area
60m 20+20+20m c) o hidrante do pavimento térreo atender
60m 15+15+ 15+ 15m area em pilotis.

Tabela 3 - Tipos de sistemas

ART. 57, SECAO XII, DA IN007 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO.

s : . Diametro da n2de . Vazdo minima
Tipo |Caracteristicas| Riscode incéndio . i, Tipo de esguicho A
mangueira saidas no esguicho
I Hidrante Até 1.142 MJ/m? | 40mm (11/2") | Simples Agulheta 70 L/min
(¢ requinte = 1/2")
1] Mangotinho Até 1.142 M)/m? 25mm (1") Simples Regulavel 80 L/min
11 Hidrante 1.142a22.284 MI/m? | 40mm (11/2") | Simples Regulavel 300 L/min
. Acima de 2.284 . N
v Hidrante M/ 65mm (21/2") Dupla Regulavel 600 L/min
m

Adota-se: 1 Mpa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145psi

Tabela 4 - Volume minimo da RTI

Riscodeincéndio |Area <2.500m?

2.500m?< Area <
5.000m?

5.000m?< Area |10.000m?< Area |25.000m?< Area
< 10.000m? < 25.000m? < 50.000m?

Area > 50.000m?

Até 1.142 MU/ m? RTl =5m? RTI=10m?

RTI=15m3 RTI=20m? RTI= 25m? RTI= 30m?

1.142 2 2.284 MJ/m? RTI=18m? RTI=36m?

RTI=54m3 RTI=72m? RTI=90m3 RTI = 108 m?

Acima de 2.284MJ/m? RTI=36m3 RTI=72m? RTI =108

m? RTI =144 m? RTI = 180 m3 RTI = 216 m3

OBSERVACOES:

DAR.T.L

=>AS CANALIZACOES, QUANDO SE APRESENTAREM

EXPOSTAS, AEREAS OU NAO, DEVERAO SER
PINTADAS DE VERMELHO;

=>TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER DE
FERRO GALVANIZADO;

=>A SAIDA D'AGUA PARA CONSUMO DEVERA
OBRIGATORIAMENTE LOCADA ACIMA DO NIVEL

=>TODAS AS CANALIZACOES E CONEXOES DO
SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO DEVERAO

POSSUIR RESISTENCIA SUPERIOR A 15Kgf/cm?.

=>DE ACORDO COM A IN07 O RESERVATORIO
SUPERIOR DEVE POSSUIR BASE EM CONCRETO
ARMADO E PROTECOES LATERAIS EM ALVENARIA.

=>AS MANGUEIRAS DEVERAO RESISTIR A PRESSAO
MINIMA DE 14 kg/cm2.

DETALHE DE FIXACAO DA TUBULACAO

DETALHE DE FIXACAO DA TUBULACAO

08° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - LAGUNA-SC
PROTOCOLO A8185000022A APROVADO EM 04/09/2020 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
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A tubulagdo deve ser fixada nos elementos estruturais da edificagdo através de suportes
@ metalicos, conforme a NBR 10897, rigidos e espagados em no maximo 4 metros, de modo
que cada ponto de fixagdo resita a cinco vezes a massa do tubo cheio de dgua e mais
100kg.
@ A distancia entre os suportes metalicos e trechos curvos de tubulagdo ou linhas de
derivagéo nao devera exceder 30 cm.

DIAMETRO DA TUBULAGAO BITOLA DO CHUMBADOR E TIRANTE
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CARIMBOS

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).
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OBSERVACOES

I( ASSINATURAS

-

PROPRIETARIO
NOME:
CPF:

Assinado de forma digital por

GUILHERME SILVEIRA DE ' GuiLHERME SILVEIRA DE
OLIVEIRA:00492851905  OUVERA00is28s150s

Dados: 2020.09.24 07:05:10 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR EM
CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.

-
ROO 21/08/2020 1° Vers&o: p/ andlise do fiscal da PML
R0OO 03/09/2020 Projeto executivo / Aprovagédo dos CBMSC

REVISAO DATA ASSUNTO

=

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

N

ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISAO

Rua Cristovao Nunes Pires, 110 - Centro - Florianépolis - SC
Edificio Empresarial Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

&
(" OBRA: AREA CONSTRIDA:
. E.E.B. DR. ARMANDO CALIL BULOS } [ 1.191,69
ENDERECO:
R. PROFESSORA ABGAIL TOME SERAFIM, S/N, ESTREITO, LAGUNA - SC ]
(” CLIENTE: RESPONSAVEL TECNICO:

Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVERAD0492851905
OLIVEIRA:00492851905 Dados: 2020.09.24 07:05:23 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA

N CNPJ:82.928.706/0001-82 CREA-SC: 126.956-9

("~ CONTEUDO: INSCRIGAO IMOBILIARIA:
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