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PARAFUSO FENDA EM AÇO INÓX

AUTOATARRACHANTE Ø4,2x32mm
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BUCHA DE NYLON Nº6

PARAFUSO FENDA EM AÇO INÓX

AUTOATARRACHANTE Ø4,2x32mm

OBSERVAÇÕES:

DO SOLO

NÍVEL NATURAL

ÔHMICA NÃO SUPERIOR A 10 OHMS

DEMAIS TIPOS DE OCUPAÇÕES

>O SISTEMA DE TERRA DEVERÁ ESTABELECER UMA RESISTÊNCIA

>EM QUALQUER VISTORIA REALIZADA NO CORPO DE BOMBEIROS,

SEJA PARA HABITE-SE, MANUTENÇÃO OU PARA FINS DE ALVARÁ, 

SERÁ EXIGIDO O ATESTADO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS

INSTALAÇÕES COM PRAZO DE CARÊNCIA DE 6 (SEIS) MESES PARA

EDIFICAÇÕES DE RISCOS ESPECIAIS E 12 (DOZE) MESES PARA OS

AA

PLANTA BAIXA

TAMPA DE CONCRETO OU AÇO

ALÇA RETRÁTIL Ø

3

8

" PARA FACILITAR A

RETIRADA DA TAMPA

OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM FICAR

AFASTADOS DAS FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO, NO

MÍNIMO 100cm

BRITA

ALTURA DA HASTE

ACIMA DO SOLO

SEGUE PARA

OUTRA CAIXA

OS ELETRODOS DE TERRA NÃO

PODERÃO SER INSTALADOS SOB

REVESTIMENTO ASFÁLTICO

HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE

COOPERWELD Ø

5

8

"x2,40m REVESTIDA COM

CAMADA DE COBRE 254 MÍCRONS

CABO DE COBRE NÚ #50mm² (VER PLANTA BAIXA)

O CONECTOR PARA UNIR O CABO A

HASTE, DEVERÁ SER DE APERTO E

DESMONTÁVEL

HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE

COOPERWELD Ø

5

8

"x2,40m REVESTIDA COM

CAMADA DE COBRE 254 MÍCRONS
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NOTA:

UTILIZAR TAMPAS DE CONCRETO.

TAMPAS DE AÇO DEBERÃO SER

UTILIZADAS QUANDO AS CAIXAS

ESTIVEREM POSICIONADAS EM

CALÇADAS E ESTACIONAMENTOS

CONFORME INDICAÇÃO NO

PROJETO.

CONECTOR 70mm²

BIMETÁLICO C/ FURO 10mm

HASTE DE ATERRAMENTO

DE COBRE

CABO DE COBRE NÚ #50mm²

CORTE AA
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BRITA (20 cm)

REATERRO (40 à 80 cm)

CABO DE COBRE NÚ #

INDICADO EM PLANTA BAIXA

> 100 cm
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PARAFUSO DE FENDA EM AÇO

INÓX AUTOATARRACHANTE

Ø4,2x3,2mm

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

7

8

"x

1

8

"x3m

BRAÇADEIRA GALVANIZADA Ø2"

DERIVAÇÃO DA BARRA CHATA DE

ALUMÍNIO E CABO DE COBRE NÚ

BUCHA DE NYLON Nº 6

PARAFUSO DE FENDA EM AÇO

INÓX AUTOATARRACHANTE

Ø4,2x3,2mm

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM

ALUMÍNIO Ø

1

4

"x

7

8

"

ELETRODUTO PVC RÍGÍDO Ø2"

CONECTOR

CAIXA DE INSPEÇÃO DO

ATERRAMENTO

PORCA INÓX

SEXTAVADA 

1

4

"

ARRUELA DE

PRESSÃO

ESTRUTURA METÁLICA

ARRUELA LISA ABA

LARGA INÓX 

1

4

"

PARAFUSO

SEXTAVADO

EM INÓX

BARRA CHATA DE

ALUMÍNIO 

3

4

"x

1

4

"x3m

BARRA CHATA DE

ALUMÍNIO 

7

8

"x

1

8

"x3m

PORCA SEXTAVADA

ALUMÍNIO Ø 

1

4

"

CABO DE COBRE NU

#35.0 mm²

TERMINAL DE COMPRESSÃO

COBRE ESTANHADO

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM

ALUMÍNIO Ø

1

4

"x

7

8

"

TERMINAL AÉREO 60cm

BUCHA DE NYLON

FIXAÇÃO FEITA COM PARAFUSO

SEXTAVADO INÓX

BUCHA DE NYLON Nº6

PARAFUSO FENDA EM AÇO INÓX

AUTOATARRACHANTE Ø4,2x32mm

BARRA CHATA DE

ALUMÍNIO 

3

4

"x

1

4

"x 3m

PORCA SEXTAVADA EM

ALUMÍNIO Ø

1

4

"

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM

ALUMÍNIO Ø

1

4

"X

7

8

"

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

REF.:TEL-771

GRAMPO TIPO "X" EM ALUMÍNIO

REF.:TEL-723

PORCA INOX

1/4"

PARAFUSO INOX

1/4 x 7/8 "

BARRA CHATA

DE ALUMÍNIO

3/4 x 1/4"

BARRA CHATA

DE ALUMÍNIO

3/4 x 3/16"

EMENDA ENTRE BARRAS

A

TELHA METÁLICA

BARRA CHATA ALUMÍNIO

3/4" x 1/4"

PARAFUSO INOX R/S

4.2 x 32mm

BUCHA NYLON S-6

A

PARAFUSO INOX

1/4" x 7/8"

PORCA INOX

1/4"

LEGENDA 

CABO DE COBRE NÚ ENTERRADO ENTRE 60cm E 100cm DE 

PROFUNDIDADE INTERLIGADO NAS HASTES DE ATERRAMENTO.

CAIXA (Ø30cm) DE INSPEÇÃO, CONTENDO 01 HASTE Ø5/8"x2,40m.

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO #70,0mm² 

QUADRO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL.

FIXAÇÃO E/OU CONEXÃO ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO.

TERMINAL AÉREO (60 cm).

VENTILAÇÃO PERMANENTE PARA DEPENDÊNCIAS QUE 

CONTIVEREM APARELHO DE QUEIMA DE GLP.

TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO SEM CONSTURA - CLASSE

NORMAL - Ø INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP.

TERMINAL DE CONSUMO DE GLP COM REGISTRO DE CORTE 

Ø E POTÊNCIA INDICADA EM PROJETO.

FOGÃP CP,ERCIAL 4 BOCAS COM FORNO POTÊNCIA 

304 kcal/min.

CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DE SISTEMA DE GLP.

GAS

F1

304

EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (PQS-ABC 4kg) FIXADO NA 

PAREDE COM PROTEÇÃO METÁLICA.

TERMINAL AÉREO

BUCHA DE NYLON

FIXAÇÃO FEITA COM PARAFUSO

SEXTAVADO INÓX

BARRA CHATA DE

ALUMÍNIO 

7

8

"x

1

8

"x3m
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PORCA SEXTAVADA

EM ALUMÍNIO Ø

1

4

"

PARAFUSO CABEÇA CHATA EM

ALUMÍNIO Ø

1

4

"x

7

8

"

PARAFUSO FENDA EM AÇO INÓX

AUTOATARRACHANTE Ø4,2x32mm

BUCHA DE NYLON Nº6

TERMINAL SAPATA

PLACA DE COBRE

(15X15X0,2)cm

RESERVA

PARTES METÁLICAS

PARA-RAIOS

ATERRAMENTO TELEFÔNICO

CABO DE COBRE ISOLADO

ATERRAMENTO ELÉTRICO

ISOLADOR EPÓXI DE

BAIXA TENSÃO

CAIXA METÁLICA PARA EMBUTIR

COM TAMPA, DIMENSÕES VIDE

PROJETO ELÉTRICO

S/ Escala

VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

S/ Escala

LIGAÇÃO DA BARRA CONDUTORA DE DESCIDA SPDA

COM O SISTEMA DE ATERRAMENTO

S/ Escala

DESCIDA E PLATIBANDA EM

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

S/ Escala

CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO

S/ Escala

CONEXÃO DO SPDA

A ESTRUTURAS METÁLICAS

S/ Escala

DERIVAÇÃO DA BARRA CHATA DE

ALUMÍNIO E CABO DE COBRE NÚ

S/ Escala

TERMINAL AÉREO

S/ Escala

FIXAÇÃO E CONEXÃO DE

BARAS CHATAS DE ALUMÍNIO

S/ Escala

FIXAÇÃO E/OU CONEXÃO ENTRE

BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO.S METÁLICAS

S/ Escala

CRUZAMENTO DE BARRA CHATA

S/ Escala

FIXAÇÃO E CONEXÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

NAS TELHAS METÁLICAS

S/ Escala

FIXAÇÃO TERMINAL AÉREO NA BARRA

CHATA DE ALUMÍNIO

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM

CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.
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