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CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo destina-se a execugdo de uma fundagéo do tipo sapata
em concreto armado para uma quadra de esportes e uma sala de equipamento para educacao
fisica em edificacdo educacional, onde a &rea a ser construida possui aproximadamente 254,90mz2.
O perfeito desempenho da estrutura ficarasob responsabilidade da firmalicitante e/ou proprietario,
estando a critério da Fiscaliza¢do, impugnar quaisquer servigos e/ou materiais que nao estiverem
em conformidade com esta especificagdo e/ou projeto.

1. Normas Técnicas
O projeto de estruturas foi elaborado dentro das seguintes normas técnicas:

NBR6118 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;
NBR 6120 — Cargas Para o Calculo de Estruturas de Edificagdes;
NBR 7211 — Agregados para Concreto — Especificagcao;

NBR 7215 — Resisténcia a Compressao do Cimento Portland;
NBR 8681 — Acdes e Seguranca nas Estruturas;

ANRNENRNEN

As normas descritas acima devem ser implementadas de forma criteriosa no momento
da execucéo.

2. Parametros de projeto

O sistema estrutural utilizado para o céalculo dos esforgos solicitantes nas estruturas, foi
célculo por portico espacial.

O software de dimensionamento e detalhamento estrutural utilizado como ferramenta
produtiva foi o Eberick, comercializado pela empresa AltoQi. Analisando o projeto arquitetonico,
tem-se que as interferéncias estruturais deverao ser realizadas conforme demonstrado a baixo.

2.1. Cobrimento das pecas

Para determinacdo do cobrimento das pecas estruturais utilizadas, utilizou-se o0s
parametros das tabelas 6.1, 7.1 e 7.2 da NBR6118 demonstradas a seguir.

Tabela 6.1 — Classes de agressividade ambiental

Classe de
agressividade Agressividade Classificagao geral do tipo de Risco de deterioracdo
ambiente para efeito de projeto da estrutura
ambiental
Rural
| Fraca Insignificante
Submersa
1} Moderada Urbana'"? Pequeno
Marinha"
i Forte — Grande
Industrial " ¥
Industrial "
v Muito forte Elevado
Respingos de maré

" Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nivel acima) para ambientes
internos secos (salas, dormitérios, banheiros, cozinhas e areas de servico de apartamentos residenciais e
conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura)

% Pode-se admitir uma dlasse de agressividade mais branda (um nivel acima) em: obras em regides de clima
seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes
predominantemente secos, ou regides onde chove raramente

) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em industrias de
celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indistrias quimicas.

Considerando o ambiente em que a estrutura sera executada, tem-se que a mesma se
enquadra na categoria Marinha. De acordo com a tabela 6.1, tem-se que a classe de
agressividade ambiental correspondente é a lll (Forte).
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Tabela 7.1 — Correspondéncia entre classe de agressividade e qualidade do concreto.

Classe de agressividade (tabela 6.1)
Concreto Tipo
I I i v
Relagao CA < 0,65 < 0,60 < 0,55 <045
agua/cimento em
massa CcpP < 0,60 <0,55 < 0,50 <045
Classe de concreto CA =C20 >C25 = C30 > C40
(ABNT:NBF? 6053) cp >C25 >C30 >C35 > C40
NOTAS

10 concreto empregado na execugdo das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na
ABNT NBR 12655.

2 CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.

3 CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

Considerando o disposto na tabela 7.1, para a classe de agressividade 11l estruturas de
concreto armado deverdo possuir concreto com classe de resisténcia igual ou superior a C30. A
resisténcia do concreto utilizado sera igual a 30 Mpa que corresponde a classe de resisténcia C-
30.

Tabela 7.2 — Correspondéncia entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal para Xc = 10mm.

Classe de agressividade ambiental (tabela 6.1)

I I n v’
Tipo de estrutura Comlp o’:e:tte ou l I l
oLl Cobrimento nominal
mm
Laje® 20 25 35 45
Concreto armado
Viga/Pilar 25 30 40 50
Concreto protendido” Todos 30 35 45 55

" Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e cordoalhas, sempre superior ao
especificado para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corrosao fragilizante sob tensao.

? Para a face superior de lajes e vigas que serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais
secos lipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado
desempenho, pisos ceramicos, pisos asfalticos e outros tantos, as exigéncias desta tabela podem ser substituidas
por 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal > 15 mm

¥ Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatérios, estagdes de tratamento de agua e esgoto, condutos de

esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente agressivos, a armadura deve ter
cobrimento nominal > 45 mm

De acordo com a tabela 7.2, em estruturas de concreto armado sujeitas a classe de
agressividade IlIl, deve-se utilizar um cobrimento igual a 35 mm para lajes e 40 mm para vigas e
pilares. Dessa forma, o software sera configurado de acordo com o exigido.

3. CARGAS CONSIDERADAS

Foram lancadas sobre as fundacfes, as reacdes oriundas de esforcos gerados na
estrutura metdlica. A seguir segue atabela de rea¢gdes conforme dimensionamento do engenheiro
mecanico.

Ponto Peso Préprio Carga Permanente Sobrecarga
Rx (ton) [ Ry(ton) | Rz (ton) |Mx (ton.m)|My(ton.m)| Rx(ton) | Ry(ton) [ Rz (ton) |Mx (ton.m) My(ton.m)| Rx(ton) | Ry (ton) | Rz (ton) [Mx (ton.m)|My(ton.m)
1 0,000 0,000 0,262 0,034 0,000 0,000 0,000 0,085 0,012 0,000 0,002 -0,003 0,218 0,031 0,003
2 0,000 0,004 0,316 -0,004 0,000 0,000 0,005 0,154 -0,026 0,000 0,000 0,031 0,520 -0,170 0,000
3 0,000 0,004 0,317 -0,004 0,000 0,000 0,005 0,156 -0,025 0,000 0,000 0,030 0,521 -0,169 0,000
4 0,000 0,000 0,262 0,034 0,000 0,000 0,000 0,084 0,012 0,000 -0,002 -0,003 0,218 0,031 -0,003
5 0,000 0,000 0,262 -0,034 0,000 0,000 0,000 0,085 -0,012 0,000 0,002 0,003 0,218 -0,031 0,003
6 0,000 -0,004 0,316 0,004 0,000 0,000 -0,005 0,154 0,026 0,000 0,000 -0,031 0,520 0,169 0,000
7 0,000 -0,003 0,317 0,003 0,000 0,000 -0,004 0,156 0,025 0,000 0,000 -0,030 0,521 0,168 0,000
8 0,000 0,000 0,261 -0,034 0,000 0,000 0,000 0,084 -0,012 0,000 -0,002 0,003 0,218 -0,031 -0,003
9 0,000 0,000 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,144 0,000 0,000 0,000 0,000 0,386 0,000 0,000
10 0,000 0,000 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,144 0,000 0,000 0,000 0,000 0,386 0,000 0,000




- @WUJEA[I/F

Vento 0 Vento 90 Vento 270 Vento 180

Rx (ton) [ Ry (ton) | Rz (ton) |Mx (ton.m)[My(ton.m)[ Rx(ton) | Ry(ton) | Rz (ton) |Mx (ton.m)[My(ton.m)| Rx(ton) | Ry(ton) | Rz (ton) |Mx (ton.m){My(ton.m)| Rx(ton) | Ry (ton) | Rz (ton) [Mx (ton.m) My(ton.m)!
-0,130 0,016 -0,696 | -0,111 | -0,248 0,000 -0,174 | -0,873 0,267 0,000 -0,005 | -0,021 | -0,481 | -0,002 | -0,006 0,108 0,223 -0,332 | -0,510 0,212
-0,118 0,212 -1,558 | -0,071 | -0,223 | -0,007 [ -0,352 | -1,687 0,977 -0,014 0,003 0,049 -0,988 0,280 0,007 0,127 0,244 -1,586 | -0,247 0,246
-0,121 0,222 -1,555 | -0,088 | -0,232 0,004 -0,360 | -1,687 0,991 0,006 0,000 0,055 -0,990 0,269 0,000 0,123 0,256 -1,597 | -0,269 0,234
-0,113 0,014 -0,546 | -0,091 | -0,222 0,004 -0,179 | -0,876 0,278 0,006 0,002 -0,020 | -0,480 | -0,005 0,001 0,124 0,229 -0,447 | -0,539 0,238
-0,130 [ -0,015 | -0,697 0,111 -0,248 | -0,005 | -0,187 | -0,264 0,423 -0,006 | -0,004 | -0,041 | -0,650 0,165 -0,005 0,111 0,203 -0,775 | -0,343 0,218
-0,118 | -0,213 | -1,558 0,073 -0,223 0,003 -0,082 | -1,021 | -0,099 0,007 0,000 0,020 -1,752 | -0,245 0,000 0,120 0,119 -1,487 | -0,657 0,230
-0,121 | -0,223 | -1,554 0,091 -0,232 0,000 -0,088 | -1,023 | -0,087 | -0,001 0,000 0,018 -1,754 | -0,241 0,002 0,123 0,118 -1,495 | -0,654 0,239
-0,113 [ -0,013 | -0,547 0,090 -0,222 0,002 -0,193 | -0,259 0,433 0,001 0,003 -0,039 | -0,650 0,162 0,003 0,126 0,205 -0,926 | -0,330 0,242
-0,959 0,000 -1,067 0,001 -3,827 0,479 -0,191 | -1,025 0,395 1,912 0,479 -0,034 | -0,999 0,075 1,912 0,389 0,223 -1,080 | -0,467 1,554
-0,389 0,000 -1,061 0,001 -1,554 | -0,479 | -0,197 | -1,025 0,406 -1,912 | -0,479 | -0,032 | -0,998 0,072 -1,912 0,959 0,227 -1,084 | -0,476 3,827

4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS
4.1. Fundacbes

Devido a edificagéo apresentar uma carga relativamente baixa, por ser uma estrutura do
tipo metdlica, aliado aos resultados do ensaio SPT apresentado, identificou-se que a capacidade

de suporte do solo nas primeiras camadas é satisfatoria para a tipologia construtiva a ser
executada, optou-se, prezando pela economia, na utilizacdo de fundacé&o rasa do tipo Sapata.

4.2. Dimensionamento de Fundagéo

O dimensionamento das sapatas é realizado pelo software Eberick a partir das
caracteristicas definidas pelo projetista.

O tipo de solo considerado para o dimensionamento € o Argiloso. Para se determinar a
capacidade de suporte do solo, utiliza-se a relagéo de Alonso (1943) e Teixeira e Godoy (1996),

que determina:

Onde o Nspt € a Média Aritmética dos SPT’s na regido da cota de apoio da sapata até o
término do bulbo de presséao.

Considera-se o Bulbo de Pressdo como sendo igual a 2B, em que B é igual a menor
dimenséo da sapata. Para fins de célculo, sera considerado o valor de B como sendo igual a 0,80
metros. Dessa forma, tem-se que o bulbo de pressdes agira até 1,60 metros abaixo da cota de
apoio da sapata. Determinou-se a cota de apoio da sapata como sendo igual a 1,00 metro abaixo
do nivel O do solo.

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
OBRA: E.E.B. CUSTODIO FLORIANG DE CORDOVA
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Dessa forma, tem-se que o SPT médio da cota -1,00 até a cota -2,60 é igual a 26,50.
Com isso, tem-se que a pressao admissivel seraigual a:

26,50
cadm = —~

cadm = 5,30 kgf/cm?

Dessa forma, considera-se que o solo em questéo suporta sem sofrer recalque uma carga
de até 5.30 kgf/cmz2.

Com isso, determina-se a capacidade de suporte real do solo em que sera feita a
fundacao. A area das sapatas € obtida em funcdo do carregamento a que a mesma esté sujeita e
a capacidade de suporte do solo. Dessa forma, considera-se a carga resultante de cada pilar
(demonstrado pela planta de locacéo) e determina-se a area necessaria da sapata considerando
a capacidade de suporte do solo.

Os esforgos solicitantes sobre cada sapata e o detalhamento estrutural, encontra-se no
projeto estrutural em anexo.

4.2.1. Caracteristicas Construtivas das Sapatas

Para a execucao das sapatas, devera ser seguido 0s parametros a seguir.

M Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck= 30 Mpa (Classe C-30);

M Relacdo agua/cimento menor ou igual a 0,5;

M Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland Il Z ou ARI (pozolanico ou de
alta resisténcia inicial);

M Cobrimento do ago: 4 cm;

4.3. Pilares

Os pilares do projeto estrutural em anexo, serdo em concreto armado. Para o
dimensionamento, o software eberick considera o indice de esbeltez de cada pilar, o
carregamento, os momentos fletores atuantes sobre o topo e sobre a base de acordo com a norma
NBR6118. O detalhamento estrutural e disposi¢cdo dos pilares estd demonstrado na prancha em
anexo.

4.3.1. Caracteristicas Construtivas dos Pilares
Para a execucdao dos pilares, devera ser seguido os parametros a seguir.

M Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck= 30 Mpa (Classe C-30);

M Relagdo agua/cimento menor ou igual a 0,5;

M Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland 1l Z ou ARI (pozolanico ou de
alta resisténcia inicial);

M Cobrimento do aco: 4 cm;

4.4. \Vigas

As vigas a serem utilizadas na estrutura considerada, possuirdo nomenclatura a
depender da posicdo das mesmas. O padrao utilizado, encontra-se a seguir.

» VB101 — Vigas Baldrames — utilizada para resistir aos esfor¢os das paredes de alvenaria
a serem construidas;

» V201 - Vigas do Nivel Intermediario destinadas a suportar os carregamentos das do nivel
“Cobertura” da edificacao;
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» V301- Vigas de cobertura destinadas a suportar os carregamentos do nivel “Cumeeira” da
edificagao;

» V401- Vigas da Cumeeira destinadas a transferir os carregamentos do topo da cobertura
inclinada para o nivel “Cobertura” da edificagao;

Configurou-se o software para considerar o carregamento a que cada viga esta
sujeita. Com isso, determina-se 0 momento fletor maximo para calculo das armaduras
longitudinais e esfor¢os cortantes para célculo das armaduras transversais, conforme
determinado da NBR6118. O detalhamento estrutural das vigas, encontra-se no projeto
estrutural em anexo.

4.4.1. Caracteristicas Construtivas das Vigas
Para a execucdo das, devera ser seguido 0s parametros a seguir.
Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck= 30 Mpa (Classe C-30);

» Relacdo agua/cimento menor ou igual a 0,5;

» Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland Il Z ou ARI (pozolanico ou de alta
resisténcia inicial);

» Cobrimento do ago: 3 cm;

5. CARGAS CONSIDERADAS

Para determinacao das cargas, sera seguido o disposto na NBR6120.

5.1.Peso Préprio dos Elementos

Considerando que as estruturas séo em concreto armado, tem-se que a carga resultante
do peso proprio dos elementos devera ser igual a 2.500 kgf/m3 que é a massa especifica do
concreto armado. A consideracdo da carga resultante do peso proprio das estruturas, é realizada
automaticamente pelo software.

5.2.Carga de Paredes

Considerando que as estruturas terdo o seu fechamento com alvenaria, considerou-se a
carga das paredes sobre os baldrames. Dessa forma, determinou-se a altura em conformidade
com o projeto arquitetdnico, espessura da parede igual a 15 cm e peso proprio da parede como
sendo igual a 800 kgf/m3. Sobre as vigas baldrames, tem-se que a carga de paredes sera igual
ao pé direito da edificacédo que € igual a 300 cm, com isso, 0 carregamento resultante das
paredes sera igual a 276 kgf/m.

5.3.Cargade Cobertura

Conforme o projeto arquitetdnico, a cobertura utilizada na cobertura e guarita a
ampliar sera em laje de concreto armado. O valor considerado para o carregamento da
cobertura, sera o da propria laje devido a impermeabilizacdo da mesma.

6. RECOMENDACOES CONSTRUTIVAS

6.1. Locacéaode obra

Para realizar alocagéo da obra, deve-se seguir o demonstrado na planta de locagdo com
as disposicdes das fundacdes e cotas presente no projeto em anexo. Para facilitar, foi adicionado
a projecao da arquitetura na planta de locagao.

Cabe ao engenheiro executor, a perfeita locacdo dos elementos com o auxilio de
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equipamentos de precisdo para nado existir conflitos de dimensGes nas fases posteriores de
execugao.

6.2. Controle de qualidade dos materiais
6.2.1. Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagdes e
métodos previstos pelas Normas Brasileiras. Para cada partida de cimento devera ser fornecido
ao certificado de origem correspondente. No caso de concreto aparente, ndo sera permitido o
emprego de cimento de mais de uma marcaou procedéncia para evitar possiveis, por menores
gue sejam, diferengas no produto final.

O armazenamento do cimento na obra devera ocorrer em depositos secos, a prova
d’agua, adequadamente ventilada e provida de assoalhos isolados do solo, de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias.

O controle de estocagem devera permitir a utilizacdo conforme a ordem cronoldgica de
entrada no depdsito. A apresentacdo do cimento podera ser em sacos ou a granel.

6.2.2. Agregado graudo

Devera ser utilizado preferencialmente pedra britada proveniente do britamento de rochas
estaveis. Recomenda-se a utilizagdo de agregado basaltico ou granito como agregado graudo.

Independente do material a ser utilizado, os mesmos deverdo estar isentos de
substancias nocivas ao seu emprego, tais como torrées de argila, material pulverulento, gravetos
e outros e, deverdo possuir didmetro méximo superior a 3,6 mm.

O armazenamento em canteiro deverd ser feito em plataformas apropriadas, de modo a
impedir qualquer tipo de transito sobre o material ja depositado.

6.2.3. Agregado miido

Como agregado miudo, deve-se utilizar areia natural quartzosa, ou artificial, resultante da
britagem de rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado pelas
Normas. Este agregado devera estar isento de substéncias nocivas a sua utilizagéo, tais como
mica, materiais friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila, etc.

O armazenamento da areia deverda ser feito em plataformas apropriadas protegidas por
valetas, para evitar a contaminac¢ao do material pelo escoamento das aguas pluviais.

6.2.4. Agua

A 4gua a ser utilizada no amassamento do concreto devera ser limpa e isenta de siltes,
sais, alcalis, acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura.
Em principio, a &gua potavel podera ser utilizada. Deve-se respeitar a relacdo agua/cimento
maxima estabelecida nas pecas estruturais.

Sempre que se suspeitar que a agua local ou a disponivel possa conter substancias
prejudiciais, analises fisico-quimicas deveréo ser providenciadas.

6.2.5. Concreto

O traco do concreto utilizado devera ser determinado pelo engenheiro executor ou pela
empresa contratada para o fornecimento de concreto usinado, através de estudos de dosagem
experimental, objetivando atender aos requisitos de trabalhabilidade, resisténcia caracteristica
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especificada pelo projeto, e durabilidade das estruturas. O slump utilizado, devera ser tal que
garanta o perfeito adensamento do concreto no interior das formas e que néo cause bicheiras nas
pecas. A relacdo agua/cimento ndo pode ultrapassar o valor de 0,6. Recomenda-se a utilizagéo
de slump +/- 10cm. O engenheiro executor, deve exigir que seja realizado o teste do tronco de
cone para verificar se o slump desejado foi alcangado.

Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme e correta utilizacdo dos
agregados graudos e miados, de acordo com as dimensdes das pecas a serem concretadas, e a
fixacdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto,
compativel com as dimensbes e acabamentos das pecas. A quantidade de agua usada no
concreto devera ser regulada, ajustando as variacdes de umidade dos agregados, no momento
de sua utilizag&o na execucgdo dos servigos.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina, devem ser previamente
testados para comprovagao de sua adequacgéao ao trago adotado.

Deveréser feito por meio de laboratorio, os ensaios de controle do concreto e seus componentes
de acordo com as Normas Brasileiras relativas ao assunto, antes e durante a execugdo das pecas
estruturais.

6.2.6. Armaduras

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como
a sua montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem 0 assunto
(NBR7480).

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade guanto
as suas caracteristicas geométricas e nado apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliacdes e corrosao.

As barras de aco deverdo ser depositadas em pétios cobertos com pedrisco, colocadas
sobre travessas de madeira.

Deverao ser agrupados nas varias partidas por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem deve permitir a utilizacdo em func&o da ordem cronoldgica de entrada.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualguer substancia
prejudicial & aderéncia (barro, 6leos, graxa ou outros elementos inconvenientes), retirando as
camadas eventualmente destacas por oxidacdo. Sendo vedada a utilizagdo de barras que
apresentam camadas oxidadas.

A limpeza das armacdes devera ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em
armaduras ja montadas em férmas, serd executada de modo a garantir que 0s materiais
provenientes desta limpeza ndo permanecgam retidos nas férmas.

Quando do prosseguimento dos servicos de armacdo decorrentes das etapas
construtivas da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com escovas de acgo, retirando
excessos de concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposicdo das armaduras as
intempéries for longa e previsivel, as mesmas deverdo ser devidamente protegidas.

6.3. Formas

Os materiais de execucdo das férmas deverdo ser compativeis com o acabamento
desejado (chapas de madeira ou metdlica). Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser
executadas com madeira serrada em bruto.

Para as partes aparentes, caso exista, serd exigido o uso de chapas compensadas,
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madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metélica ou simplesmente outros
tipos de materiais, conforme indicagdo no projeto e conveniéncia da execugao.

O madeiramento a ser utilizado devera ser armazenado em local abrigado, com suficiente
espagcamento entre pilhas, visando a prevencéo de incéndios.

Recomenda-se a utilizagdo de formas de madeirite plastificado e re- utilizacéo de até 4
vezes da mesma e espessura de no minimo 4cm.

Os painéis deverdo ser limpos e receber aplicagdo de desmoldante, ndo sendo permitido
emprego de dleo.

As férmas deverdo ser construidas de forma estanque, ndo permitindo fugas de nata de
cimento. Toda vedacao das férmas devera ser garantida por meio de justa posicado das pecas,
sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros. A manutencdo da
estanqueidade devera ser garantida, evitando longa exposi¢cdo das férmas ao tempo antes das
respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverao ser executados com juntas de topo.

A ferragem devera ser mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de argamassa
ou espacadores plasticos.

6.4. Montagem das armaduras

As armaduras dimensionadas das pecas estruturais, deverdao seguir o determinado no
projeto estrutural em anexo, respeitando os comprimentos, transpasses e diametros calculados.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitando-se 0os minimos estabelecidos por Norma. As barras de
aco deverdo ser dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com
solda.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operacdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espagadores, desde
gue figue garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto, que essas pecas sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, e de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdes nas
superficies externas.

ApOs o término do servigo de armacgao, o engenheiro devera evitar ao maximo o transito
de pessoas através das ferragens colocadas. Contudo, devera ser executadas passarelas de
tabuas que oriente a passagem e distribua o peso sobre o fundo das férmas, e ndo diretamente
sobre a ferragem.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagao, através de pintura com
nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem, deverdo ser limpas de modo a permitir uma
boa aderéncia.

6.5. Lancamento do concreto

O concreto s6 devera ser lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalacédo de
pecas embutidas e preparacdo das superficies, esteja inteiramente concluido e aprovado. Todas
as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem deverdo ser limpas, antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lancado.
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O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢cao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

Quando levado por calhas para dentro das férmas, a inclinagdo das mesmas devera ser
estabelecida experimentalmente e em fungéo da consisténcia do concreto. Recomenda-se para
concretos normais a faixa de variagdo de inclinagdo entre 1:1,5 e 1: 1 (horizontal: vertical).

As extremidades inferiores das calhas deverdo ser dotadas de anteparo, para evitar
segregacdo. N&o é permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve ser exigido
0 emprego de funil para o langamento.

O lancamento devera ser continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcdes
superiores ao tempo de pega do concreto. No caso do lancamento de concreto em superficies
inclinadas, este devera ser inicialmente langcado na parte mais baixa e, progressivamente, sempre
de baixo para cima. O langamento do concreto devera ser efetuado em subcamadas de altura
compativel com o alcance do vibrador, ndo podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento
do concreto para formar estas subcamadas, poderd ser efetuado por meios manuais ou
mecanicos, mas nunca por vibragoes.

Dever-se-4 evitar a paralisacdo da concretagem nos pontos de maior solicitacdo da
estrutura, devendo-se manter um sistema de comunicagao permanente entre a obra e central de
concreto, ou um veiculo a disposi¢ao.

Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de
densidade; devera ser evitado vazios ou nichos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as férmas e pecas embutidas.
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7. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos e materiais ndo especificados neste memorial ou nos projetos, para
sua utilizacdo, deverao receber a aprovacao da fiscalizacdo da obra.

Qualquer alteracéo do projeto ou de componentes do projeto devera ser informadaaos
projetistas.

RAFAEL Assinado de forma digital por
NUERNBERG:05889  {yeansercosassssso37
575937 Dados: 2023.03.24 14:51:21 -03'00"

Realize Arquitetura e Engenharia
CNPJ: 12.319.815/0001-17
CREA-SC 136.340-4



		2023-03-24T14:51:21-0300
	RAFAEL NUERNBERG:05889575937




